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HD35ED...

HD35ED...

HD35AP...

HD35ED-ALM...

HD35ED...

HD35ED...

HD35EDW...

HD35EDW...
300/180 m 300/180 m

>500 m

>500 m

HD35AP...

HD35RE...

Alarmsignale und Alarmweiterleitung
○ 2 Alarmschwellwerte für jede Messgröße
○ akustisches Signal über internen Summer, Weiterleitung des Alarms an die Basiseinheit (Access Point)
○ Alarm-Visualisierung auf dem PC
○ E-Mail wird vom Access Point über Mobilfunk- / Ethernet / WLAN-Verbindung gesendet
○ SMS wird vom Access Point über Mobilfunkverbindung gesendet
○ Funk-Alarmmodul mit 2 Relaisausgängen für die Aktivierung von Signalgebern (Sirenen, 

Blinkleuchten) 

Softwarekompatibilität

Datenerfassung

von bis

○ unterschiedliches Mess- & Datenerfassungsintervalle möglich
○ Daten werden im internen Speicher des Datenloggers mit 

zyklischer/ nicht-zyklischer Datenprotokollierung gespeichert
○ Daten werden im Datenlogger und im Access Point gespeichert, 

doppelte Sicherheit

Lebensdauer der Batterie
NICHT-au�adbare Li-SOCI2 Batterie für Datenlogger und 
Signalverstärker für den Außenbereich:
○ typischerweise 2 Jahre Autonomiezeit bei 30 s Datenauf-

zeichnungsintervall (kann abhängig vom Messintervall und 
RF-/ Datenaufzeichnungsintervall erheblich abweichen)

○ 1,5 Jahre bei Verwendung von Drucksensoren
○ 1,5 Jahre bei CO2 -Sensoren und einem Datenaufzeich-

nungsintervall von 2 min. 
○ 1 Jahr für Alarmmodule 

Wiederau�adbare Li-Ionen-Batterien für Access Points und 
Signalverstärker für Innenräume (Betrieb normalerweise 
per USB oder externem Netzteil):
○ autonom bis zu 3 Tage 

Die Reichweite im Innenbereich hängt von Stärke 
und Bescha�enheit der Wände ab.

 868 MHz (in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm ETSI EN 300 220) 
 902 – 928 MHz (in Übereinstimmung mit U.S. FCC Teil 15 Abschnitt 247 und 

den Bestimmungen I.C. RSS-210)
 915,9 – 929,7 MHz (in Übereinstimmung mit der Norm ARIB STD-T108)

Mit Hilfe einzelner oder mehrerer Signalverstärker können die Reichweiten zwischen 
Access Point und Datenlogger nochmals deutlich vergrößert werden (Multi Hop Netzwerk)  

Reichweite

RF-Frequenzen RF-Signalverstärker

HD35ED… Datenlogger  
im Innenraumgehäuse

HD35ED… Datenlogger   
im wasserdichten Gehäuse

Ausführungen für Wetterstationen:

HD35ED… Datenlogger  
im wasserdichten Gehäuse

Primärzeile

Batterie
stand

Status der
Daten-

erfassung

Sekundär-
zeile

Verbindungs-
status

Status der 
 Datenerfassung

Batteriestand

Datum

Sekundär-
zeilen

Verbindungsstatus
RF-Signalstärke

Zeit

Primärzeile

LED Alarm

LED Batterie
RF-LEDs

CFR21
Die HD35AP-CFR21-Option ermöglicht den Schutz 
aufgezeichneter Daten und Kon�gurationen und erfüllt 
die Empfehlungen der FDA 21 CFR Teil 11. Insbeson-
dere die folgenden Funktionen werden möglich:
○ Die Verfolgbarkeit von Aktivitäten (Prüfkette) mit 

Hilfe der Software; z.B. welche Benutzer sich verbun-
den haben und welche Änderungen an der Kon�gu-
ration des Instruments vorgenommen wurden.

○ Benutzermanagement für die Instrumentenkon�-
guration und die Betrachtung der Daten in der Da-
tenbank. Jedem Benutzer kann für die Verwendung 
der Software ein individuelles Passwort zugewiesen 
werden. Außerdem gibt es drei Zugri�sebenen (Admi-
nistrator, Super-User und Standardbenutzer); für jede 
Ebene lassen sich die erlaubten Funktionen festlegen.

GRAFISCHES LCD GRAFISCHES LCDKEIN DISPLAY

Reichweite (Freifeld) HD35AP / HD35APS 
HD35APR / HD35APW 

HD35AP3G  / HD35RE…
HD35AP3GMT

HD35APG / HD35APGMT HD35APD

868 MHz Frequenzband
HD35ED… mit interner Antenne 300 m 300 m 180 m
HD35ED… mit externer Antenne / HD35RE… > 500 m > 500 m 180 m

902 – 928 MHz Frequenzband
HD35ED… mit interner Antenne 180 m 180 m 180 m
HD35ED… mit externer Antenne / HD35RE… > 500 m > 500 m 180 m

915,9 – 929,7 MHz Frequenzband
HD35ED… mit interner Antenne 300 m --- ---
HD35ED… mit externer Antenne / HD35RE… > 500 m --- ---

MESSGRÖSSEN OPTIONAL LCD EINGÄNGE

MODELL
L G

Verb. 
M12

Integrierte
Sensoren

NTC 
10K

Pt100 
Pt1000 RH Patm ∆P Lux UV CO CO2

LCD  
Standard Gra�sch

HD35ED 7P/1 TC • • 1

HD35ED 7P/2 TC • • 2

HD35ED 7P/3 TC • • 3

HD35ED N/1 TC • • 1

HD35ED N/2 TC • • 2

HD35ED N/3 TC • • 3

HD35ED N TV • • •

HD35ED 1 TV • • •

HD35ED 1 TVI • • •

HD35ED 1N TC • • • 1

HD35ED 17P TC • • • 1

HD35ED 1N TV • • • •

HD35ED 1N TVI Sensor integriert 
in RH-Modul • • • •

HD35ED 1N/2 TC • • • 2

HD35ED 1N/2 TCV • • • 1 T / RH

HD35ED 14bN TC • • • • 1 Patm

HD35ED 14bN TV • • • •

HD35ED 14bN TVI
Sensor 

integriert in 
RH-Modul

• • • •

HD35ED 1N4r…TV • • • • •

HD35ED 4r… • • •

HD35ED 1NI… TCV • • • • 1 T / RH

MESSGRÖSSEN OPTIONAL LCD EINGÄNGE

MODELL
L G

Verb. 
M12

Integrierte
Sensoren

NTC 
10K

Pt100 
Pt1000 RH Patm ∆P Lux UV CO CO2

LCD  
Standard Gra�sch

HD35ED 1NI TV • • • • •

HD35ED 14bNI… TCV • • • • • 1 T / RH 
Patm

HD35ED 14bNI TV • • • • • •

HD35ED 1NIU TCV • • • UVA • 1 T / RH

HD35ED 1NIU TV • • • UVA • •

HD35ED1NUBTCV • • UVB • 1 T / RH

HD35ED1NUCTCV • • UVC • 1 T / RH

HD35ED 14bNIU TCV • • • • UVA • 1 T / RH 
Patm

HD35ED 14bNIU TV • • • • UVA • •

HD35ED 1NB
Sensor 

integriert in 
RH-Modul

• • • •

HD35ED 1NAB • • • • •

HD35ED 14bNAB • • • • • •

HD35ED H
Sender mit 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 50 mV oder 0 ÷ 1 V Ausgang 
Pt100 / Pt1000 Sensoren, K, J, T, N, E Thermoelemente 
Sensoren mit potentialfreiem Kontakt oder potentiometrischem Ausgang 

3 Eingangs-
klemmen

MESSGRÖSSEN EINGÄNGE

MODELL

Anzahl  
der 

M12- 
Steck-

verbinder
Integrierte 
Sensoren

NTC 
10K

Pt100 
Pt1000 TC

Solar- 
modul RH Patm

PYRA /  
Lux Regen Blatt CO2 WBGT

HD35EDW 7P/1 TC • 1

HD35EDW 7P/2 TC • 2

HD35EDW 7P/3 TC • 3

HD35EDW N/1 TC • 1

HD35EDW N/2 TC • 2

HD35EDW N/3 TC • 3

HD35EDW N TV • •

HD35EDW K/4 TC • 4 Standard TC-Verb. 

HD35EDW 1 TV • •

HD35EDW 1 TVI • •

HD35EDW 1N TC • • 1

HD35EDW 17P TC • • 1

HD35EDW 1N TV • • •

HD35EDW 1N TVI Sensor integriert in RH-Modul • •

HD35EDW 1N/2 TC • • 2

HD35EDW 14bN TC • • • 1 Patm

HD35EDW 14b7P TC • • • 1 Patm

HD35EDW R TC PYRA 1

HD35EDW 1NR TC • • PYRA 2

HD35EDW 7PR TC • PYRA 2

HD35EDW 1N7PR TC • • • PYRA 3

HD35EDW RP TC PYRA • 2

MESSUNGEN EINGÄNGE

MODELL
Anzahl der 
M12-Steck-
verbinder

Integrierte 
SensorenNTC 

10K RH Patm PYRA Regen Windge-
schwindigkeit Windrichtung

HD35EDM TC • • • • • • • 5 Patm

MESSGRÖSSEN EINGÄNGE

MODELL

Anzahl  
der 

M12- 
Steck-

verbinder
Integrierte 
Sensoren

NTC 
10K

Pt100 
Pt1000 TC

Solar- 
modul RH Patm

PYRA /  
Lux Regen Blatt CO2 WBGT

HD35EDW P TC • 1

HD35EDW P TC-ALM • 1

HD35EDW NP TC • • 2

HD35EDW 1NP TC • • • 2

HD35EDW 1NL TC • • • 2

HD35EDW S TC

Bodentemperatur und volumetrischer 
Wassergehalt

1

HD35EDW S/2 TC 2

HD35EDW S/3 TC 3

HD35EDW DP TC Niveau 
(*) •

1 
+Kabel-

verschrau-
bung

HD35EDW 1NI2 TCV • • Lux 1 T / RH

HD35EDW 1NB… TV • • • •

HD35EDW 1NB..I..TCV • • Lux • 1 T / RH / CO2

HD35EDW1NB…FTCV • • PAR • 1 T / RH / CO2

HD35EDW WBGT • 3

HD35EDW H
Zum Anschluss von Sensoren mit 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 50 mV, 0 ÷ 1 V oder 0 ÷ 10 V Ausgang 
Pt100/ Pt1000 Sensoren, K, J, T, N, E Thermoelemente 
Sensoren mit potentialfreiem Kontakt oder potentiometrischem Ausgang 

4  
Eingangsklemmen

HD35EDW-MB Sensoren mit RS485 Modbus-RTU-Ausgang 
Ein Sensor mit potentialfreiem Kontaktausgang (Kippschalen-Regenmengenmesser) Eingangsklemmen

HD35AP… Basiseinheit- (Access Point) Modelle. Funktionen der HD35AP-S 
Basissoftware und HD35AP-CFR21 erweiterten Software
Verfügbare Funktionen:

HD35AP 
HD35APD 
HD35APS

HD35APG 
HD35AP3G 

HD35APGMT 
HD35AP3GMT

HD35APR HD35APW

Basis CFR21 Basis CFR21 Basis CFR21 Basis CFR21
Peripheriegeräte (Konnektivität)
USB-Verbindung ü ü ü ü ü ü ü ü
RS485-Verbindung Nur HD35APS ü ü
WLAN-Verbindung ü ü
Ethernet-Verbindung ü ü ü ü
GSM/ GPRS-Verbindung ü ü
3G-Verbindung Nur HD35AP3G…
Unterstützte Protokolle
USB proprietär ü ü ü ü ü ü ü ü
TCP/ IP proprietär ü ü ü ü ü ü
Modbus RTU Nur HD35APS ü ü
Modbus TCP/ IP ü ü ü ü
Herunterladen und Betrachten von Daten
Automatisches Herunterladen von Daten im Hintergrund ü ü ü ü ü ü ü ü
Lesen und Schreiben von Daten in die lokale Datenbank ü ü ü ü ü ü ü ü
Personalisierte gra�sche Aufbereitung der Daten ü ü ü ü ü ü ü ü
Betrachtung der Daten im Tabellenformat ü ü ü ü ü ü ü ü
Export der Daten im Textformat ü ü ü ü ü ü ü ü
Berichtserstellung ü ü ü ü ü ü ü ü
Monitorfunktion in der Software ü ü ü ü ü ü ü ü
Programm für die Sicherung der Datenbank ü ü ü ü ü ü ü ü
Senden der Daten per E-Mail ü ü ü ü ü ü
Senden der Daten an eine FTP-Adresse und Download der Daten mittels FTP in die Datenbank ü ü ü ü ü ü
Multi-Client Verbindung zur Datenbank ü ü ü ü ü ü ü ü
Kommunikation mit der Delta OHM Cloud ü ü ü ü ü ü
Alarme
Alarm-Schwellenwerte ü ü ü ü ü ü ü ü
Alarm per SMS ü ü
Alarm per E-Mail ü ü ü ü ü ü
Kon�guration
Gerätekon�guration ü ü ü ü ü ü ü ü
Änderung der Kon�guration per Passwort ü ü ü ü ü ü ü ü
Kalibrierung der Sensoren (RH, CO, CO2, DP) ü ü ü ü ü ü ü ü
Passwortschutz der Kalibrierung ü ü ü ü ü ü ü ü
Unterteilung der Datenlogger in Gruppen ü ü ü ü ü ü ü ü
Verwaltung gemäß FDA 21 CFR Teil 11 ü ü ü ü
Benutzermanagement ü ü ü ü
Aufzeichnung von Benutzeraktivitäten („Audit Trail“) ü ü ü ü

Headquarter
GHM Messtechnik GmbH 
GHM GROUP CORPORATE
Schloßstraße 6 
88453 Erolzheim  |  GERMANY
Telefon +49 7354 937233-0  
info@ghm-group.de 
www.ghm-group.de

Kompetenz-Center

GHM Messtechnik GmbH 
GHM GROUP – Greisinger
Hans-Sachs-Straße 26 
93128 Regenstauf  |  GERMANY 
Telefon +49 9402 9383-0 
info@greisinger.de
www.greisinger.de 

GHM Messtechnik GmbH 
GHM GROUP – Honsberg
Tenter Weg 2 – 8 
42897 Remscheid  |  GERMANY

GHM Messtechnik GmbH 
GHM GROUP – Martens
Kiebitzhörn 18 
22885 Barsbüttel  |  GERMANY 

GHM Messtechnik GmbH 
GHM GROUP – Imtron
Carl-Benz-Straße 11 
88696 Owingen  |  GERMANY 

Delta OHM S.r.l. a socio unico 
GHM GROUP – Delta OHM
Via Marconi 5 
35030 Caselle di Selvazzano  
Padova (PD)  |  ITALY
Telefon +39 049 8977150 
info@deltaohm.com
www.deltaohm.com

Valco srl
GHM GROUP – Val.co
Via Rovereto 9/11 
20014 S. Ilario di Nerviano 
Milano (MI)  |  ITALY
Phone +39 0331 53 59 20 
valco@valco.it 
www.valco.it

GHM GROUP International
Austria
GHM Messtechnik GmbH
O�ce Austria 
Breitenseer Str. 76/1/36 
1140 Vienna  |  AUSTRIA 
Phone +43 660 7335603 
a.froestl@ghm-messtechnik.de

Brazil & Latin America
GHM Messtechnik do Brasil Ltda
Av. José de Souza Campos, 1073, cj 06
Campinas, SP 13025 320  |  BRAZIL
Phone +55 19 3304 3408 
info@grupoghm.com.br

Czech Republic & Slovakia
GHM Greisinger s.r.o. 
Ovci hajek 2 / 2153 
158 00 Prague 5  
Nove Butovice  |  CZECH REPUPLIC 
Phone +420 251 613828 
Fax +420 251 612607 
info@greisinger.cz
www.greisinger.cz

Denmark
GHM Maaleteknik ApS 
Maarslet Byvej 2 
8320 Maarslet  |  DENMARK 
Phone +45 646492- 00 
Fax +45 646492- 01 
info@ghm.dk
www.ghm.dk

France
GHM GROUP France SAS 
Parc des Pivolles
9 Rue de Catalogne 
69150 Décines (Lyon)  |  FRANCE
Phone +33 6 60 32 06 35
a.jouanillou@ghm-group.fr

Netherlands
GHM Meettechniek BV
Zeeltweg 30 
3755 KA Eemnes  |  NETHERLANDS 
Phone +31 35 53805-40 
Fax +31 35 53805-41 
info@ghm-nl.com
www.ghm-nl.com

India
GHM Messtechnik India Pvt Ldt. 
209  |  Udyog Bhavan  |  Sonowala Road
Gregaon ( E )  |  Mumbai - 400 063  |  INDIA
Phone +91 22 40236235 
info@ghmgroup.in
www.ghmgroup.in

Italy for Greisinger & Delta OHM 
GHM GROUP – Delta OHM 
Via Marconi 5 
35030 Caselle di Selvazzano  
Padova (PD)  |  ITALY 
Phone +39 049 8977150 
a.casati@ghm-messtechnik.de

Italy for Honsberg, Martens, Val.co 
GHM GROUP – Val.co
Via Rovereto 9/11 
20014 S. Ilario di Nerviano 
Milano (MI)  |  ITALY
Phone +39 0331 53 59 20 
alessandro.perego@valco.it

South Africa
GHM Messtechnik SA (Pty) Ltd 
16 Olivier Street 
Verwoerdpark, Alberton 1453  
SOUTH AFRICA 
Phone +27 74 4590040 
j.grobler@ghm-sa.co.za

...and more than 
100 quali�ed distributors!

Besuchen Sie uns unter: www.ghm-group.de

Display Varianten

HD35
Funk-Datenlogger System



HD35APS HD35APR

WI-FI

Datalogger
Datalogger

Transport

Lager, Büro

Daten Download
Basiseinheit

Beladen

Entladen

Daten Download
Basiseinheit

HD35ED...

HD35APD

www

RS 485
RS 485

RS 485RS 485

x italiano

x inglese e altre lingue future

HD35APD HD35AP

WI-FI

HD35APW
HD35APG (GSM-GPRS)

HD35AP3G (GSM-GPRS-3G)
HD35APGMT (GSM-GPRS)

HD35AP3GMT (GSM-GPRS-3G)

HD35 Funk-Datenlogger System

WO KANN ICH 
DIE DATEN 
EINSEHEN?

HD35AP-S Software
Monitor Fenster Informationen und  

Status der Geräte

Auswahl des 
Zeitintervalls

Auswahl der Geräte 
und Messgrößen

Messwerte

Datenbank 
auf Server

MOBILFUNK

WELCHE  
ANBINDUNG?

WELCHER  
ACCESS  
POINT?

WELCHE  
NETZWERK-
TOPOLOGIE?

Basis- / Einzelnetzwerk Netzwerk für eine Etage

Datenlogger

Datenlogger

Datenlogger

Datenlogger

DatenbankBasiseinheit 
(Access Point)

PC

DAS PASSENDE 
ENDGERÄT 
FÜR JEDE 

ANWENDUNG!

Mögliche Sensoren

 M12-Steckverbinder

 Schraubklemmenleiste

 integrierte Sensoren

 mehrfach/ Kombi

 Universaleingang

Innenbereich

WELCHE 
PARAMETER 

KANN ICH 
MESSEN?

Temperatur
 NTC 10K
 PT100
 PT1000
 TC
 Solarmodultemp.

Luftdruck
 Barometer

Relative 
Feuchte

Licht-
intensität

Sonnen-
strahlung

UNZÄHLIGE  
ANWENDUNGS-

GEBIETE!

Landwirtschaft & 
Gewächshäuser

Pharmazie – Medizintechnik – 
Labors – Lagerung

Museen – Gebäude – Säle –  
Ö�entliche Plätze – Institutionen Lebensmittel – Lagerräume Erneuerbare Energien Meteorologie – Hydrologie Industrie allgemein

Blatt-
feuchte

UVA
UVB
UVC

CO2

USB

PC

TCP / IP

Zurück zum HD35AP-S

InternetInternet

SMS

INTERNET DER DINGE

Drittanbieter-Software

SPS PC

CLOUDFTP

M
OD

BU
S T

CP
 / I

P

ETHERNET

M
OD

BU
S-

RT
U

Transportnetzwerk mit mobilen 
Datenloggern für verderbliche 

Güter
AußeninstallationEin Netzwerk für mehrere Etagen Multizonen mit eigenen Basiseinheiten, 

Anbindung über WLAN,LAN

Wasserdichte Versionen für den Innen- und Außenbereich Meteorologische Versionen Industrieversion

CO

Di�erenz-
druck

Regen

Wind-
geschwindigkeit

Wind-
richtung

Boden-
feuchte

PAR
Industriesignale

○ Spannung 0 ... 50 mV; 0 ... 1 V; 0 ... 10 V

○ Stromstärke 0/4 ... 20 mA

○ Potentialfreier Kontakt  
(Schalter, Zähler)

○ RS485 MODBUS-RTU

Datenlogger

Datenlogger

Datenlogger

Datenlogger

Datenbank

PC

Basiseinheit 
(Access Point)

Signal-
verstärker

Datenlogger

Datenlogger

Datenlogger

Datenlogger

Basiseinheit
(Access Point)

Basiseinheit 
(Access Point)

Datenbank

PC

WO WERDEN 
MESSDATEN 

GESPEICHERT?

Gra�sche Darstellung 
der Messungen

API


