
Ultraschall-Durchfluss-  
und Wärmemengen-Messgeräte

MB100

Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind die ideale Lösung, wenn in bestehenden Rohrleitungen 
Durchfluss- und Wärmemengen gemessen werden müssen. Dank ihrer Ultraschall-Sensoren 
können sie berührungslos den Durchfluss bei Flüssigkeiten messen und aufzeichnen.

HieR SpRecHen Die  expeRten KLaRtext

nKein Aufschneiden von Leitungen

nKein Stilllegen von Leitungen

nKeine Durchflussunterbrechung

100%
berührungsfreiwartungsfreileckagesicher
hygienisch druckverlustfrei

Sparen Sie Zeit, Montage- und Betriebskosten!

MB100M

MB100H



HieR SpRecHen Die  expeRten KLaRtext

Gebäudetechnik 
n  Heiß- und Kaltwasser
n  Kühlungssysteme und Klimaanlagen
n  Energieoptimierung
n  Pumpenkontrolle- und Einstellung
n  Optimierung der Heizsysteme

Kraftwerke 
n  Haupt- und Nebenkühlwasser
n  Fernwärme
n  Pumpenschutz / -Inbetriebnahme

Lebensmittel und Getränkeindustrie 
n  Hygienisch einwandfreie Messung

der Medien
n  Wärmemengenmessung in der

Energieversorgung

Chemie und Petrochemie
n  Roh- und Leichtöl
n  Brauch- und Abwasser
n  Aggressive und giftige Medien
n  Messung von Wärmeträgern wie

z.B.Thermoöle

Wasserwirtschaft
n  Überprüfung von Wasserzählern
n  Kläranlagen Zu- und Abläufe
n  Trinkwassernetze
n  Pumpenschutz
n  Verteilungs- und

Verbrauchsmessungen
n  Lecksuche

Typische Einsatzgebiete

Sie haben Fragen oder wünschen ein Angebot? 

Nehmen Sie Kontakt auf!

MB100
Unsere Ultraschall-Durchflussmessgeräte MB100 sind für 
sehr viele Flüssigkeiten geeignet und können sogar bei ge-
ringem Durchfluss genau messen – für Rohrdurchmesser von 
10mm bis hin zu 6000mm und einer Medientemperatur bis 
zu 160°C. Die mobile Version (MB100H) kann man schnell 
Vor-Ort installieren.

Ein weiterer Vorteil: Weil die Sensoren nicht mit dem Medium  
in Berührung kommen, ist die Messung 100% kontamina- 
tionsfrei und damit 100% hygienisch. Und wenn Sie toxische 
oder umweltschädliche Flüssigkeiten messen müssen: bei 
der Duchflussmessung mit MB100 entstehen keine zusätz-
liche Dichtflächen oder Totvolumina.

Mit allen Vorteilen können wir Ihnen das MB100 zu einem 
sehr attraktivem Preis anbieten: Die halbmobile Version des 
Gerätes (MB100M) ist bereits zu einem Preis ab 1045,00 € 
zzgl. MwSt. erhältlich.

MB100M in der GPR Klinik Rüsselheim, hier eingebaut im optionalen Schaltkasten

Mit unserer Serie von MB100 ist diese Messtechnik trotz 
sehr hoher Genauigkeit jetzt auch bezahlbar. Zu Preisen zu 
denen  Sie sonst Geräte bestenfalls mieten können, 
kaufen Sie  unser MB100M als komplett 
einsatzbereites Ultraschall-Durchfluss- und 
Wärmemengen-Messystem.

n  Messungen an Leitungen bis 160°C
(mit optionalem Hochtemperatur-Gel)

n  Sensoren für die Messungen von 50 bis 600mm
Rohrdurchmesser im Standard-Lieferumfang

n  Optionale Sensoren für Rohrdurchmesser
von 10 bis 6000mm verfügbar

n  Messgenauigkeit besser als 3%

Technische Highlights

MB100M
n  Hutschienengerät zur halbmobilen Nutzung oder zum

Schaltschrank-Einbau
n  Ultraschall-Durchfluss und Wärmemengenzähler

(mit optionalen Temperaturfühlern)
n  Anbindung an GLT oder Zählererfassung über Modbus

oder M-Bus (optional)
n  Externer Datenspeicher sowie Funkanbindung

zur Fernerfassung verfügbar
n  Komplett mit Sensor, Rohrschellen und Standard-Gel

MB100H
n  Mobiles Handgerät mit integriertem Akku
n  Ultraschall-Durchflusszähler
n  Integrierter Datenspeicher für bis zu

2000 Messwerte
n  Schneller Messtakt bis 1 Messung pro Sekunde
n  Erweiterter externer Datenspeicher für 1 Million

Messwerte verfügbar
n  Komplett im Koffer mit Sensor, Netzteil,

Befestigungsketten und Standard-Gel

Otto-Hahn-Straße 2

85609 Aschheim-Dornach

Telefon: +49 (0) 89 – 1241 491-0

Fax: +49 (0) 89 – 1241 491-49

E-Mail: zentrale@messbar.de

WebShop: WWW.MeSSBaR.de


