
www.testo.de/testovent417

Markteinführungs-Angebot 
testo 417 Gleichrichter 
mit 100-mm-Flügelrad-Anemometer, 
Trichterset (ø 200 mm für Teller- 
ventile und 330 x 330 mm für Lüfter) 
und Gleichrichter speziell für  
Messung an Drallauslässen

Schluss mit luftig.
Zuverlässige Strömungsmessung endlich auch an Drallauslässen – mit dem 
Markteinführungs-Set testo 417 inkl. Volumenstrom-Gleichrichter 417 reduzieren 
Sie Messungenauigkeiten um bis zu 50 %.
• Genauer messen mit der Weltneuheit Volumenstrom-Gleichrichter testo 417 (von der Testo AG zum 
	 Patent angemeldet) 
• Kontrollierte Wohnraumlüftung durch Prüfen der Zu- und Abluft 
• Gleichrichter auch für bestehende Trichtersets nachrüstbar
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Endlich genau messen – mit dem 
Volumenstrom-Gleichrichter von Testo.

Der Gleichrichter von Testo ist mit vielen 
100-mm-Flügelradsonden – und somit mit  
vielen Testo-Geräten – systemkompatibel.

Durch einen fixen Querschnitt schafft der Gleich-
richter von Testo definierte Strömungsverhält-
nisse – für unverfälschte Messergebnisse.

Dank des Volumenstrom-Gleichrichters 
testovent 417 werden die Messungenauigkeiten 
an Drallauslässen um bis zu 50 % reduziert.

Rotationsrichtung des Dralls 
identisch mit der Rotationsrich-
tung des Flügelrades: Eine zu 
hohe Strömungsgeschwindigkeit 
wird angezeigt.

Rotationsrichtung des Dralls 
entgegengesetzt der Rotations-
richtung des Flügelrades: Eine zu 
niedrige Strömungsgeschwindig-
keit wird angezeigt.

Ursachen für Messungenauigkeiten mit Flügelrad-Anemometern:

testo 417-2 Aktions-Set

inkl. testo 417, Flügelrad-Anemometer mit integriertem 100-mm- 
Flügelrad, Trichterset (für Tellerventile mit ø 200 mm und Lüfter mit 
330 x 330 mm) und Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417

Best.-Nr. 0563 4172

Aktionspreis EUR 479,00

Sichern Sie sich das Markteinführungs-Angebot und werden 

Sie Vorreiter in der Volumenstrom-Messung:

Selbstverständlich erhalten Sie den Gleichrichter auch 

separat zur Nachrüstung Ihres Gerätes:

Volumenstrom-Gleichrichter 
testovent 417

Systemkompatibel mit den 100-mm-Flügelradsonden 
des testo 400, 435, 445 und 480

Best.-Nr. 0554 4172

Aktionspreis EUR 89,00

Weitere Sets mit dem Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417 finden 
Sie unter www.testo.de/testovent417


