MESSTECHNIK

Deutsch

Betriebsanleitung

Funkdatenloggersystem

OQ)) deltaBus

DHD35-Serie

@ OO deliaBus («l’» ®

(e~ (a)
@ oipo HD3SEDG @
Unternehmen / Marken der GHM
CGLEISINGEDR
HONSBERG
mrtens www.ghm-messtechnik.de
IMTRON

Zum spéateren Gebrauch aufbewahren.

/Neltao==1



Serie DHD35...

Funk-Datenloggersystem
DEUTSCH

VERSION
1.5.1

24.06.2015

Das Qualitdtsniveau unserer Gerate ist das Ergebnis stdndiger Weiterentwicklung.
Dadurch kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben in diesem Handbuch und
den von Ihnen gekauften Gerdt kommen. Wir kdnnen die Mdéglichkeit von Fehlern in
diesem Handbuch nicht véllig ausschlieBen und bitten um Nachsicht.

Die Daten, Bilder und Beschreibungen in diesem Handbuch sind rechtlich nicht bin-
dend. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen und Korrekturen ohne vorherige
Ankindigung vorzunehmen.
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1 EINLEITUNG

Mit dem Funkdatenloggersystem von Delta OHM kénnen mehrere physikalische MessgréBen in
einer Vielzahl von Anwendungen Uberwacht werden. Datenlogger sind verfiigbar fir die Uber-
wachung von:

e Temperatur

e Feuchtigkeit

e Luftdruck

e Differenzdruck

e Leuchtdichte (Lux)

e UVA-, UVB- und UVC-Strahlungsintensitat

¢ Kohlenmonoxid (CO)

e Kohlendioxid (CO2)

e Sonnenstrahlung

e Regenmenge

e Blattfeuchte

e WBGT-Index

e Beschleunigung
Die Modelle, die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen, berechnen auch aus der
Feuchtigkeit hergeleitete GroBen. Welche GréBen berechnet werden, hdangt vom jeweiligen Mo-

dell ab. Moéglich sind: Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur, absolute Feuchtigkeit, Mischverhélt-
nis, Dampfpartialdruck.

Es sind Datenlogger mit eingebauten Sensoren und Datenlogger mit externen Sensoren liefer-
bar. Sie kénnen, je nach Modell, iber M12-Steckverbinder oder Klemmen angeschlossen wer-
den. Die Datenlogger mit Klemmenleisten erlauben den Anschluss von:

e Messwandler mit 0-20 oder 4-20 mA Stromausgangen oder 0-50 mV, 0-1V oder 0-10 V
Spannungsausgangen (Hinweis: 0-10 V nur bei DHD35EDWH)

e Pt100 / Pt1000 Temperaturfihler und Thermoelemente der Typen K, J, T, N und E

e potenzialfreie Schaltausgdange (Zahlen der Schaltimpulse) oder potentiometrische Sen-
soren

Damit lassen sich die Uberwachungsfihigkeiten des Systems, (iber die oben genannten Még-
lichkeiten hinaus, auf viele andere Gr6Ben erweitern.

Fir jede Uberwachte GroBe kann der Anwender zwei Alarmschwellen einstellen (obere und untere
Alarmschwelle). Falls diese Schwellen Uber- bzw. unterschritten werden, kann der Datenlogger mit
dem eingebauten Summer einen akustischen Alarm erzeugen. Das Alarmsignal wird sofort zur Ba-
siseinheit Ubertragen und auf dem PC angezeigt. Ein drahtloses abgesetztes Alarmmodul mit Re-
laisausgang ist zusatzlich lieferbar. Es steuert andere Signalgeber (Sirene, Blinkleuchte usw.) oder
Aktuatoren an. Falls das System mit einem GSM-Modul ausgestattet ist, kann der Alarm auch per
E-Mail oder SMS gemeldet werden.

Die Systeme sind mit den folgenden Ubertragungsfrequenzen lieferbar: 868 MHz (entspricht
der europdischen Richtlinie EN 300 220), 902-928 MHz (entsprechend U.S. FCC Part 15 Sec-
tion 247 und 1.C. RSS-210) sowie 915,9-929,7 MHz (entsprechend ARIB STD-T108).

Dank der drahtlosen Ubertragung lasst sich das System besonders schnell und einfach instal-
lieren. AuBerdem muss der Anwender den Datenlogger nicht aus seiner Position entfernen und
er bendtigt auch keinen Zugang zur Einbauposition des Datenloggers, um die gemessenen Da-
ten auf den PC zu Ubertragen.

Die bidirektionale Kommunikation zwischen der Basiseinheit und den abgesetzten Datenlog-
gern sorgt dafiir, dass die Daten bei der Ubertragung nicht verféilscht werden.



Die mit dem Produkt gelieferte einfache PC-Software DHD35AP-S erlaubt die Konfiguration al-
ler Gerate des Systems, die Anzeige des Verbindungsstatus, des HF-Signalpegels und des La-
dezustands der Batterien sowie den automatischen Download der Daten in regelmaBigen Zeit-
abstanden bzw. den manuellen Download auf Anforderung des Anwenders. Die zum PC uber-
tragenen Daten werden in eine Datenbank ibernommen. Falls der PC mit einem lokalen Netz-
werk verbunden ist, ermdéglicht die erweiterte Version der Software, DHD35AP-PLUS (optio-
nal), auch anderen Rechnern, die mit demselben Netzwerk verbunden sind, den Zugriff auf die
in der Datenbank gespeicherten Daten.

Die Datenlogger entsprechen der Norm EN 12830 . Die PC-Anwendungssoftware DHD35AP-S
entspricht den Empfehlungen der FDA 21 CFR Part 11: Die Bedienung ist durch einen Zu-
gangscode geschuitzt und in der erweiterten Version werden die Eingriffe der Bediener proto-
kolliert.



2 SYSTEMKOMPONENTEN

Das System besteht aus den folgenden Komponenten:
e Basiseinheit DHD35AP...
e Repeater DHD35RE...
e Datenlogger der Serie DHD35ED...
e Abgesetzte Alarmeinheit DHD35ED-ALM

BASISEINHEIT DHD35AP...

Dieses Geradt ist die Schnittstelle zwischen den Datenloggern im Netzwerk, die sich an den ver-
schiedenen Messstellen befinden, und dem PC. Es kommuniziert drahtlos mit den abgesetzten
Datenloggern.
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Abb. 2.1: die Basiseinheit zwischen Datenloggern und PC

REPEATER DHD35RE...

Die Repeater vergréBern die Reichweite der Verbindung zwischen der Basiseinheit DHD35AP...
und den Datenloggern DHD35ED.... Es kénnen mehrere Repeater kaskadiert werden.
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Abb. 2.2: Repeater zwischen Datenloggern und Basiseinheit

DATENLOGGER DHD35ED...

Abgesetzte Gerdte mit Messsonden. Sie werden an den zu Uberwachenden Stellen installiert.
Sie erfassen Messwerte, speichern sie im eingebauten Speicher und senden sie in program-
mierbaren Abstanden automatisch oder auf Anforderung des Anwenders an die Basiseinheit. Es
sind Ausfiihrungen mit und ohne LC-Display lieferbar.

ABGESETZTE ALARMEINHEIT DHD35ED-ALM

Dieses Gerat ist mit Relaisausgdngen ausgestattet, iiber die im Alarmfall Signaleinrichtungen
(Sirenen, Blinkleuchten usw.) oder Aktuatoren angesteuert werden kénnen.



3 INSTALLATION DES SYSTEMS

Es wird empfohlen, die Systemfunktion in der Werkstatt zu tberpriifen, bevor die einzelnen
Geréate an ihrem jeweiligen Einsatzort installiert werden. Diese Uberpriifung erlaubt auch eine
leichtere Konfiguration des drahtlosen Netzwerks, wenn das System nicht bereits werksseitig
konfiguriert worden ist.

Um das System zu Uberpriifen und flr den Betrieb vorzubereiten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie die Software DHD35AP-S und MySQL

v

2. SchlieBen Sie die Batterie an der Basiseinheit an

v

3. Verbinden Sie die Basiseinheit mit dem PC

v

4. Stellen Sie die Verbindung zwischen der Software und
der Basisqinheit her

v
5. Uberpriifen Sie die Einstellung der Uhrzeit

v

6. Verbinden Sie die Gbrigen Netzwerkgerate mit ihren
Batterien

Werksseitig konfiguriertes Netzwerk

Nicht konfiguriertes Netzwerk

7. Aktivieren Sie den HF-Teil der Gerate

v

8. Fligen Sie Gerate zum Netzwerk hinzu

v

9. Uberpriifen Sie die Qualitat der HF-Kommunikation |«

v

10. Installieren Sie die Gerate

!

11. Kontrollieren Sie, ob die Geréate erreichbar sind

Alle Geréte sind erreichbar

Einige Geréte sind nicht erreichbar

12. Flgen Sie Repeater in das Netzwerk ein

v

13. Konfigurieren Sie die Netzwerkparameter &

v

Die Installation ist nun abgeschlossen

Abb. 3.1: Installation des Systems
- 8 -



1. INSTALLIEREN DER SOFTWARE DHD35AP-S

Die Basiseinheit wird mit einer CD-ROM geliefert, auf der sich die Software DHD35AP-S und
das Datenbankmanagementsystem MySQL befinden. Installieren Sie DHD35AP-S und MySQL
auf Ihrem PC. Bei der Installation von MySQL gehen Sie bitte genau entsprechend der Instal-
lationsanleitung auf der CD-ROM vor.

2. ANSCHLIEBEN DER BATTERIE DER BASISEINHEIT (nicht bei DHD35APD)

Fiur den Versand per Luftfracht missen die Batterien der Gerate abgeklemmt sein.

1. Loésen Sie die vier Schrauben vorn am Gehduse und nehmen Sie die hintere Abdeckung
ab.

2. Verbinden Sie den Stecker am Kabel des Batteriehalters mit der Leiterplatte. Achten Sie
dabei auf die korrekte Polaritat. Der Stecker ist mit einer Kodierung versehen, die einen
falschen Anschluss verhindert.

Abb. 3.2: Batterie in Geraten fiir den Einsatz in Innenrdaumen

3. VerschlieBen Sie das Gehduse mit Hilfe der vier Schrauben.

e Werksseitig konfiguriertes System: SchlieBen Sie zuerst die Batterie der Basiseinheit
an und Uberpriifen Sie die Einstellung der Uhrzeit. SchlieBen Sie erst danach die Batterien der
Datenlogger an, damit sich deren Uhren nach dem Einschalten mit der Gberpriften Zeit der Uhr
in der Basiseinheit synchronisieren konnen.

e Nicht konfiguriertes System: Die Datenlogger synchronisieren ihre Uhren beim Start nicht
mit der Uhr der Basiseinheit. Daher muss die Spannungsversorgung der Basiseinheit nicht
zuerst hergestellt werden.

3. VERBINDEN DER BASISEINHEIT DHD35AP... MIT DEM PC

Die Basiseinheit DHD35AP... kann Uber das CP23-Kabel (direkt mit USB-Stecker bei der
DHD35APD...) mit dem USB-Port eines PCs verbunden werden. Die Mini-USB-Buchse der Basis-
einheit befindet sich im unteren Teil des Gehduses. Bei dieser Verbindungsart wird die Basis-
einheit vom USB-Port des PCs mit Spannung versorgt.

HD35APD

Lo ¥
HD35AP...
CcP23

Abb. 3.3: Anschluss der Basiseinheit an Ihren PC
= 9 =



Fir die USB-Verbindung miissen keine Treiber installiert werden. Wenn die Basiseinheit mit dem
PC verbunden wird, erkennt das Betriebssystem Windows® die Einheit automatisch als HID-
Gerat (Human Interface Device) und verwendet die bereits im Betriebssystem vorhandenen
Treiber.

Hinweis: Auch die Basiseinheit DHD35APW mit WLAN und Ethernet-Schnittstelle muss zuerst
Uber das Kabel CP23 mit dem PC verbunden werden, um die Parameter des lokalen Netzwerks
(IP-Adresse, Auswahl des WLAN- oder Ethernet-Betriebs usw.) einzustellen.

4. STELLEN SIE DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DER SOFTWARE UND DER BASISEINHEIT HER

Starten Sie die Software DHD35AP-S auf ihrem PC und stellen Sie die Verbindung entspre-
chend der Anleitung im Kapitel ,Connection to base unit® in der Online-Hilfe der Software her
(die Anleitung ist auf der CD-ROM auch als PDF-Datei verfligbar).

5. UBERPRUFEN SIE DIE EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Wahlen Sie die Option ,Setting of date and time" der Software DHD35AP-S und kontrollieren
Sie, dass die Uhr der Basiseinheit aktualisiert wird. Wenn die Uhr nicht aktualisiert wurde, stel-
len Sie sie, wie im Kapitel ,, Clock setting™ der Online-Hilfe erklart.

6. VERBINDEN SIE DIE UBRIGEN NETZWERKGERATE MIT IHREN BATTERIEN

Verbinden Sie die Ubrigen Netzwerkgerdte mit ihren Batterien. Gehen Sie dabei wie unter
Schritt 2 auf der vorherigen Seite erklart vor. Die Abbildung zeigt die Position der Batterie und
des Steckverbinders in den Geraten mit wasserdichtem Gehause.

i _ 2) O) (0
@ AC)

Abb. 3.4: Batterie in Geraten mit wasserdichtem Gehaduse

Batterie

+ Werksseitig konfiguriertes System: Die Datenlogger synchronisieren ihre Uhren beim
Start mit der Uhr der Basiseinheit. Wenn die Basiseinheit noch nicht mit der Spannungsver-
sorgung verbunden ist, schlagt diese Synchronisierung fehl und die Datenlogger mit LC-
Display zeigen das Fenster zum Stellen der Uhr an. Die Uhren werden auf jeden Fall automa-
tisch synchronisiert, nachdem die Basiseinheit mit ihrer Spannungsversorgung verbunden
worden ist. In der Zwischenzeit speichern die Datenlogger ihre Messwerte mit ihren eigenen
Einstellungen fir Datum und Uhrzeit, die mit der Systemmessung nicht synchronisiert ist.
Wenn Sie die Uhr von Hand stellen wollen, gehen Sie bitte nach Abschnitt Das Menu bei Da-
tenloggern mit LCD auf Seite 42 vor.

Nicht konfiguriertes System: Die Datenlogger synchronisieren ihre Uhren beim Start nicht
mit der Uhr der Basiseinheit. Im LC-Display der Datenlogger erscheint das Fenster zum Stel-
len der Uhr. Die Uhren werden automatisch nach der Netzkonfiguration (Schritt 8) synchroni-
siert. In der Zwischenzeit speichern die Datenlogger ihre Messwerte mit ihren eigenen Ein-
stellungen fir Datum und Uhrzeit. Wenn Sie die Uhr von Hand stellen wollen, gehen Sie bitte
nach Abschnitt Das Menu bei Datenloggern mit LCD auf Seite 42 vor.



7. AKTIVIEREN DES HF-TEILS DER GERATE (DATENLOGGER, REPEATER UND ALARMMODULE)

Bei den Geraten eines werksseitig konfigurierten Systems wird der HF-Teil automatisch akti-
viert. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 9 fort.

Falls das System nicht werksseitig konfiguriert ist, muss der HF-Teil der Gerate von Hand akti-
viert werden, indem die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedriickt wird.

Bei den Modellen im Gehduse flir Innenrdume befindet sich die Verbindungstaste auf der
Frontplatte.

)
@
Modelle ohne LCD g Modelle mit LCD

Abb. 3.5: Verbindungstaste bei Modellen mit Geh&use fiir Innenrdume

Bei Modellen mit wasserdichtem Gehduse befindet sich die Verbindungstaste im Inneren des
Gerats (siehe Abb. 9.3.1 auf Seite 77).

Die Aktivierung des HF-Teils wird dadurch angezeigt, dass die grine HF-LED eine Sekunde lang
aufleuchtet und der Summer einen kurzen Ton abgibt. AnschlieBend beginnt die rote HF-LED
zu blinken, bis das Gerat, wie in Schritt 8 beschrieben, zum drahtlosen Netzwerk hinzugefiigt
worden ist.

Bei Datenloggern mit LC-Display wird die Aktivierung des HF-Teils auch durch das Verbin-
dungssymbol angezeigt. Dieses Icon blinkt, bis das Gerdt zu einem drahtlosen Netzwerk hin-
zugefligt worden ist.

Verbindungs-

Kunden- symbol Grafik-
spez. LCD
LCD

Abb. 3.6: Verbindungssymbol im Display

Falls Sie sich Gber den Status des HF-Teils der Gerate ohne LCD nicht sicher sind (z.B. weil die
LED wegen eines langen Protokollierungsintervalls nur selten aufleuchtet), driicken Sie die
Verbindungstaste 5 Sekunden lang. Wenn die griine HF-LED aufleuchtet, war der HF-Teil nicht
aktiv und wird nun aktiviert. Wenn die rote HF-LED aufleuchtet, war der HF-Teil bereits aktiv
und wird nun deaktiviert. Driicken Sie in diesem Fall die Verbindungstaste nochmals 5 Sekun-
den lang, um ihn wieder zu aktivieren.

8. HINZUFUGEN VON GERATEN ZUM NETZWERK

Falls die Netzwerkstruktur nicht konfiguriert ist, missen die Datenlogger sowie eventuelle
Repeater und Alarmmodule zur Basiseinheit hinzugefiigt werden. Dieser Vorgang wird nach-
stehend kurz und im Kapitel ,Adding devices to the network™ der Software-Online-Hilfe aus-
fUhrlich beschrieben:

1. Wahlen Sie den Befehl , Network" der Software DHD35AP-S.



2. Klicken Sie im Bereich ,, Add Devices" des Fensters , Network™ auf die Schaltflache , Execu-
te search".

3. Am Ende der Suche zeigt die Software eine Liste der Gerdte an, die zum Netzwerk hinzu-
gefligt werden kénnen. Wahlen Sie die Gerate nach ihren HF-Adressen aus und geben Sie
die Seriennummer der einzelnen Gerate ein (HF-Adresse und Seriennummer finden Sie
auf dem Etikett auf der Riickseite des Gerdts).

4. Klicken Sie auf ,,Add to network™.

Hinweis: Mit dem Verfahren zum Hinzufligen von Gerdten zum Netzwerk kann jeweils nur eine
begrenzte Anzahl von Gerdten angemeldet werden. Wenn die Software nicht alle Gerdte auf-
fuhrt, die hinzugefligt werden sollen, schlieBen Sie den Vorgang in jedem Fall mit den angezeig-
ten Geraten ab und wiederholen Sie ihn, um die fehlenden Gerdte hinzuzufligen. Wenn der Vor-
gang wiederholt wird, zeigt die Software nur die Gerate an, die noch nicht hinzugefligt worden
sind.

Die maximale Anzahl von Geréaten, die zu einer Basiseinheit hinzugefliigt werden kénnen, hangt
vom Intervall der Datenibertragung ab und ist in der folgenden Tabelle angegeben.

TAB. 3.1: Anzahl der Gerate, die die Basiseinheit verwalten kann

Anzahl der Geridte, die die Anzahl der Geridte, die die
Intervall der Da- Fi e 2 ’ Intervall der Da- B . %
teniibertragung Basnsemhke;: '\‘lerwalten teniibertragung Basusemhkealr1 l\:erwalt:en
1s 12 10s 120
2s 24 15s 180
5s 60 >30s 254

Diese Tabelle gilt fiir den Fall, dass die Ubertragung direkt zwischen der Basiseinheit und den
Datenloggern erfolgt (1 ,Hop"). Falls Repeater vorhanden sind, nimmt die Datenubertragung
mehr Zeit in Anspruch, und die Anzahl der Geréate, die die Basiseinheit verwalten kann, kénnte
niedriger ausfallen.

9. UBERPRUFEN DER QUALITAT DER HF-VERBINDUNG

Die korrekte HF-Kommunikation zwischen der Basiseinheit und den anderen im Netzwerk an-
geschlossenen Geraten kann wie folgt Uberprift werden:

e Im Hauptfenster der Software DHD35AP-S durch Uberpriifen, dass der HF-Pegel hoch
bleibt, dass die angezeigte Signalstérke (Received Signal Strength Indication, RSSI) Uber
-85 dBm liegt und dass der Prozentsatz der Ubertragungsfehler (Packet Error Rate, PER)
nahe bei Null liegt.

¥ AP_41 [HD35APS Plus SN:12016692 - AP test ]

Model SN Connection status Signal level img Reception powver PER mac

ED_IO'I BDSS!:DLlNTC 13022851 CONN I m. -61 ( @aBm ) 00,0 “30)
ED_92 HD3SEDL1NTV 11011875 CONN l'llll' -54 ( dBm ) 00,0 (%)

Abb. 3.7: Uberpriifung der HF-Kommunikation mit der Software DHD35AP-S

e Bei Datenloggern mit Display durch UberprUfen!_ dass die Starke des Empfangssignals
(RSSI) iber -85 dBm und der Prozentsatz der Ubertragungsfehler (PER) nahe bei Null
liegt. Die Werte fir HF RSSI und PER zeigen Sie mit der Taste a an.

e Bei Geraten ohne Display durch kurzes Driicken der Verbindungstaste (PING-Funktion)
und Kontrollieren, dass die griine HF-LED einige Sekunden lang blinkt;



10.INSTALLIEREN DER GERATE

Nachdem das System in der Werkstatt geprift worden ist, konnen Sie die einzelnen Gerédte an
ihrem jeweiligen Einsatzort installieren.

Wenn Datenlogger mit Uber Kabel angeschlossenen externen Sensoren verwendet werden,
bringen Sie die Sensoren in die zu Uberwachende Umgebung und verbinden Sie sie mit dem
Datenlogger (zur Anordnung der Anschliisse siehe Abschnitt Datenlogger im Gehé&use fir In-
nenrdume auf Seite 36 und



Datenlogger im wasserdichten Gehause auf Seite 74).

11.PRUFEN, OB DIE GERATE ERREICHBAR SIND

Nach der Installation der Gerdte muissen Sie nochmals die korrekte Funktion der HF-
Kommunikation zwischen der Basiseinheit und den anderen Gerdten des Netzwerks Uberpru-
fen, um sicherzustellen, dass Sie die Gerate nicht zu weit entfernt von der Basiseinheit oder an
Stellen installiert haben, an denen die HF-Ubertragung schwierig ist (abgeschirmte Umgebun-
gen oder mehrere Hindernisse). Um die HF-Kommunikation zu Uberprifen, gehen Sie wie in
Schritt 9 beschrieben vor.

12. HINZUFUGEN VON REPEATERN ZUM NETZWERK

Wenn ein Gerat nach der Installation nicht erreichbar ist (keine Kommunikation zur Basisein-
heit), konnte es erforderlich sein, entlang der Funkstrecke zwischen dem Gerat und der Basis-
einheit einen oder mehrere Repeater zu installieren.

Um einen Repeater zum Netzwerk hinzuzufligen, schlieBen Sie die eingebaute Batterie des
Repeaters an und wiederholen Sie den Installationsvorgang ab Schritt OO nur fur den Repeater.

13.KONFIGURIEREN DER NETZWERKPARAMETER

Uber die Software DHD35AP-S werden alle Betriebsparameter des Systems eingestellt: Proto-
kollierungsintervalle, Alarmschwellen, Benutzercodes usw.

Geben Sie fiir die Datenlogger an, ob sie stationar oder beweglich (z.B. in einem bestimmten
Fahrzeug) installiert sind.

Beachten Sie die Anweisungen zur Software fiur die Einstellung der verschiedenen Parameter.

ANDERN DES HF-BANDS IN DEN ...U-MODELLEN

Die ...U-Modelle kénnen im Frequenzbereich 902-928 (U.S.A. und Kanada), 915-928 (Australi-
en) oder 921-928 (Neuseeland) MHz betrieben werden. Um den Frequenzbereich bei den Gera-
ten mit LCD umzuschalten, wihlen Sie die Option RF Frequency im Menl RF Parameters (Mo-
delle mit Grafik-LCD) oder die Option RF_FREQ_MHZ im Menu RF_MENU (Modelle mit kunden-
spezifischem LCD). Um den Frequenzbereich bei den Gerdten ohne LCD umzuschalten, gehen
Sie wie folgt vor:

1) Wenn das Gerat mit einer Mini-USB-Buchse an der Seite des Gehduses ausgestattet ist,
verbinden Sie es Uber das Kabel CP23 mit dem PC.

2) Starten Sie die Software DHD35AP-S und wéhlen Sie den Befehl Tools >> HID terminal.

3) Wahlen Sie Setup >> Uart configuration.

4) Stellen Sie bei den Modellen ...ED eine Baudrate von 9600 ein. Stellen Sie bei den Modellen
...RE und ...AP eine Baudrate von 115200 ein. Klicken Sie auf Apply.

5) Wahlen Sie Connect.
6) Senden Sie den Befehl <000>PW;nnnn, wobei nnnn das Administratorpasswort ist.

7) Senden Sie den Befehl <000>MC;n mit n=1 fiir den Bereich 902-928 MHz, n=2 fir 915-928
MHz und n=3 fir 921-928 MHz.

8) Wahlen Sie Disconnect.

Hinweis: Kontrollieren Sie nach dem Senden eines Befehls, dass in der Antwort des Gerats das
Bestatigungssymbol & erscheint.




4 ANDERUNGEN AM NETZWERK

Einzelne oder mehrere Gerdte konnen jederzeit zum Netzwerk hinzugefiigt oder daraus ent-
fernt werden.

HINZUFUGEN EINES GERATS ZU EINEM BESTEHENDEN NETZWERK

Um ein Gerat zu einem Netzwerk hinzuzufiigen, schlieBen Sie die eingebaute Batterie des Ge-
rats an und wiederholen Sie den Installationsvorgang ab Schritt O nur fiir das hinzuzufiigende
Gerat.

ENTFERNEN EINES GERATS AUS EINEM BESTEHENDEN NETZWERK

Um ein Gerat aus einem Netzwerk zu entfernen, folgen Sie der nachstehenden Kurzbeschrei-
bung oder der ausfiihrlichen Beschreibung im Kapitel ,Removing devices from the network" in
der Software-Online-Hilfe:

1. Wahlen Sie den Befehl ,,Network" der Software DHD35AP-S.

2. Wabhlen Sie im Bereich ,Delete Devices" des Fensters ,Network" das Gerat, das Sie aus
dem Netzwerk entfernen wollen.

3. Klicken Sie auf , Delete Devices".

Beim Entfernen eines Gerats aus dem Netzwerk kénnen Sie wéhlen, ob der HF-Teil des ent-
fernten Gerats nach dem Beenden der Verbindung abgeschaltet wird oder ob er eingeschaltet
bleiben soll, um das Gerat mit einem anderen Netzwerk zu verbinden. Falls der HF-Teil einge-
schaltet bleibt, schaltet er sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn das Gerét in der Zwi-
schenzeit nicht mit einem anderen Netzwerk verbunden wird.



5 INSTALLIEREN DES GEHAUSES FUR INNENRAUME

Die Installation der Geréte in Gehadusen fir Innenrdume kann fest mit eloxierten Aluminium-
flanschen erfolgen, die auf der Rickseite des Gehduses angebracht werden, oder abnehmbar
mit einem praktischen Kunststoffhalter, der an der Wand befestigt wird. Die Flansche verhin-
dern, dass das Gerat entfernt werden kann. Hierzu dient ein Anschluss fir ein Vorhange-
schloss, das in einen Befestigungsstift eingehangt wird, der an der Wand angebracht wird.

Abnehmbare Installation
1. Befestigen Sie den Kunststoffhalter an einer Wand.
2. Setzen Sie das Gerét in den Halter ein und driicken Sie es nach unten.

Kunststoffhalter

Abb. 5.1: abnehmbare Installation des Gehdauses fiir Innenrdaume

Feste Installation
1. Montieren Sie die beiden Flansche an der Riickseite des Gerategehduses.

2. Befestigen Sie den Stift fir das Vorhangeschloss und das Gerat mit den Flanschen an der
Wand.

3. Bringen Sie das Vorhdngeschloss an.

Schrauben zur Montage
der Flansche am Gehause Offnung im Stift

%\
or / Yo

I |
-

Schrauben fiir Wandbefestigung

Abb. 5.2: feste Installation des Gehduses fiir Innenrdume
- 16 &



6 BASISEINHEIT DHD35AP...

6.1 LIEFERBARE VERSIONEN

e DHD35AP: nur mit USB-Ausgang.

e DHD35APD: Nur mit USB-Ausgang. ,Dongle"-Ausfiihrung, die nur (iber den USB-Port des
PCs mit Spannung versorgt wird (ohne eingebaute Batterie und ohne An-
schluss fiur ein externes Netzteil). Lieferbar mit interner (DHD35APD) oder ex-
terner (DHD35APD-EXT) Antenne.

e DHD35APS: Mit USB- und RS485-Ausgang mit MODBUS-RTU-Protokoll. Die Basiseinheit
arbeitet als Multiplexer flr die Ubertragung der MODBUS-Befehle vom PC bzw.
der SPS zu den Netzwerkgeraten.

e DHD35APW: Mit USB-Ausgang, WLAN fir die Verbindung zum lokalen drahtlosen Netz-
werk sowie ETHERNET-Anschluss flr eine Kabelverbindung zum lokalen
Netzwerk. Erlaubt (falls eine Internetverbindung verfligbar ist) das Senden
der Alarme als E-Mail und der aufgezeichneten Daten per E-Mail oder an
eine FTP-Adresse (). Es erlaubt die Verwendung des MODBUS-TCP/IP-
Protokolls. Multi-Client-fahig: mehrere Basiseinheiten DHD35APW kdnnen
an dasselbe lokale Netzwerk angeschlossen werden. Integrierter Webserver
mit Uberwachungsfunktion.

e« DHD35APG: Mit USB-Ausgang und integrietem GSM-Modul fiir die Ubertragung von Alar-
men per E-Mail oder SMS und die Ubertragung der gespeicherten Daten per E-
Mail oder an eine FTP-Adresse (). Erlaubt (ber das GPRS TCP/IP-Protokoll
die Kommunikation mit einem PC.

(*) In der Grundversion werden die Daten per FTP in Abstinden von mindestens 2 Minuten und nur
dann iibertragen, wenn sich im Netzwerk nicht mehr als 5 Datenlogger befinden. Fiir die volle FTP-
Funktionalitdt ist die PLUS-Option erforderlich.



6.2 BESCHREIBUNG

1. HF-Antenne fir die Ubertragung im ISM-Band. Beim Modell DHD35APG befindet sich die
Antenne links. Bei den (ibrigen Modellen ist die Antenne in der Mitte angebracht.

2. POWER-LED: Eine rote LED, die dann leuchtet, wenn eine externe Versorgungsspannung
anliegt und blinkt, wahrend die Batterie geladen wird.

3. BATTERIE-LED: Eine griine LED, die den Ladezustand der eingebauten Batterie anzeigt.
Wenn die LED leuchtet, ist die Batterie vollgeladen. In dem MaB, wie die Batterie entladen
wird, blinkt die LED immer langsamer (fiir jede Abnahme der Batterieladung um 10% ver-
langert sich die Blinkperiode um 1 Sekunde).

4. Buchse fiir den Anschluss eines externen Netzteils mit 6 V DC (SWDO06).

5. Mini-USB-Buchse fiir die Verbindung zum PC. Falls kein externes Netzteil vorhanden ist,
wird das Gerat vom PC Uber den USB-Anschluss mit Spannung versorgt.

6. Diese Buchse ist nur bei den Modellen DHD35APW und DHD35APS vorhanden. Das Mo-
dell DHD35APW hat stattdessen eine RJ45-Buchse flir den Anschluss an ein Ethernet-
Netzwerk. Das Modell DHD35APS hat eine 8polige M12-Buchse fir den Anschluss an ein
RS485-Netzwerk.

7. Griine HF-LED: blinkt, wenn sich das Gerat im Normalbetrieb befindet.
8. Rote HF-LED: blinkt bei Problemen mit der HF-Ubertragung.

9. GSM-Antennenkabel (nur DHD35APG). Bringen Sie die GSM-Antenne in einem Abstand
von mindestens 30 cm zur HF-Antenne an.



6.3 SIGNALE DER HF-LEDs

GRUNE LED ROTE LED BESCHREIBUNG
EIN EIN Initialisierungsphase nach einem Reset oder dem Anschlie-
Ben der Batterie.
Kurzes Blinken AUS Normalbetrieb.
alle 3 s
Kurzes Blinken Kurzes Blinken HF-Alarm: Bei mindestens einem Gerét ist die eingestellte
alle 3 s alle 3 s PER-Schwelle (Packet Error Rate) Uberschritten worden.
Blinken Das Gerat wechselt den HF-Kanal.
1sEIN/1sAUS ,
Blinken Blinken Das Gerat wechselt den HF-Kanal und zeigt einen HF-Alarm
1 sEIN/1sAUS 1sEIN/1sAUS an (die Alarmanzeige ist beim Wechsel des HF-Kanals
normal).
AUS Blinken Datum/Uhrzeit nicht eingestellt. Die Uhr muss gestellt
1 sEIN/ 4 s AUS werden.
AUS Blinken Es liegt ein Fehler in den Parametern der Benutzerkonfigu-
1sEIN/ 2sAUS ration vor.
AUS Blinken Es liegt ein Fehler in den Parametern der Werkskonfigura-
1sEIN/1sAUS tion vor oder eine Hardwarekomponente arbeitet nicht
einwandfrei.
AUS AUS Firmwareupload oder Dateilibertragung im Netzwerk. Die
HF-Aktivitat wird bis zum Abschluss des Uploads ausge-
setzt.

6.4 USB-VERBINDUNG

Alle Basiseinheiten kénnen (ber die Mini-USB-Buchse und ein Kabel CP23 mit einem PC ver-
bunden werden (direkt mit USB-Typ-A-Anschluss bei DHD35APD). Bei dieser Verbindungsart
wird die Basiseinheit vom USB-Port des PCs mit Spannung versorgt.

HD35APD

Lo .
HD35AP...
CP23

Abb. 6.4.1: USB-Verbindung

Far die USB-Verbindung missen keine Treiber installiert werden. Wenn die Basiseinheit mit dem
PC verbunden wird, erkennt das Betriebssystem Windows® die Einheit automatisch als HID-
Gerat (Human Interface Device) und verwendet die bereits im Betriebssystem vorhandenen
Treiber.

Hinweis: Falls kein externes Netzteil, sondern nur die USB-Verbindung verwendet wird, wird
empfohlen, das Gerat nur an einen USB-Port anzuschlieBen, der mindestens 500 mA liefert,
damit die eingebaute Batterie ausreichend geladen werden kann.




6.5 ETHERNET- oDER WLAN-VERBINDUNG

Die Version DHD35APW der Basiseinheit kann mit einem PC per Ethernet oder WLAN verbun-
den werden. Die gewiinschte Verbindungsart, Ethernet oder WLAN, und die entsprechenden
Einstellungen missen mit der Software DHD35AP-S ausgewdhlt werden.

Bei der Verbindung Uber ein lokales Netzwerk muss die Basiseinheit mit einem externen Netz-
teil gespeist werden, da die eingebaute Batterie nur einen Betrieb von einigen Stunden zuldsst.

Verbinden Sie fiir den Ethernet-Modus die RJ45-Buchse der Basiseinheit Uber ein normales
Ethernet-Kabel mit einer Buchse des lokalen Netzwerks.

! HD35APW ' ETEEST.ET

. — ETHERNET ETHERNET

[ s v

Abb. 6.5.1: ETHERNET-Verbindung

Verbinden Sie die Basiseinheit im WLAN-Modus mit Hilfe der Software DHD35AP-S mit einem
verfigbaren WLAN-Netzwerk (siehe Anleitung zur Software).

Die Basiseinheit verbindet sich mit dem Router des lokalen Netzwerks (WLAN Access-Point im
WLAN-Modus) und arbeitet als Client. Es kann wahlweise eine feste (statische) IP-Adresse
vergeben oder der DHCP-Modus (Dynamic Host Configuration Protocol) konfiguriert werden,
damit das Gerat beim Netzwerkserver bzw. Router eine dynamische IP-Adresse anfordert.

! HD35APW _«,
| om0y ‘N‘?‘
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Abb. 6.5.2: Basiseinheit als Client im WLAN-Betrieb

Auf die Basiseinheit kann von jedem PC, der am lokalen Netzwerk angeschlossen und auf dem
die Software DHD35AP-S installiert ist, zugegriffen werden (siehe das Verfahren zum Herstel-
len der Verbindung im Kapitel ,Connection to base unit" der Software-Online-Hilfe). Um von
einem PC, auf dem die Datenbank nicht installiert ist, auf die (ibertragenen Daten zugreifen zu
konnen, bendtigen Sie die erweiterte Version der Software, DHD35AP-PLUS.
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Die Verbindung zur Basiseinheit ist eine Multi-Client-Verbindung: die Einheit hat zwei virtu-
elle TCP/IP-Ports und insgesamt zehn Sockets, die auf die beiden Ports aufgeteilt werden kdn-
nen. Jeder Port kann mit dem TCP/IP- oder dem MODBUS TCP/IP-Protokoll arbeiten. Die Port-
Einstellung (Port-Nummer, Anzahl der zugewiesenen Sockets und Protokolltyp) miissen mit der
Software DHD35AP-S vorgenommen werden (siehe Softwareanleitung). Im MODBUS TCP/IP-
Modus arbeitet die Basiseinheit als ,Modbus TCP/IP Gateway".

6.6 RS485-VERBINDUNG

Die Basiseinheit DHD35APS hat eine RS485-Kommunikationsschnittstelle, die nach dem
MODBUS-RTU-Protokoll arbeitet. Benutzen Sie zum Anschluss dieser Schnittstelle die Kabel
der Serie CPM12-8P... mit 8poligem M12-Steckverbinder. Die nachstehende Abbildung und die
Tabelle erldutern die Nummerierung und die Belegung des Steckverbinders:

Andere Sensoren mit
RS485-Ausgang
1
Abschluss b Abschluss, *oyoe SPS oder
RS485/USB- bzw.
RS485/RS232-Wandler fiir PC

imaxzizoom  f ol T
s o b | o By EIEE ’
""" ) s A |

M12-
Einbaustecker Kabel CPM12-8P...

an der Basiseinheit

Abb. 6.6.1: RS485-Verbindung

TAB. 6.6.1: Kabel CPM12-8P...
Steckverbinder Funktion Farbe B

1 Masse Schwarz
nicht belegt
nicht belegt
RS485 A/- Braun
RS485 B/+ WeiB
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt

XIN|jo|n|bhlw|N

Uber die RS485-Verbindung kénnen mehrere Messgerdte in einem Multi-Point-Netzwerk ange-
schlossen werden. Die Messgerate werden mit einem abgeschirmten Kabel mit verdrillten
Adernpaaren fur die Signale und einer dritten Ader fiir die Masse in Reihe geschaltet.

An den Enden des Netzwerks missen die Leitungen abgeschlossen werden. Um die Leitung in
den Ubertragungspausen weiter zu polarisieren, werden zwischen den Signalleitungen und der
Versorgungsspannung Widerstande eingesetzt. Die Polarisierungswiderstédnde werden nur an ei-
nem Punkt in der Leitung, in der Néhe des PCs oder der SPS, eingefiigt. Die Abschirmung des
Kabels muss an beiden Enden der Leitung angeschlossen werden.
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Die maximale Anzahl der Geréte, die an den RS485-Leitungsbus angeschlossen werden kénnen,
haéngt von den Lasteigenschaften der anzuschlieBenden Gerate ab. Der RS485-Standard schreibt
vor, dass die Gesamtlast den Wert 32 (Unit Loads) nicht Uberschreiten darf. Die Basiseinheit
DHD35APS hat 1 Unit Load. Wenn die gesamte Last hoher als 32 Unit Loads ist, mussen Sie das
Netzwerk in Abschnitte unterteilen und zwischen den Abschnitten Signalrepeater einfligen. Die
Leitung jedes Abschnitts muss an beiden Enden abgeschlossen werden.

Die maximale Kabelldnge héngt von der Ubertragungsgeschwindigkeit und den Kabeleigen-
schaften ab. Gewdhnlich betréagt die maximale Lange 1200 m. Die Datenleitung muss von Ver-
sorgungsleitungen getrennt werden, um Stérungen der Signalibertragung zu vermeiden.

Jedes Gerat im RS485-Netzwerk wird eindeutig durch eine Adresse im Bereich zwischen 1 und
247 identifiziert. In einem Netzwerk diirfen sich nicht mehrere Sender mit derselben
Adresse befinden.

Vor dem Anschluss der Basiseinheit an das RS485-Netzwerk missen die Adresse und die
Baudrate eingestellt werden (siehe Kapitel , DHD35AP... base unit configuration™ der Software-
Online-Hilfe). Die Kommunikationsparameter des PCs bzw. der SPS mussen mit denen der Ba-
siseinheit Gbereinstimmen.

6.7 GSM-VERBINDUNG

Um die GSM-Funktionen der Basiseinheit DHD35APG nutzen zu kdénnen, muss in das Gerat
eine fir die Dateniibertragung freigeschaltete SIM-Karte eingesetzt werden. Die Karte sollte
von einem Provider bezogen werden, der an dem Ort, an dem die Basiseinheit installiert wer-
den soll, eine ausreichende GSM-Netzabdeckung bietet. Setzen Sie die Karte wie folgt ein.

1. Losen Sie die vier Schrauben vorn am Geh&use und nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
2. Klemmen Sie die Batterie ab.

3. Driicken Sie die Entriegelungstaste des SIM-Halters, halten Sie die Taste gedriickt, und
ziehen Sie den Halter heraus, indem Sie ihn nach oben schieben.

SIM-
Halter

SIM-Karte—\

Entriegelungs-
taste

Abb. 6.7.1: Einsetzen der SIM-Karte

4. Setzen Sie die SIM-Karte so in den Halter ein, dass ihre Kontakte zur AuBenseite des Hal-
ters zeigen. Der Halter ist so gestaltet, dass die SIM-Karte sich nicht falsch herum einlegen
lasst.

5. Setzen Sie den SIM-Halter wieder ein und achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-
Karte zur Leiterplatte des Gerdts zeigen.

6. SchlieBen Sie die Batterie wieder an.
7. VerschlieBen Sie das Gehduse mit den vier Schrauben.

Geben Sie iiber die Software DHD35AP-S die erforderlichen Informationen fir den GSM-Betrieb
ein: PIN der SIM-Karte, Name des APN-Zugangspunkts, E-Mail-Account und Adressen, FTP-
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Adresse, Telefonnummern, Dateniibertragungsmodus usw. (siehe Kapitel , GSM Options" der

Software-Online-Hilfe).

6.7.1 SENDEN VON BEFEHLEN VON EINEM MOBILTELEFON ZUR BASISEINHEIT

Von einem Mobiltelefon kdnnen SMS-Nachrichten mit Befehlen an die Basiseinheit DHD35APG
gesendet werden, um einige der GSM-Einstellungen der Einheit zu verédndern. Das ist dann
praktisch, wenn eine Verbindung zur Basiseinheit Gber einen PC nicht verfiigbar ist.

Die SMS muss an die Nummer der in das Basiseinheit eingelegten SIM-Karte gesendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Befehle:

TAB. 6.7.1: SMS-Befehle

Befehl Beschreibung
RESET Reset der Basiseinheit
EMAIL-ON Aktiviert die regelmé&Bige Ubertragung der Messdaten per E-Mail
EMAIL-OFF Deaktiviert die regelmaBige Ubertragung der Messdaten per E-Mail

EMAIL-PERIOD= Zeijtindex

Bestimmt das Intervall, in der die E-Mails gesendet werden. Dabei gelten fiir den
Zeitindex die folgenden Werte: 0->15 Min., 1->30 Min., 2->1 Stunde, 3->2 Stun-
den, 4->4 Stunden, 5->8 Stunden, 6->12 Stunden, 7->24 Stunden, 8->2 Tage,
9->4 Tage, 10->1 Woche

EMAIL-FORMAT= Formatindex

Bestimmt das Format der per E-Mail gesendeten Daten. Fiir den Formatindex
gilt:
1->log (Format fiir Datenbank), 2->csv (Format fiir Excel®), 3->log+csv

EMAIL-DL-START

Aktiviert den sofortigen Datendownload per E-Mail, beginnend mit der
zuletzt Ubertragenen Messung

EMAIL-DL-FROM=JJJJ/MM/TT
HH:MM:SS

E-Mail-Download der Daten ab dem angegebenen Zeitpunkt im folgenden
Format J33]: Jahr, MM: Monat, TT: Tag, HH: Stunde, MM: Minuten, SS: Se-
kunden

EMAIL-DL-INTERVAL=JJJJ/MM/TT
HH:MM:SS - JJJJ/MM/TT HH:MM:SS

E-Mail-Download aller Daten zwischen den angegebenen Zeitpunkten, dabei
sind J11): Jahr, MM: Monat, TT: Tag, HH: Stunde, MM: Minuten, SS: Sekunden

EMAIL-ALARM-REPORT

Ubertragt per E-Mail einen Bericht mit den aktuellen Messwerten der
ausgewadhlten Gerate fir SMS/E-Mail-Alarme

EMAIL-REPORT Ubertrégt per E-Mail einen Bericht mit den aktuellen Messwerten aller Geréte
im Netzwerk

EMAIL-HELP Ubertrégt eine E-Mail mit einer Liste aller SMS-Befehle

FTP-ON Aktiviert die regelméBige Ubertragung der Messdaten per FTP

FTP-OFF Deaktiviert die regelméaBige Ubertragung der Messdaten per FTP

FTP-PERIOD= Zeijtindex

Bestimmt das Intervall firr die FTP-Ubertragung. Dabei gelten fiir den Zeitindex
die folgenden Werte: 0->15 Min., 1->30 Min., 2->1 Stunde, 3->2 Stunden, 4->4
Stunden, 5->8 Stunden, 6->12 Stunden, 7->24 Stunden, 8->2 Tage, 9->4 Ta-
ge, 10->1 Woche

FTP-FORMAT= Formatindex

Bestimmt das Format der per FTP gesendeten Daten. Fiir den Formatindex gilt:
1->log (Format fir Datenbank), 2->csv (Format fir Excel®), 3->log+csv

FTP-DL-START

Aktiviert den sofortigen Datendownload per FTP, beginnend mit der zuletzt
Ubertragenen Messung

FTP-DL-FROM=JJJJ/MM/TT
HH:MM:SS

FTP-Download der Daten ab dem angegebenen Zeitpunkt im folgenden For-
mat J11J: Jahr, MM: Monat, TT: Tag, HH: Stunde, MM: Minuten, SS: Sekun-
den

FTP-DL-INTERVAL=JJJJ/MM/TT
HH:MM:SS - JJJJ/MM/TT HH:MM:SS

FTP-Download aller Daten zwischen den angegebenen Zeitpunkten, dabei
sind 1113: Jahr, MM: Monat, TT: Tag, HH: Stunde, MM: Minuten, SS: Sekun-
den

FTP-ALARM-REPORT

Ubertragt per FTP einen Bericht mit den aktuellen Messwerten der
ausgewadhlten Gerdte flir SMS/E-Mail-Alarme
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Befehl Beschreibung
FTP-REPORT Ubertragt per FTP einen Bericht mit den aktuellen Messwerten aller Gerate im
Netzwerk
FTP-HELP Ubertragt per FTP eine Liste aller SMS-Befehle

SMS-ALARM-ON

Aktiviert die Ubertragung von Alarm-SMS bei Uberschreitung der
Alarmschwellen der ausgewahlten Gerate

SMS-ALARM-OFF

Deaktiviert die Ubertragung von Alarm-SMS bei Uberschreitung der
Alarmschwellen der ausgewahlten Gerate

SMS-RF-ALARM-ON

Aktiviert die Ubertragung von Alarm-SMS bei HF-Problemen der
ausgewadhlten Gerate

SMS-RF-ALARM-OFF

Deaktiviert die Ubertragung von Alarm-SMS bei HF-Problemen

EMAIL-ALARM-ON

Aktiviert die Ubertragung von E-Mail-Alarmen, wenn bei den ausgewéhiten
Geraten Messwerte einen Alarm auslésen

EMAIL-ALARM-OFF

Deaktiviert die Ubertragung von E-Mail-Alarmen, wenn Messwerte einen Alarm
auslosen

EMAIL-RF-ALARM-ON

Aktiviert die Ubertragung von E-Mail-Alarmen, wenn bei den ausgewé&hlten
Geraten HF-Probleme auftreten

EMAIL-RF-ALARM-OFF

Deaktiviert die Ubertragung von E-Mail-Alarmen bei HF-Problemen

SMS-ALARM-REPORT

Sendet per SMS eine Liste der Geréate, bei denen ein Alarm vorliegt. Fiir SMS-
Alarme werden nur die ausgewahlten Gerate beriicksichtigt

SMS-DEVICE-ALARM-REPORT=HF-
Adresse

Sendet per SMS einen Bericht der fiir SMS-Alarme ausgewdhlten Messwerte
bei dem Gerdt mit der angegebenen HF-Adresse

SMS-DEVICE-REPORT= HF-Adresse

Sendet per SMS einen Bericht der Messwerte des Gerats mit der angegebe-
nen HF-Adresse

SMS-HELP

Ubertrégt eine SMS mit einer Liste aller SMS-Befehle

TCP-SERVER-ON

Aktiviert eine TCP-Verbindung, wobei der AP als TCP-Server fungiert

TCP-SERVER-OFF

Deaktiviert die TCP-Verbindung mit dem AP als TCP-Server

TCP-CLIENT-ON

Aktiviert eine TCP-Verbindung, wobei der AP als TCP-Client fungiert

TCP-CLIENT-OFF

Deaktiviert die TCP-Verbindung mit dem AP als TCP-Client

TCP-SERVER-
ADDRESS="Serveradresse”

Spezifiziert die Serveradresse flir die TCP-Verbindung, wenn der AP als TCP-
Client fungiert. Der String kann die Serveradresse als Domain oder IP-
Adresse enthalten

TCP-SERVER-PORT=Port-Nummer

Spezifiziert die Nummer des vom Remote-Server verwendeten TCP-Ports fur
Verbindungen mit dem AP, wenn der AP als TCP-Client fungiert

TCP-LISTEN-PORT=Port-Nummer

Spezifiziert die Nummer des TCP-Ports, auf dem der AP ,hért", wenn er als
TCP-Server fungiert

ADD-PHONE="Telefonnummer”

Fligt eine Telefonnummer zur Liste der Nummern fiir SMS-Alarme hinzu

CANC-PHONE

Meine Telefonnummer ldschen und bei SMS-Alarmen nicht mehr berticksich-
tigen. Die priméare Telefonnummer kann nicht geléscht werden

ERASE-PHONE=Index der Telefon-
nummer

Loscht die Telefonnummer mit dem angegebenen Index. Dieser Befehl wird
nur Gber die primdre Telefonnummer angenommen.

Eine Textnachricht kann bis zu 16 Befehle enthalten, die mit Leerzeichen oder Kommata abge-

trennt werden.

Aus Sicherheitsgriinden werden die Befehle nur dann ausgefiihrt, wenn sie von den in der
Software DHD35AP-S eingegebenen Mobiltelefonnummern kommen und der SMS-Text mit ei-
nem vom Benutzer definierten Schlisselwort beginnt. Das Schlisselwort wird in der Software
DHD35AP-S eingestellt. Hierzu rufen Sie im Menu ,GSM options" den Punkt ,SMS recipients"
auf und geben es im Feld ,SMS keyword" ein (siehe Kapitel ,GSM settings" der Software-

Online-Hilfe).




Beispiel: Wenn Sie den String ,>>>" im Feld SMS keyword eingegeben haben, und den re-
gelmaBigen Download der Messdaten per E-Mail in Abstdanden von einer Stunde aktivieren wol-
len, missen Sie die folgende Textnachricht senden:

>>> EMAIL-ON EMAIL-PERIOD=2

Mit den Befehlen EMAIL-HELP, FTP-HELP und SMS-HELP kénnen Sie die Basiseinheit auffor-
dern, die Liste aller verfigbaren SMS-Befehle per E-Mail, FTP oder SMS zu senden. Diese
Funktion ist besonders dann praktisch, wenn Sie das Handbuch gerade nicht zur Hand haben
oder nach Updates der Firmware der Basiseinheit eine aktualisierte Befehlsliste erhalten moch-
ten.

6.7.2 GPRS-TCP/IP-VERBINDUNG

Uber das GPRS-TCP/IP-Protokoll kénnen sie die Basiseinheit DHD35APG von einem abgesetz-
ten PC mit Internet-Zugang bedienen.

Um diese Art von Verbindung zu aktivieren, miissen Sie die SMS-Befehle TCP-CLIENT-ON oder
TCP-SERVER-ON zur Basiseinheit senden.




6.8 TECHNISCHE DATEN DER BASISEINHEIT (auBer DHD35APD...)

Spannungsversorgung

Stromaufnahme

Ubertragungsfrequenz
Antenne

Reichweite

Serielle Ausgénge

Ethernet-Verbindung

WLAN-Verbindung

GSM-Verbindung

Interner Speicher

LED-Anzeigen

Batterielebensdauer
(typisch)

Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit

Abmessungen
Gewicht
Gehéduse

Installation

Interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, Kapazitat 2250
mAh, 3poliger JST-Steckverbinder

Optional externes Netzteil fir 6 V DC (SWDO06)

Direkte Speisung iiber den USB-Port eines PC(*)

30 mA ohne Ethernet/WLAN und bei typischer GSM-Aktivitat (**)
160 mA mit Ethernet, 275 mA mit WLAN

868 MHz, 902-928 MHz oder 915,9-929,7 MHz, je nach Modell
Externe Stabantenne

In offenem Gelénde:

300 m (E, J)/ 180 m (U) zu Datenloggern mit interner Antenne.> 500 m
(E, J, U) zu Repeatern und Datenloggern mit externer Antenne.

(kann bei Hindernissen oder ungiinstigen Wetterbedingungen ge-
ringer sein)

USB mit Mini-USB-Buchse (Kabel CP23)
RS485 mit MODBUS-RTU-Protokoll (nur DHD35APS)

Nur bei DHD35APW. Erlaubt (bei verfiigbarer Internetverbindung) die Uber-
tragung von Alarm-E-Mails sowie der aufgezeichneten Daten per E-Mail oder
an eine FTP-Adresse(***), MODBUS-TCP/IP-Protokoll mdglich. Mit integrier-
tem Webserver.

Nur bei DHD35APW. Erlaubt (bei verfiigbarer Internetverbindung) die Uber-
tragung von Alarm-E-Mails sowie der aufgezeichneten Daten per E-Mail oder
an eine FTP-Adresse(***). MODBUS-TCP/IP-Protokoll méglich. Mit integrier-
tem Webserver.

Nur bei DHD35APG. Zur Ubertragung von Alarm-E-Mail oder SMS und Da-
ten per E-Mail oder FTP (***), GPRS-TCP/IP-Protokoll méglich.

Die Anzahl der Samples, die gespeichert werden kénnen, hangt vom Typ
der angeschlossenen Datenlogger ab. Die Kapazitdt betragt 226.700 Samp-
les, wenn alle Datenlogger 7 GroBen aufzeichnen.

Anliegen der externen Versorgungsspannung, Ladezustand der Batterie,
Status der HF-Kommunikation.

3 Tage ohne Anschluss an das lokale Netzwerk bei typischer GSM-
Aktivitat **)
11 Stunden mit Ethernet, 8 Stunden mit WLAN

-10...4+60 °C / 0...85 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation

Siehe MaBzeichnungen
ca. 200 g (einschlieBlich Batterie)
LURAN® S 777K

Wandhalterung (im Lieferumfang) zur abnehmbaren Installation oder
Flansche (Option) zur fest angebrachten Installation

(*) Bei Ubertragung per Ethernet, WLAN oder GSM wird der Anschluss des externen Netzteils SWD06 empfoh-
len.

(**) Die intensive Nutzung der GSM-Ubertragung kann die Leistungsaufnahme wesentlich erhéhen und die
Betriebsdauer mit einer Batterieladung verkirzen.



(***) In der Grundversion werden die Daten per FTP in Abstdnden von mindestens 2 Minuten und nur dann
Ubertragen, wenn sich im Netzwerk nicht mehr als 5 Datenlogger befinden. Fiir die volle FTP-Funktionalitat ist
die PLUS-Option erforderlich.



6.9 TECHNISCHE DATEN DER BASISEINHEIT (NUR DHD35APD...)

Spannungsversorgung

Ubertragungsfrequenz

Antenne

Reichweite

Ausgang

Interner Speicher

LED-Anzeigen

Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit

Abmessungen

Direkte Versorgung aus dem PC per USB

868 MHz oder 902 - 928 MHz, je nach Modell (915,9 - 929,7 MHz nicht
verfligbar)

Intern beim DHD35APD
Externe Stabantenne beim DHD35APD-EXT

In offenem Gelénde:

DHD35APD: 180 m (E, U)

DHD35APD-EXT:
300 m (E) / 180 m (U) zu Datenloggern mit interner Antenne.300 m
(E, U) zu Repeatern und Datenloggern mit externer Antenne.

(kann bei Hindernissen oder ungiinstigen Wetterbedingungen ge-
ringer sein)

USB mit Typ-A-Steckverbinder

Die Anzahl der Samples, die gespeichert werden kénnen, hangt vom Typ
der angeschlossenen Datenlogger ab. Die Kapazitat betragt 226.700 Samp-
les, wenn alle Datenlogger 7 GroBen aufzeichnen.

HF-Kommunikationsstatus

-10...460 °C / 0...85 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation

62 x 25,5 x 13,2 mm (ohne Antenne)



7.1

7 REPEATER DHD35RE...

LIEFERBARE VERSIONEN

7.2

DHD35RE: Im Gehduse flir den Einsatz in Innenrdumen, mit externem Netzteil und ein-
gebautem Backup-Akku.

DHD35REW:Im wasserdichten IP-67-Gehduse mit eingebauter nicht-aufladbarer Batte-
rie.

BESCHREIBUNG DES GEHAUSES DHD35RE FUR DEN EINSATZ IN INNENRAUMEN

1. HF-Antenne.

NP oW B

. POWER-LED: rote LED, die dann leuchtet, wenn eine externe Versorgungsspannung anliegt

und blinkt, wahrend die Batterie geladen wird.

BATTERIE-LED: griine LED, die den Ladezustand der eingebauten Batterie anzeigt. Wenn
die LED leuchtet, ist die Batterie voll geladen. In dem MaB, wie die Batterie entladen wird,
blinkt die LED immer langsamer (fir jede Abnahme der Batterieladung um 10% verldngert
sich die Blinkperiode um 1 Sekunde).

Buchse flir den Anschluss eines externen Netzteils mit 6 V DC (SWDO06).
Mini-USB-Buchse fir die Verbindung zum PC. Nur fiir Wartungszwecke.
Taste Verbindung / PING (zu HF-Testzwecken).

Grine HF-LED: blinkt bei erfolgreicher Datenlbertragung.

Rote HF-LED: blinkt bei Problemen mit der Datenlbertragung.

Gleichzeitiges Blinken der griinen und roten HF-LED weist auf einen Geréatefehler hin.

Spannungsversorgung: Da der Repeater normalerweise nicht standig mit einem Rechner ver-
bunden ist, wird empfohlen, ein externes Netzteil zu verwenden, da die eingebaute Batterie nur
eine Kapazitat von wenigen Tagen hat.



7.3 BESCHREIBUNG DES WASSERDICHTEN GEHAUSES DHD35REW

1. HF-Antenne.

2. BATTERIE-LED: Eine griine LED, die den Ladezustand der eingebauten Batterie anzeigt. In
dem MaB, wie die Batterie entladen wird, blinkt die LED immer langsamer (fur jede Ab-
nahme der Batterieladung um 10% verlangert sich die Blinkperiode um 1 Sekunde).

3. ALARM LED: keine Funktion.
4. Rote HF-LED: blinkt bei Problemen mit der Datenibertragung.
5. Grine HF-LED: blinkt bei erfolgreicher Datentbertragung.

Gleichzeitiges Blinken der griinen und roten HF-LED weist auf einen Geratefehler hin.

7.4 VERBINDUNG ZUM DRAHTLOSEN NETZWERK

Das Gerat kann mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden bzw. davon getrennt werden, indem
5 Sekunden lang:

o beim DHD35RE die Verbindungstaste auf der Frontplatte gedriickt wird (siehe Punkt 6 von
Abschnitt 7.1);

o beim DHD35REW die Verbindungstaste im Inneren gedriickt wird (siehe Abbildung unten).

® SN j
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Abb. 7.4.1: Verbindungstaste im Inneren des DHD35REW

Wenn das Gerét nicht verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrickt wird,
gibt der Summer ein Tonsignal ab und die griine LED leuchtet eine Sekunde lang zur Anzeige,
dass der Verbindungsaufbau begonnen hat. Wenn das Gerat zu einem drahtlosen Netzwerk
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gehoért und die Basiseinheit erreichbar ist, gibt der Summer nach dem Herstellen der Verbin-
dung ein weiteres Tonsignal ab und die griine HF-LED blinkt wahrend der Dateniibertragung.
Wenn das Gerat nicht zu einem drahtlosen Netzwerk gehort oder die Basiseinheit nicht er-
reichbar ist, gibt der Summer kein weiteres Tonsignal ab und die rote HF-LED blinkt.

Wenn das Gerat verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedriickt wird, gibt

der Summer ein Tonsignal ab, die rote LED leuchtet eine Sekunde lang und die Verbindung des
Gerats wird getrennt.

PING-Funktion:

Wenn das Gerat mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, kann die Verbindung zur Basis-
einheit durch kurzes Driicken der Verbindungstaste Gberprift werden: wenn die griine HF-LED
blinkt, ist die Basiseinheit erreichbar, andernfalls blinkt die rote HF-LED.

7.5 ANORDNUNG DER REPEATER

Bei der Planung des Systems sollte berlicksichtigt werden, dass zwischen einem Repeater
DHD35REW und einem Datenlogger DHD35ED... oder zwischen zwei Repeatern DHD35REW
nur Repeater DHD35REW eingefligt werden, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

'
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Abb. 7.5.1: Anordnung verschiedener Repeater-Typen

Im Unterschied zum Repeater DHD35RE, der ein externes Netzteil hat, werden die Repeater
DHD35REW nur aus der eingebauten Batterie versorgt. Um die Laufzeit mit einer Batteriela-
dung zu verldngern, ist der HF-Teil der Repeater DHD35REW nicht standig aktiv. Daher gelten
fur die Repeater DHD35REW die folgenden Einschrankungen:

o Alarme kénnen mit einer gewissen Verzogerung gemeldet werden;

o neue Gerate mussen zum drahtlosen Netzwerk in der Ndhe der Basiseinheit DHD35AP..

und ohne Zwischenschaltung von Repeatern DHD35REW zwischen den neuen Gerdten und
der Basiseinheit hinzugefiigt werden;

o Anderungen an der Konfiguration des Systems konnen langer dauern; auBerdem werden
Anderungen an Datenloggern mit LCD ber die Tasten des Loggers mcht an die Basisein-
heit und die Software DHD35AP-S gemeldet.



7.6 TECHNISCHE DATEN DES REPEATERS DHD35RE

Spannungsversorgung

Stromaufnahme

Ubertragungsfrequenz

Antenne

Reichweite

Serielle Ausgénge

LED-Anzeigen

Tasten
Batterielebensdauer

Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit

Abmessungen
Gewicht
Gehéduse

Installation

Interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, Kapazitat 2250
mAh, 3-poliger JST-Steckverbinder

Optional externes Netzteil fiir 6 V DC (SWDO06)

Direkte Speisung lUiber den USB-Port eines PC

30 mA
868 MHz, 902-928 MHz oder 915,9-929,7 MHz, je nach Modell
Externe Stabantenne

In offenem Geldnde:

300 m (E, J)/ 180 m (U) zu Datenloggern mit interner Antenne.

> 500 m (E, ], U) zur Basiseinheit (auBer DHD35APD...), Repeatern und
Datenloggern mit externer Antenne.

180 m (E, U) zur Basiseinheit DHD35APD.300 m (E, U) zur Basiseinheit
DHD35APD-EXT.

(kann bei Hindernissen oder ungiinstigen Wetterbedingungen ge-
ringer sein)

USB bei Mini-USB-Buchse (Kabel CP23 )
Nur fiir Konfiguration und Firmwareupdates, nicht zum Download
von Daten

Anliegen der externen Versorgungsspannung, Ladezustand der Batterie,
Status der HF-Kommunikation.

Taste Verbindung / PING (zu HF-Testzwecken)
typisch 3 Tage

-10...+60 °C / 0...85 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation

Siehe MaBzeichnung
ca. 200 g (einschlieBlich Batterie)
LURAN® S 777K

Wandhalterung (im Lieferumfang) zur abnehmbaren Installation oder
Flansche (Option) zur fest angebrachten Installation



7.7 TECHNISCHE DATEN DES REPEATERS DHD35REW

Spannungsversorgung

Ubertragungsfrequenz

Antenne

Reichweite

LED-Anzeigen
Drucktaster

Batterielebensdauer

Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit

Abmessungen
Gewicht
Gehéduse
Schutzklasse

Installation

Interne 3,6-V-Lithium-Thionylchlorid-Batterie (Li-SOCI,), nicht wieder
aufladbar, Kapazitat 8400 mAh, GréBe C, 2-poliger Molex-5264-
Steckverbinder

868 MHz, 902-928 MHz oder 915,9-929,7 MHz, je nach Modell
Externe Stabantenne

In offenem Gelande:

300 m (E, J)/ 180 m (U) zu Datenloggern mit interner Antenne.

> 500 m (E, J, U) zur Basiseinheit (auBer DHD35APD...), Repeatern und
Datenloggern mit externer Antenne.

180 m (E, U) zur Basiseinheit DHD35APD.300 m (E, U) zur Basiseinheit
DHD35APD-EXT.

(kann bei Hindernissen oder ungiinstigen Wetterbedingungen ge-
ringer sein)

Ladezustand der Batterie, Status der HF-Kommunikation.
Verbindungstaste im Inneren des Geréts

typisch 2 Jahre (Ubertragung der Signale von 5 Datenloggern, Senden al-
le 30 s)

-20...+70 °C / 0...100 %, keine Kondensation

Siehe MaBzeichnung
Ca. 250 g (einschlieBlich Batterie)
Polycarbonat

IP 67

Wandmontage oder Befestigung an Mast mit 40 mm Durchmesser mit der

Schelle HD2003.77/40 (optional).
Sonnenschutzhaube HD9217TF1 (optional) fiir die Installation im Freien.



8 DHD35ED... DATENLOGGER FUR INNENRAUME

8.1 BESCHREIBUNG

10.

11.

Modelle ohne LC-Display Modelle mit LC-Display

ALARM LED: rote LED, blinkt, wenn eine Messung die Alarmschwelle Uberschreitet.

BATTERIE-LED: griine LED, die den Ladezustand der eingebauten Batterie anzeigt. In dem
MaB, wie die Batterie entladen wird, blinkt die LED immer langsamer (fir jede Abnahme
der Batterieladung um 10% verlangert sich die Blinkperiode um 1 Sekunde).

Rote HF-LED: blinkt bei Problemen mit der Datenlbertragung.
Griine HF-LED: blinkt bei erfolgreicher Datenlibertragung.

Messfiihler bzw. integrierte Sensoren. Das Aussehen des unteren Teils des Datenloggers
hangt vom jeweiligen Modell ab (siehe nachste Seite).

Taste Verbindung / PING (zu HF-Testzwecken).
Interne HF-Antenne.

Taste MENU/ENTER: fir den Aufruf des Konfigurationsmenis, die Bestatigung der ausge-
wahlten Option oder das Einstellen von Werten im Menu.

a Taste: zeigt im Normalbetrieb nacheinander die vom Datenlogger erfassten Werte an,
rollt nach oben durch die verfiigbaren Optionen oder verringert den Einstellwert im Menu.

Taste FUNC/w: zeigt im Normalbetrieb Maximum (MAX), Minimum (MIN) und Durch-
schnittswert (AVG) der Messwerte an, rollt nach unten durch die verfligbaren Optionen o-
der verringert den Einstellwert im Meni.

LC-Display. Die Art des Displays, kundenspezifisch oder Grafik, hangt vom Modell ab.

Gleichzeitiges Blinken der griinen und roten HF-LED weist auf einen Geratefehler hin.

Hinweis: Einige Modelle der Datenlogger haben an der Seite des Gehduses eine Mini-USB-
Buchse, die nur fur Wartungszwecke vorgesehen ist.



M12 Steckverbinder

M12 Steckverbinder

IN 2 IN1

Modell AnschlieBbare Sensoren Modell AnschlieBbare Sensoren
DHD35ED7P/1TC TP35... (Pt100 / Pt1000) DHD35ED7P/2TC TP35... (Pt100 / Pt1000)
DHD35EDN/1TC TP35N... (NTC) DHD35EDN/2TC TP35N... (NTC)
DHD35EDINTC HP3517TC... / TP35N... (NTC) IN1 HP3517TC...
DHD35ED17PTC HP3517ETC... DHD35ED1N/2TC TP35N... (NTC)
DHD35ED14bNTC | HP3517TC... / TP35N... (NTC) IN 2 TP35N... (NTC)

® L ® L7

M12 Steckverbinder Fester vertikaler
RH/T-Fiihler

Modell AnschlieBbare Sensoren

DHD35ED7P/3TC TP35... (Pt100 / Pt1000)
DHD35EDN/3TC TP35N... (NTC)
@ L @, ® @

ﬁm@

e

Eingangsanschliisse durch eine Abdeckung
geschutzt
(Klemmenbelegung siehe Abschnitt 8.5)

Integrierte Sensoren Anschluss fur
durch ein Gitter geschutzt Spannungsversorgung
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Eingange fur ] ’ Fester vertikaler Eingénge fir Differenzdruck

Differenzdruck
(Metalleingdnge mit Schlauchschelle
bei DHD35ED1N4r5TV)

H/T-Fih (Metalleingdnge mit Schlauchschelle
RH/T-Fihler bei DHD35ED1N4r5TV)

I L
® geis e
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M12

Steckverbinder

Fester vertikaler ) .
RH/T-Fiihler Integrierter Sensor fur

Beleuchtungsstarke/UVA

Modell AnschlieBbare Sensoren
DHD35ED1N/2TC TP35N... (NTC)
DHD35ED1NITCV LP35PHOT
DHD35ED1NI2TCV LP35PHOT
DHD35ED14bNITCV LP35PHOT
DHD35ED14bNI2TCV LP35PHOT
DHD35ED1NUBTCV LP35UVB
DHD35ED1NUCTCV LP35UVC
DHD35ED14bNIUTCV LP35P-A




Datenlogger im Gehause fiir Innenrdaume

Zur Kennzeichnung der physikalischen GréBen, die von den Datenloggern gemessen werden,
enthalten die Bestellbezeichnungen Buchstaben und Zahlen zur Identifizierung der verschiede-
nen GroBen. Dabei gilt:

“:“ 1 = Feuchtigkeit

Luftdruck (Barometer)

[ ab

4 = Differenzdruck (4r1 = Bereich 1, 4r2 = Bereich 2 usw.)

N = Temperatur mit NTC10K-Sensor (N/1 = 1 Kanal, N/2 = 2 Kanale, N/3 = 3 Kanile)

N
v
Il

Temperatur mit Pt100/Pt1000-Sensor (7P/1 = 1 Kanal, 7P/2 = 2 Kandle, 7P/3 = 3 Kanéle)

A = Kohlenmonoxid (CO)

I = Beleuchtungsstarke, niedriger Bereich (0...20.000 Lux), I2 = Beleuchtungsstarke, hoher
Bereich (0...200.000 Lux)

A
l
!
o0
@™ | B = Kohlendioxid (CO,)
Y
it

U = UV-Strahlungsintensitat(U=UVA, UB=UVB, UC=UVC)
TC = Sensor mit Kabel
TV = Fester vertikaler Sensor flir Temperatur bzw. rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kabel, mit

Prazisions-Luftfeuchtigkeitssensor
Fester vertikaler Sensor fliir Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kabel

Beleuchtungsstarke/UV-Strahlungsintensitat oder Sensor nur fiir Temperatur mit Kabel
und fester vertikaler Sensor flir Temperatur/rel. Luftfeuchtigkeit ohne Kabel, mit Pra-
zisions-Luftfeuchtigkeitssensor.

TVI
TCV

Die Modelle zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit mit einem kombinierten Sensor mit
Kabel (Ausfiihrungen ...TC ) verwenden die Sensoren der Serie HP3517... mit Prizisions-
Feuchtigkeitssensor und, je nach Modell, einen NTC-Temperatursensor mit 10KQ bei 25 °C oder
Pt100. Beim Austausch des Sensors HP3517... muss das Gerit mit dem neuen Sensor re-
kalibriert werden.

Modelle mit M12-Steckverbindern mit Eingdngen nur zur Messung der Temperatur verwenden
Sensoren der Serie TP35... mit NTC-Temperatursensor 10KQ BEI 25 °C oder Pt100/Pt1000.

Bei Modellen mit 2 oder 3 M12-Steckverbindern ist die Eingangsnummer neben dem Steckver-
binder angegeben.

Bei Modellen zur Messung des Luftdrucks befindet sich der Sensor im Inneren des Geréts.
Bei Modellen zur Messung des Differenzdrucks beachten Sie bitte die neben den Anschliissen
angegebene Polaritat.

TAB. 8.1.1: Differenzdruck-Messbereiche

Modell Messbereich
DHD35ED...4r1... -2,5..+2,5 hPa (mbar)
DHD35ED...4r2... -10...4+10 hPa (mbar)
DHD35ED...4r3... -100...4+100 hPa (mbar)
DHD35ED...4r4... -2000...+2000 hPa (= 2 Bar)
DHD35ED...4r5... (") -125...4125 Pa (fur Reinrdaume)




*) Das Modell r5 misst dynamische Driicke (nicht fur die Messung statischer Driicke geeignet) und
benotigt einen geringen Luftstrom zwischen den beiden Druckeingdngen. Metalleingénge mit
Schlauchschelle fir minimalen Druckverlust.

Zum Anschluss der Sensoren und zur Position der eingebauten Sensoren bei den verschiede-
nen Modellen beachten Sie bitte die in der letzten Spalte der folgenden Tabelle angegebenen

Abbildungen.



TAB. 8.1.2: Datenlogger im Gehause fiir Innenraume

OPTIONA-

MESSUNGEN LEs Lcp | EINGANGE
I (W) Q| EE|eoef| & | o
i Steck- | Eingeb. | Abb.
Modell NTC | P00 den. verb. | Senso-
10K |ptooo| RH | Patm | AP | Lux | UV | CO | CO: spezi- Grafik | M12 ren
fisch

DHD35ED 7P/1 TC ° ) 1 A
DHD35ED 7P/2 TC . ° 2 B
DHD35ED 7P/3 TC ) ° 3 C
DHD35ED N/1TC ° ° 1 A
DHD35ED N/2TC ° ° 2 B
DHD35ED N/3TC ° ° 3 C
DHD35ED N TV . . . D
DHD35ED 1 TV . ° e D
DHD35ED 1 TVI ° ° ° D
DHD35ED INTC ) ° « 1 A
DHD35ED 17P TC ° ° . 1 A
DHD35ED INTV . ° ° ° D

Sensor
DHD35ED 1N TVI im RH-Modul ° . ° D

integriert
DHD35ED 1N/2TC ° ° ° 2 B
DHD35ED 1N/2 TCV ° . ° 1 T/RH I
DHD35ED 14bN TC ° . ° ° 1 Patm A
DHD35ED 14bN TV ) ° ° ° ° D

Sensor
DHD35ED 14bN TVI | im RH-Modul ° e e . D

integriert
DHD35ED 1N4r.. TV | o ° ° . ° G
DHD35ED 4r... (" ° ° ° H
DHD35ED INITCV ° e . © 1 T/RH I
DHD35ED 1NI2 TCV ° . « . 1 T/RH I
DHD35ED 1INITV ° ° . . ° D, L
DHD35ED 14bNITCV| e ° ° ° ° 1 Tplam.l I
?g\l/)BSED 14bNI2 N o N o . 1 TP/aE: I
DHD35ED 14bNI TV . ® ° ° . ° D, L
DHD35ED 1NIU TCV . . . UVA . 1 T/RH I
DHD35ED 1NIU TV ° ° ° UVA ° ° D, L
DHD35ED1NUBTCV . ° uvB . 1 T/RH I
DHD35ED1NUCTCV ° ° uveC ° 1 T/RH I
_Il?g\l/DBSED 14bNIU N o o N UVA o 1 TPQ;I]-' 1
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OPTIONA-

MESSUNGEN LES LCD EINGANGE
“%
| [ 4D |3t|eee®%| & | ¢
” Steck- | Eingeb. | Abb.
Modell nte | prioo d:r'\‘- verb. | Senso-
10K | Pt1000 RH | Patm | AP Lux uv co CO: spezi- Grafik | M12 ren
fisch
DHD35ED 14bNIUTV| e ° . e UVA ° ° D, L
DHD35ED 1NB ° ° ° . F
Sensor
DHD35ED 1NAB im RH-Modul ° ° ° ° ° F
integriert
DHD35ED 14bNAB ° ° ° ° e ° F
Messwandler mit 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV oder 0-1 V Aus-
gang 3polige
DHD35ED H Pt100 / Pt1000 Sensoren, Thermoelemente Typ K, J, T, N, E ° Eingange E

Sensoren mit potenzialfreiem Kontakt oder Potentiometeraus-

gang

(*) Siehe Tabelle 8.1.1 zu den verfiigbaren Bereichen.
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8.2 VERBINDUNG ZUM DRAHTLOSEN NETZWERK

Das Gerat kann mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden bzw. davon getrennt werden, indem
die Verbindungstaste auf der Frontplatte 5 Sekunden lang gedriickt wird (siehe Punkt 6 in
Abschnitt 8.1).

Wenn das Gerat nicht verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedriickt wird,
gibt der Summer ein Tonsignal ab und die griine LED blinkt eine Sekunde lang zur Anzeige,
dass der Verbindungsaufbau begonnen hat. Wenn das Gerat zu einem drahtlosen Netzwerk
gehort und die Basiseinheit erreichbar ist, gibt der Summer nach dem Herstellen der Verbin-
dung ein weiteres Tonsignal ab und die griine HF-LED blinkt wéhrend der Datenlibertragung.
Wenn das Gerat nicht zu einem drahtlosen Netzwerk gehort oder die Basiseinheit nicht er-
reichbar ist, gibt der Summer kein weiteres Tonsignal ab und die rote HF-LED blinkt.

Wenn das Gerat verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrtickt wird, gibt
der Summer ein Tonsignal ab, die rote LED leuchtet eine Sekunde lang und die Verbindung des
Gerats wird getrennt.

Bei Datenloggern mit LC-Display wird der Verbindungsstatus auch durch das Verbindungssym-
bol im Display angezeigt (siehe Abbildung 3.6 auf Seite 11):

e das Symbol ist stéandig sichtbar, wenn der Datenlogger verbunden ist;

e das Symbol blinkt, wenn der Datenlogger versucht, die Verbindung aufzubauen (das
Symbol ist stéandig sichtbar, wenn die Verbindung hergestellt worden ist, oder blinkt
weiter, wenn die Basiseinheit nicht erreichbar ist oder der Datenlogger nicht zu einem
drahtlosen Netzwerk gehort);

 wenn der Datenlogger nicht verbunden ist, hat das Symbol in Datenloggern mit Grafik-
LCD das Aussehen eines aufgelegten Telefons. In Datenloggern mit kundenspezifischem
LCD ist es nicht sichtbar.

PING-Funktion:

Wenn das Gerat mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, kann die Verbindung zur Basis-
einheit durch kurzes Driicken der Verbindungstaste Uberprift werden: wenn die griine HF-LED
blinkt, ist die Basiseinheit erreichbar, andernfalls blinkt die rote HF-LED.

8.3 DATENLOGGER MIT LCD-OPTION

Je nach Modell des Datenloggers handelt es sich beim LC-Display um die kundenspezifische
Ausfuhrung (Option L) oder die Grafikausfiihrung (Option G). Das Display zeigt alle gemesse-
nen und vom Datenlogger berechneten GréBen sowie die folgenden Angaben zur HF-
Ubertragung:

e RSSI (Received Signal Strength Indication): Starke des Empfangssignals;

e PER (Packet Error Rate): Ubertragungsfehler in Prozent;

e HF-Hops:1=direkte Ubertragung zwischen Datenlogger und Basiseinheit, 2=ein Repea-
ter zwischen Datenlogger und Basiseinheit, 3=zwei Repeater usw.

Die Angaben zum Verbindungsstatus, zur Protokollierung (aktiviert, deaktiviert) und zum Bat-
terieladezustand werden angezeigt.

Batterie-

Hauptzeile
ladezustand

MaBeinheit Zusatzzeile

Protokollierungs-
status

HF-Storungs-
anzeige

Verbindungs-
status
Abb. 8.3.1: kundenspezifisches LC-Display
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Bei Modellen mit kundenspezifischem LCD, die mehrere GroBen messen, wird die Temperatur
in der Zusatzzeile angezeigt, es sei denn, in der Hauptzeile wird eine HF-GroBe angezeigt. In
diesem Fall zeigt die Zusatzzeile die Anzahl der HF-Hops.

Bei Modellen mit Grafik-LCD kdnnen in den Zusatzzeilen 3 Messungen gleichzeitig angezeigt
werden. Das Grafikdisplay zeigt auBerdem den HF-Signalpegel sowie Datum und Uhrzeit.

Protokollierungsstatus

Batterieladezustand

Datum

Zusatzzeilen

1/

Verbindungsstatus

HF-Signalpegel

52.7%

Relative humidity

Uhrzeit

Temp 21.8°C - |
Atm. pres 1017.6 hPa
CO. 721 ppm

Hauptzeile

Abb. 8.3.2: Grafik-LCD

Dricken Sie die a Taste, um die gemessenen oder berechneten GréBen nacheinander im Dis-

play anzuzeigen.

e

NN,

Abb. 8.3.3: Auswahl der anzuzeigenden Grof3en

Nachstehend finden Sie Angaben zu den verschiedenen GroBen in den beiden LCD-Typen.

TAB. 8.3.1: Anzeige der Gro3en im Display

Grafik-LCD
GroBle Kundenspez. LCD
Hauptzeile Zusatzzeile
Temperatur ) °C oder °F, durchgehend | Temperatur Temp
Relative Luftfeuchtigkeit % rF Relative Luftfeuchtigkeit | rF
Taupunkt Td abwechselnd mit °C | Taupunkt Taupunkt

oder °F

Partieller Dampfdruck (PVP)

PVP abwechselnd mit ME
*%)

Partieller Dampfdruck PVP

Mischungsverhaltnis

G/kG

Mischungsverhaltnis Mischverhaltnis

Absolute Luftfeuchtigkeit

G/m?3

Absolute  Luftfeuchtig- | Abs. Feucht.
keit

Feuchtkugeltemperatur (Tw) Tw abwechselnd mit °C Nasspunkt Nasspunkt
oder °F

Luftdruck DRUCK abwechselnd mit Luftdruck Luftdruck
ME (**)

Differenzdruck DRUCK abwechselnd mit -- --
ME (**)

Kohlenmonoxid -- Kohlenmonoxid CcO

Kohlendioxid -- Kohlendioxid CO

Beleuchtungsstarke

LUX




UVA-Strahlungsintensitat mW/m? -- --

Vorhandener UV-Anteil HW/Im -- --

HF-Signalstarke RSSI abwechselnd mit Starke des Empfangs- RSSI
dBm signals

HF-Ubertragungsfehler in % PER % Paketfehlerrate PER

HF-Hops HOP Anzahl der HF-Hops HF-Hops

(*)  Bei Modellen mit mehr als einem Temperaturkanal zeigt das Display auch die Nummer des Kanals zum
angezeigten Wert.

(**) ME = MaBeinheit
Fur bestimmte GréBen kdnnen verschiedene MaBeinheiten eingestellt werden. Die Einstellung
kann Uber die Software DHD35AP-S (siehe Softwareanleitung) oder im Konfigurationsmenii iiber

die Tasten auf der Vorderseite des Geréts erfolgen (siehe Abschnitt Das Menii bei Datenloggern
mit LCD auf Seite42).

8.3.1 MAXIMAL-, MINIMAL- UND DURCHSCHNITTSWERT DER MESSUNGEN

Driicken Sie zur Anzeige des Maximums (MAX), des Minimums (MIN) oder des Durchschnitts
(AVG) der erfassten Werte die Taste FUNC, bis der gewiinschte Wert im Display angezeigt
wird.

Funktionsanzeige

PING ENTER
9
Sa [vew
v
Atm. 1017.6 hPa ',
{ CO, . 721 ppm J m‘
v
Kundenspez. LCD Grafik-LCD

Abb. 8.3.1: Auswahl einer Funktion

Um den Wert der Funktion zuriickzusetzen und eine neue Messreihe zu starten, driicken Sie
die Taste FUNC, bis FUNC CLR (kundenspez. LCD) oder Function clear (Grafik-LCD) erscheint.
Wahlen Sie nun mit den Pfeiltasten die Einstellung yes und bestétigen Sie mit ENTER.

8.4 DAs MENU BEI DATENLOGGERN MIT LCD

Das Menu dient zur Anzeige von Informationen zum Datenlogger und zur Anderung der Be-
triebsparameter. Das Meni ist in Ebenen mit Hauptkategorien und Untermeniis aufgeteilt.

Flr den Zugang zum Menl missen Sie das Benutzerpasswort (iiber die entsprechende Me-
nloption konfigurierbar) oder das Administratorpasswort (mit dem System geliefert und
nicht anderbar) eingeben. Mit dem Benutzerpasswort lassen sich bestimmte Einstellungen
nicht verandern.

Das Menu wird automatisch beendet, wenn 3 Minuten lang keine Taste gedriickt worden ist.
Nach dem Verlassen des Menis bleibt das Passwort einige Minuten lang aktiv. W&hrend dieser
Zeit kénnen Sie das Meni erneut aufrufen, ohne das Passwort nochmals eingeben zu miissen.
Sie kénnen das Meni sofort verlassen, indem Sie die Sitzung durch Deaktivieren des Passworts
im Password-Menil beenden.




8.4.1 Das Menii bei Datenloggern mit Grafik-LCD

Zum Aufruf eines Mentparameters gehen Sie wie folgt vor:
1. Dricken Sie die Taste MENU.
2. Drucken Sie v, um das Passwortfeld auszuwahlen.

PASSWORD
Insert password to
access MENU

OK CANCEL

v a select <ENTER>confirm

3. Driicken Sie ENTER. Die erste Ziffer des Passworts blinkt.

4. Stellen Sie mit den Tasten w/a die erste Ziffer ein und bestatigen Sie mit ENTER. Nun
blinkt die zweite Ziffer des Passworts. Geben Sie auf diese Weise alle Ziffern des Passworts
ein.

5. Dricken Sie v, um die Option EIZ] auszuwadhlen, und bestdtigen Sie mit ENTER.

6. Wa&hlen Sie mit den Tasten v/a eine Hauptkategorie des Menils und bestadtigen Sie mit
ENTER.

7. Falls die ausgewahlte Hauptkategorie ein Untermeni hat, wéhlen Sie die gewiinschte Posi-
tion mit v/a und bestdtigen Sie mit ENTER.

Wahlen Sie zum Verlassen des Hauptmeniis oder eines Untermenis die Option EXIT (letzte
MenUoption).
Andern eines Parameters

Wenn der gewiinschte Parameter ausgewahlt ist und verandert werden darf, kann er wie folgt
verandert werden:

1. Bringen Sie mit den Tasten v/a die Hervorhebung auf die aktuelle Einstellung des Para-
meters.

TEMPERATURE
Choose the measuring unit
used on display
g -
OK CANCEL
w a select <ENTER>confirm

2. Driicken Sie ENTER. Das Feld blinkt nun.

3. Waihlen Sie mit den Tasten v/a die gewiinschte Einstellung und bestdtigen Sie mit EN-
TER. Wenn Sie einen numerischen Wert einstellen, kénnen Sie den Vorgang beschleuni-
gen, indem Sie die Taste v oder a gedrickt halten.

4. Dricken Sie v, um die Option mauszuwéhlen, und bestdtigen Sie mit ENTER. Das
Gerat schlieBt das Parameterfenster und kehrt zur vorherigen Menliebene zurick.

Um ein Parameterfenster ohne Anderungen zu verlassen, wahlen Sie | CANCEL | und bestatigen
Sie mit ENTER.

Wenn im Parameterfenster nur die Option [ CANCEL | verfligbar ist, kann diese Parameterein-
stellung nicht verandert werden.



Meniistruktur

Die vollstandige Struktur des Hauptmeniis mit den entsprechenden Unterments ist nachste-
hend aufgefliihrt. Bei bestimmten Datenlogger-Modellen kénnen einige Optionen, die fiir das
jeweilige Modell nicht relevant sind, nicht verfligbar sein.

1) Informationen (Information)

Hier werden die allgemeinen Informationen zum Gerdt aufgefiihrt: Modell, Serien-
nummer, HF-Adresse, Benutzercode, Firmwareversion, Kalibrierungsdatum usw.

2) Displaykonfiguration (Display configuration)

1)

2)

3)

Measures ordering: Andert die Reihenfolge bei der Anzeige der MessgréBen im
Display. Um eine GroéBe zu verschieben, wahlen Sie sie in der angezeigten Liste
aus, dricken ENTER, bewegen die GroBe an die gewlinschte Position und bestatigen
mit ENTER.

Reset measures order: Wahlt die Standard- oder benutzerdefinierte Anzeigese-
quenz.

Exit: Rickkehr zum Hauptmenda.

3) HF-Parameter (RF Parameters)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Network Address: Netzwerkadresse (nicht die HF-Adresse) des Datenloggers.
Dient zur Adressierung des Datenloggers in einem Modbus-Netzwerk. Dieser Para-
meter kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer Basiseinheit verbunden
ist.

RF Channel: Verwendeter Kanal im HF-Ubertragungsbereich. Dieser Parameter
kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer Basiseinheit verbunden ist.

RF Frequency: benutzter HF-Ubertragungsbereich. Nur bei den ...U Modellen kann
Uber das Meni mit Administratorpasswort die Anfangsfrequenz des HF-Bereichs aus
902, 915 und 921 MHz ausgewahlt werden (die Endfrequenz ist immer 928 MHz).
Max number RF Hops: Die maximale Anzahl der HF-Hops vom Datenlogger zur
Basiseinheit (Anzahl der zwischengeschalteten Repeater plus 1). Dieser Parameter
kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit der Basiseinheit verbunden ist.

RF offline: Aktiviert bzw. deaktiviert den HF-Teil des Datenloggers. Der HF-Teil
kann auch mit der Verbindungstaste aktiviert oder deaktiviert werden.

Exit: Rickkehr zum Hauptmenu.

4) Ch x settings (x=1, 2, 3) - Nur bei den Modellen mit konfigurierbaren Eingéngen verfiig-

bar
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Ch x info: Zeigt alle allgemeinen Informationen zum Eingangskanal Ch x des Ge-
rats an: Name der Messung, Sensortyp, Aufldsung. Bei den Eingéngen flir mA, mV,
V, Potentiometer und Zahler, die einer physikalischen GréBe zugeordnet sind, wird
auBerdem die Beziehung zwischen dem Wert des Eingangssignals und dem Wert
der physikalischen GréBe angezeigt.

Ch x configuration: Bestimmt den Typ des Eingangs aus den verfligbaren Eingan-
gen (zur Einstellung siehe Abschnitt 8.5.1 auf Seite 53). Der Eingangstyp kann nur
mit dem Administratorpasswort verandert werden.

Ch x zero setting: Definiert den aktuellen Messwert als Nullwert. Nur bei Eingén-
gen fur mA, mV, V und Potentiometer verfligbar, denen eine physikalische GréBe
zugeordnet ist.

Ch x down threshold: Untere Alarmschwelle des Kanals x.
Ch x up threshold: Obere Alarmschwelle des Kanals x.

Ch x reset counter: Setzt den Zahler auf Null zuriick. Diese Option ist nur dann
verfigbar, wenn der Kanal als Zahler konfiguriert ist.

Exit: Rickkehr zum Hauptmenu.



5) Alarmschwellen (Alarm thresholds) oder Alarmkonfiguration (Alarm configura-
tion)
1) Quantity 1 down threshold: Untere Alarmschwelle der GroBe 1. Der Typ der
GroBe hangt vom Datenlogger-Modell ab.

2) Quantity 1 up threshold: Obere Alarmschwelle der GréBe 1. Der Typ der GroBe
hangt vom Datenlogger-Modell ab.

3) ...

4) Quantity n down threshold: Untere Alarmschwelle der GroBe n. Der Typ der
GroBe hangt vom Datenlogger-Modell ab.

5) Quantity n up threshold: Obere Alarmschwelle der GroBe n. Der Typ der GroBe
héngt vom Datenlogger-Modell ab.

6) Thres. buzzer alarm: Aktiviert bzw. deaktiviert den Summer, wenn die Schwell-
werte Uberschritten werden.

7) Exit: Rickkehr zum Hauptmend.
Hinweis: Bei den Modellen mit konfigurierbaren Eingangen sind die Optionen fur den obe-

ren und unteren Schwellwert der GroBen in diesem Untermeni nicht verfiigbar. Sie sind
stattdessen in MenUs flur die Einstellungen der Kanédle Ch 1, Ch 2 und Ch 3 enthalten.

6) Alarmhysterese (Measure hysteresis)

1) Quantity 1 hysteresis: Hysterese der Alarmschwellen fir GroBe 1. Der Typ der
GroBe hangt vom Datenlogger-Modell ab.

2) ...

3) Quantity n up threshold: Obere Alarmschwelle der GréBe n. Der Typ der GroBe
hangt vom Datenlogger-Modell ab.

4) Exit: Rickkehr zum Hauptmend.

Die Breite der Hysterese ist ein Prozentwert (0 ... 100%) der Differenz zwischen den bei-
den Alarmschwellen.

Wenn die Hysterese z.B. 2% betragt, der unter Schwellwert 10 °C und der obere Schwell-
wert 60 °C, ist die Hysterese (60-10)x2/100= 1 °C:

A L Oberer Schwellwert
60 °C \
59 c ___________________________________________________________________________________________ l __________ ':i Qsterese
Hysterese
T o e e v / ------- 5 -------------
10°C f Unterer Schwellwert
oK ALARM OK ALARM 0K -

Abb. 8.4.1: Hysterese der Alarmschwellen

7) Alarmverzogerung (Alarm time delay)

1) Quantity 1 alarm delay: Verzogerung bei der Auslésung des Alarms fur GroBe 1.
Der Typ der GroBe hangt vom Datenlogger-Modell ab.

2) ..

3) Quantity n alarm delay: Verzogerung bei der Auslésung des Alarms fur GroBe n.
Der Typ der GréBe hdangt vom Datenlogger-Modell ab.

4) Exit: Rickkehr zum Hauptmenu.



8)

9)

Falls der gemessene Wert unter der unteren oder (iber der oberen Schwelle liegt, wird der
Alarm nach der eingestellten Zeit ausgelost. Falls O eingestellt ist, erfolgt der Alarm unver-
zuglich. Wenn die Alarmbedingung entféllt, bevor die Verzégerung abgelaufen ist, wird
kein Alarm ausgelost.

MaBeinheiten (Unit measures)

1) Quantity 1: MaBeinheit der GroBe 1. Der Typ der GréBe hangt vom Datenlogger-
Modell ab.

2) ..

3) Quantity n: MaBeinheit der GréBe n. Der Typ der GréBe hangt vom Datenlogger-
Modell ab.

4) Exit: Rickkehr zum Hauptmen.

Hinweis: Beim Modell DHD35EDH ist nur die Einheit zur Temperaturmessung verfligbar.
Die MaBeinheiten fiir die anderen GréBen kénnen in den Mends fir die Einstellungen der
Kandle Ch 1, Ch 2 und Ch 3 konfiguriert werden.

Hinweis: Die MaBeinheit &ndert sich nur im LC-Display. Die Daten werden immer in der
MaBeinheit Ubertragen, die in der Basiseinheit eingestellt ist.

Protokollierung (Logging)
1) Start/stop log: Aktiviert bzw. deaktiviert die Protokollierung.

2) Logging mode: Auswahl zwischen zyklischer Protokollierung (wenn der Speicher
voll ist, werden die alten Daten mit den neuen Daten (berschrieben) oder nicht-
zyklischer Protokollierung (die Protokollierung wird beendet, wenn der Speicher voll
ist).

3) Log/RF Tx interval: Einstellung des Intervalls zur Protokollierung und HF-
Ubertragung (die beiden Intervalle sind gleich). Wenn dieser Wert héher als das
Messintervall ist, wird der Mittelwert der wéhrend des Intervalls erfassten Messun-
gen gespeichert.

4) Measure interval: Einstellung des Intervalls zur Erfassung der Messungen. Wenn
ein hoherer Wert gewahlt wird, wird zwangsweise der Wert von RF log/Tx interval
verwendet.

5) Log erase: Loscht alle gespeicherten Messwerte aus dem Speicher des Datenlog-
gers.

6) Exit: Ruckkehr zum Hauptmendi.



10) Uhr (Clock)

1)

2)

Clock Configuration: Datum und Uhrzeit des Datenloggers. Dieser Parameter
kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer Basiseinheit verbunden ist.

Exit: Riickkehr zum Hauptmenu.

11) Passwort (Password)

1)

2)
3)

Reset password level: Verlassen des Menils durch sofortiges Deaktivieren des
Passworts (das Passwort bleibt nicht einige Minuten lang aktiv, wie dies normaler-
weise beim Verlassen eines Meniis der Fall ware - Sie missen das Passwort auch
dann neu eingeben, wenn Sie sofort wieder auf das Meni zugreifen wollen).

User password config.: Einstellen des Benutzerpassworts.

Exit: Riickkehr zum Hauptmendu.

12) CO: auto calibration - Nur verfligbar bei Modellen mit integriertem CO2z-Sensor

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Start/stop auto-calib.: Aktiviert bzw. deaktiviert die CO2-Autokalibrierung.

Auto-calib. period: Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Autokalibrie-
rungen.

Auto-cal. 1st period: Zeitintervall, nach dem nach der Aktivierung die erste Auto-
kalibrierung erfolgt.

Background CO: value: CO2-Bezugswert fiir die Autokalibrierung.

Auto-cal. max change: Maximaler Offset, den die Autokalibrierung auf den Mess-
wert anwenden kann.

Exit: Riickkehr zum Hauptmenu.

13) Kalibrierung (Calibration) - Nur mit dem Administratorpasswort zuganglich

1)
2)

3)
4)

5)

CO 0 ppm calibration

CO sensitivity calib.: Einstellung der Empfindlichkeit des CO-Sensors beim Senso-
raustausch.

CO: calibration

Calibration Type: Umschaltung zwischen Anwenderkalibrierung und Werkskalib-
rierung.
Exit: Rickkehr zum Hauptmenda.

Hinweis: Die Kalibrierung der relativen Luftfeuchtigkeit ist nur bei Modellen mit Prazisions-
RH-Sensor verfiigbar: DHD35ED...TC und DHD35ED...TV. Dieser Sensor wird in den Model-
len mit Grafik-Display nicht verwendet. Daher wird die RH-Kalibrierung im Menl nicht an-
gezeigt.

14) Sprache (Language)

1)
2)

Language config.: Auswahl der Sprache fiir die Anzeige im Display.
Exit: Rickkehr zum Hauptmenu.

15) Verlassen (Exit)
Ruckkehr zum Messmodus.



8.4.2 Das Menii bei Datenloggern mit kundenspezifischem LCD

Zum Aufruf eines Menlparameters gehen Sie wie folgt vor:
1. Dricken Sie MENU. Die erste Ziffer des Passworts blinkt.

2. Stellen Sie mit den Tasten w/a die erste Ziffer ein und bestitigen Sie mit ENTER. Nun
blinkt die zweite Ziffer des Passworts. Geben Sie auf diese Weise alle Ziffern des Passworts
ein.

3. Wahlen Sie mit den Tasten v/a eine Hauptkategorie des Menis und bestdtigen Sie mit
ENTER. Die Menioptionen erscheinen nacheinander im oberen Teil des Displays. Der un-
tere Teil zeigt die Position der Optionen im Menu und die Gesamtzahl der Optionen im Me-
nd (z.B. ,8 - 10" fur die 8. Option in einem Menu mit 10 Optionen).

(LLL] PSW <

Meniioption

/ Optionsindex

LOG 8-10 [ |

4. Falls die ausgewdhlte Hauptkategorie ein Untermenu hat, wéhlen Sie die gewiinschte Opti-
on mit v/a und bestatigen Sie mit ENTER. Beim Rollen durch die Untermeniis werden
auch die aktuellen Einstellungen der Parameter angezeigt.

5. Um den ausgewadhlten Parameter, falls dies zuldssig ist, zu &ndern, wahlen Sie mit den
Tasten w/a die gewlinschte Einstellung und bestdtigen Sie mit ENTER. Wenn Sie einen
numerischen Wert einstellen, kénnen Sie den Vorgang beschleunigen, indem Sie die Taste
v oder a gedrickt halten.

Wahlen Sie zum Verlassen des Hauptmenis oder eines Untermeniis die Option EXIT (letzte
Menuloption).

Wenn ein Parameter nicht gedandert werden kann, erscheint die Meldung N/A (nicht verfiigbar),
wenn zur Auswahl ENTER gedriickt wird.

Meniistruktur
Die vollstandige Struktur des Hauptmenis mit den entsprechenden Untermeniis ist nachste-

hend aufgefiihrt. Bei bestimmten Datenlogger-Modellen kénnen einige Optionen, die fiir das
jeweilige Modell nicht relevant sind, nicht verfligbar sein.

1) DEV_INFO (information)

Hier werden die allgemeinen Informationen zum Gerét aufgefiihrt: Modell, Serien-
nummer, HF-Adresse, Benutzercode, Firmwareversion, Kalibrierungsdatum usw. Die
Informationen werden im oberen Teil des Displays angezeigt.

2) DISP_MENU (Displaykonfiguration)

1) DISP_LOOP_FOR_MEAS: Aktiviert bzw. deaktiviert die zyklische Anzeige der ge-
messenen Werte. Wahlen Sie YES, um die zyklische Anzeige zu aktivieren. Die ab-
geleiteten Feuchtigkeitswerte erscheinen nicht bei der zyklischen Anzeige. Diese
Menuoption ist nur verfigbar, wenn der Datenlogger neben der Temperatur zwei
oder mehr weitere GréBen misst.

2) EXIT: Rickkehr zum Hauptmend.

3) RF_MENU (HF-Parameter)

1) NET_ADDR: Netzwerkadresse (nicht die HF-Adresse) des Datenloggers. Dient zur
Adressierung des Datenloggers in einem Modbus-Netzwerk. Dieser Parameter kann
nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer Basiseinheit verbunden ist.
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2)

3)

4)

5)

6)

RF_CHAN: Verwendeter Kanal im HF-Ubertragungsbereich. Dieser Parameter kann
nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer Basiseinheit verbunden ist.
RF_FREQ_MHZ: Benutzter HF-Ubertragungsbereich. Nur bei den ...U Modellen
kann Uber das Meni mit Administratorpasswort die Anfangsfrequenz des HF-
Bereichs aus 902, 915 und 921 MHz ausgewahlt werden (die Endfrequenz ist immer
928 MHz).

MAX_NUM_RF_HOPS: Die maximale Anzahl der HF-Hops vom Datenlogger zur
Basiseinheit (Anzahl der zwischengeschalteten Repeater plus 1). Dieser Parameter
kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer Basiseinheit verbunden ist.
RF_OFF_LINE: Aktiviert bzw. deaktiviert den HF-Teil des Datenloggers. Wahlen
Sie NO, um den HF-Teil zu aktivieren. Der HF-Teil kann auch mit der Verbindungs-
taste aktiviert oder deaktiviert werden.

EXIT: Rickkehr zum Hauptmenu.

4) THLD_MENU (Alarmschwellen)

1)

2)

3) .

4)
5)
6)

7)

Quantity 1_DOWN_THLD: Untere Alarmschwelle der Gr6Be 1. Der Typ der GroBe
hangt vom Datenlogger-Modell ab.

Quantity 1_UP_THLD: Obere Alarmschwelle der GroBe 1. Der Typ der GroBe
hangt vom Datenlogger-Modell ab.

Quantity n_DOWN_THLD: Untere Alarmschwelle der GréBe n. Der Typ der GroBe
hangt vom Datenlogger-Modell ab.

Quantity n_UP_THLD: Obere Alarmschwelle der GréBe n. Der Typ der GroBe
hangt vom Datenlogger-Modell ab.

THLD_ALRM: Aktiviert bzw. deaktiviert den Summer, wenn die Schwellwerte tGber-
schritten werden.

EXIT: Rickkehr zum Hauptmend.

5) HYST_MENU (Hysterese der Alarmschwellen)

1)

2)
3)

4)

Quantity 1_HYST%: Hysterese der Alarmschwellen fiir GréBe 1. Der Typ der Gro-
Be hangt vom Datenlogger-Modell ab.

Quantity n_HYST%: Hysterese der Alarmschwellen der GréBe n. Der Typ der
GroBe hangt vom Datenlogger-Modell ab.

EXIT: Ruckkehr zum Hauptmenu.

Die Breite der Hysterese ist ein Prozentwert (O ... 100%) der Differenz zwischen den bei-
den Alarmschwellen.

Wenn die Hysterese z.B. 2% betréagt, der unter Schwellwert 10 °C und der obere Schwell-
wert 60 °C, ist die Hysterese (60-10)x2/100= 1 °C:

60 °C

N L Oberer Schwellwert

59 °C [~ B e —
L—— Hysterese

Hysterese
L I iy R e 7 PN T

10°C

* Unterer Schwellwert

s
7

OK ALARM OK ALARM OK

Abb. 8.4.2: Hysterese der Alarmschwellen
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6) ALRM_DELY_MENU (Verzogerung fir Alarmauslésung)

1)

2)
3)

4)

Quantity 1_ALRM_DELY: Verzogerung bei der Auslésung des Alarms fur GréBe 1.
Der Typ der GréBe hangt vom Datenlogger-Modell ab.

Quantity n_ALRM_DELY: Verzbgerung bei der Auslosung des Alarms flir GréBe n.
Der Typ der GréBe hangt vom Datenlogger-Modell ab.

EXIT: Rickkehr zum Hauptmend.

Falls der gemessene Wert unter der unteren oder Uber der oberen Schwelle liegt, wird der
Alarm nach der eingestellten Zeit ausgelost. Falls O eingestellt ist, erfolgt der Alarm unver-
zuglich. Wenn die Alarmbedingung entfallt, bevor die Verzdogerung abgelaufen ist, wird
kein Alarm ausgelost.

7) MEAS_UNIT_MENU (MaBeinheit)

1)

2)
3)

4)

Quantity 1_UNIT_MEAS: MaBeinheit der GroBe 1. Der Typ der GroBe hdangt vom
Datenlogger-Modell ab.

Quantity n_UNIT_MEAS: MaBeinheit der GroBe n. Der Typ der GroBe hangt vom
Datenlogger-Modell ab.

EXIT: Rickkehr zum Hauptmend.

Hinweis: Die MaBeinheit andert sich nur im LC-Display. Die Daten werden immer in der
MaBeinheit Ubertragen, die in der Basiseinheit eingestellt ist.

8) LOG_MENU (Protokollierung)

1)
2)

3)

4)

5)

6)

LOG_STAT: Aktiviert bzw. deaktiviert die Protokollierung.

LOG_CYCL: Auswahl zwischen zyklischer Protokollierung (wenn der Speicher voll ist,
werden die alten Daten mit den neuen Daten {iberschrieben) oder nicht-zyklischer
Protokollierung (die Protokollierung wird beendet, wenn der Speicher voll ist). Wahlen
Sie YES fur die zyklische Protokollierung.

LOG/RF_TIME: Einstellung des Intervalls zur Protokollierung und HF-Ubertragung
(die beiden Intervalle sind gleich). Wenn dieser Wert hoher als das Messintervall
ist, wird der Mittelwert der wahrend des Intervalls erfassten Messungen gespei-
chert.

MEAS_TIME: Einstellung des Intervalls zur Erfassung der Messungen. Wenn ein
héherer Wert gewahlt wird, wird zwangsweise der Wert von Log/RF_TIME verwen-
det.

LOG_DEL: Lbscht alle gespeicherten Messwerte aus dem Speicher des Datenlog-
gers. Wahlen Sie YES, um den Speicher zu l6schen.

EXIT: Rickkehr zum Hauptmend.

9) CLK_MENU (Uhr)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

YEAR: Jahr. Dieser Parameter kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer
Basiseinheit verbunden ist.

MON: Monat. Dieser Parameter kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit ei-
ner Basiseinheit verbunden ist.

DAY: Tag. Dieser Parameter kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit einer
Basiseinheit verbunden ist.

HOUR: Stunde. Dieser Parameter kann nur gelesen werden, wenn das Gerdt mit
einer Basiseinheit verbunden ist.

MIN: Minuten. Dieser Parameter kann nur gelesen werden, wenn das Gerat mit ei-
ner Basiseinheit verbunden ist.

EXIT: Rickkehr zum Hauptmend.



10) PSW_MENU (Passwort)
1) RST_PSW_LVL: Verldasst das Menl durch sofortiges Deaktivieren des Passworts
(das Passwort bleibt nicht einige Minuten lang aktiv, wie dies normalerweise beim
Verlassen eines Ments der Fall ware - Sie missen das Passwort auch dann neu
eingeben, wenn Sie sofort wieder auf das Menu zugreifen wollen).
2) SET_NEW_PSW: Einstellen des Benutzerpassworts.

3) EXIT: Riuckkehr zum Hauptmend.



11) CAL_MENU (Kalibrierung) = Nur mit dem Administratorpasswort zugénglich

1) RH_75%_CAL: Kalibrierung des Sensors fur die relative Luftfeuchtigkeit bei 75%
RH.

2) RH_33%_CAL: Kalibrierung des Sensors fur die relative Luftfeuchtigkeit bei 33%
RH.

3) DIFF_PRES_O Pa_CAL: Kalibrierung des Differenzdrucks auf Null.

4) LGHT_SENS_PA_LUX: Empfindlichkeit des Sensors fiir die Beleuchtungsstérke in
pA/Ix.

5) UVA_SENS_nA_W/m?3: Empfindlichkeit  des Sensors  fur die UVA-
Strahlungsintensitat in nA/Wm-2.

6) CAL_TYPE: Umschaltung zwischen Anwenderkalibrierung (USER) und Werkskalib-
rierung (FACT).

7) EXIT: Riuckkehr zum Hauptmenu.

Hinweise:

- Die Kalibrierung der relativen Luftfeuchtigkeit ist nur bei den Modellen mit Prézisions-
Luftfeuchtigkeitssensor verfigbar: DHD35ED...TC und DHD35ED...TV.

- Die Null-Kalibrierung des Differenzdrucks ist nur bei den Modellen DHD35ED...4r.. TV ver-

fligbar.

- Die Empfindlichkeit des Beleuchtungssensors ist nur bei dem Modellen DHD35ED...I..TCV
verfligbar.

- Die Empfindlichkeit des UVA-Sensors ist nur bei dem Modellen DHD35ED...IU.. TCV ver-
figbar.

12) EXIT (Verlassen)
Rickkehr zum Messmodus.



8.5 ANSCHLUSS DES MODELLS MIT KLEMMENLEISTEN

Das Modell DHD35ED[G]H hat drei Eingange mit Klemmenleisten. Jeder Eingang kann als Ein-
gang fiir Pt100/Pt1000, Thermoelement, 0/4...20 mA (Shunt-Widerstand im Inneren), 0..50 mV,
0..1 V oder ein Potentiometer konfiguriert werden. Nur Eingang 3 kann auch als Impulszéhler
konfiguriert werden (Z&hlen der Umschaltungen eines potenzialfreien Kontakts).

Eingang 1—\ Eingang 2 /—Eingang 3

S /

r r

(\)
NN
Q)
N
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1 3 4 341 3
(®)_ch1__ch2 ch3 ((e)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pt100 Pt100 Pt100 Thermoele-

Pt1000 Pt1000 Pt1000 ment

2-Draht 3-Draht 4-Draht K,J,T,N,E
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
0-20 mA 0-50 mv Potentiometer Schalt-
4-20 mA kontakt

Abb. 8.5.1: Sensoranschluss beim Modell DHD35EDH

Wenn ein Kanal als Stromeingang konfiguriert ist, muss der Shunt-Widerstand mit 50 Q durch
SchlieBen der Steckbriicke an den Klemmen des entsprechenden Kanals eingefligt werden. Bei
allen anderen Konfigurationen bleibt die Steckbriicke offen.

Shunt- —— Steckbriicke
Widerstand é o]
%%%%
1234
ch...

Abb. 8.5.2: Shunt-Widerstand fiir Stromeingang
Der Stromeingang verarbeitet beliebige Werte im Bereich von 0 bis 20 mA.

8.5.1 EINGANGSKONFIGURATION

Die Eingdnge kénnen lber die Software DHD35AP-S (siehe Softwareanleitung) oder, falls der

Datenlogger mit einem Display ausgestattet ist, Uber die Tasten an der Frontplatte konfiguriert
werden.

Um den Eingangskanal Ch x (x=1, 2, 3 ist die Nummer des Eingangs) lber die Tasten zu konfi-
gurieren, rufen Sie das Menl auf und wahlen die Option Ch x settings = ch x configuration.
Waéhlen Sie den Typ des Eingangs aus den verfiigbaren Einstellungen aus:

o Pt100 2-wire, Pt100 3-wire, Pt100 4-wire, Pt1000 2-wire, Pt1000 3-wire, Pt1000 4-wire,
o TC-K, TC-], TC-T, TC-N, TC-E,
o 0-1V, 0-50mV, 4-20mA, Potentiometer, Counter, Frequency,
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o 0-1V Mapped, 0-50mV Mapped, 4-20mA Mapped, Mapped Potent., Mapped Count.,
Mapped Freq.

Die Eingangstypen 4-20mA und 4-20mA Mapped arbeiten auch mit 0-20 mA Signalen. Die Ein-
gangstypen Counter und Frequency sind nur fir Kanal Ch 3 verfligbar.

Stellen Sie NO MEASURE ein, wenn der Kanal nicht verwendet wird.

Die Anzeige Mapped bedeutet, dass bei diesem Kanal eine lineare Beziehung zwischen den
Eingangswerten (in mA, mV, V, Q oder Zahlimpulsen) und den Werten der physikalischen Gro-
Be zugewiesen wird. Wenn z.B. 4-20mA gewahlt ist, speichert der Datenlogger den Eingangs-
wert in mA; bei 4-20mA Mapped speichert der Datenlogger nicht den Eingangswert in maA,
sondern den diesem Eingang zugewiesenen entsprechenden Wert der physikalischen GréBe.

Durch Auswahl einer Konfiguration des Typs ,Mapped" wird die Zuweisung der Eingangswerte
(in mA, mV, V, Q oder Zahlimpulsen) zur entsprechenden physikalischen GroBe aktiviert. Dabei
gilt der folgende Ablauf:

1. Nach der Bestatigung der Auswahl eines Mapped-Typs wird die Startmeldung angezeigt.
Dricken Sie ENTER, um fortzufahren.

2. Wahlen Sie die MaBeinheit der physikalischen GréBe aus den vom Geré&t vorgeschlagenen
Einheiten aus. Wenn die gewiinschte MaBeinheit nicht in der Liste enthalten ist, wihlen Sie
NOT DEF (nicht definiert). Wéhlen Sie und bestatigen Sie mit ENTER, um fortzufah-
ren.

3. Wabhlen Sie die Messauflésung der physikalischen GréBe aus den vom Gerét vorgeschlage-
nen Auflésungen aus. Wahlen Sie und bestatigen Sie mit ENTER, um fortzufahren.

4. Es erscheint ein Hinweis darauf, dass die beiden Koordinaten der linearen Beziehung zwi-
schen Eingangssignal und physikalischer GréBe benétigt werden:
x1=Eingangswert (in mA, mV, V Q oder Zahlimpulsen) des ersten Punkts,
yl=Wert der physikalischen GréBe, der dem Eingangswert x1 entspricht,
x2=Eingangswert (in mA, mV, V Q oder Zahlimpulsen) des zweiten Punkts,
y2=Wert der physikalischen GréBe, der dem Eingangswert x2 entspricht,

| Physikalische GroBe
(z.B. Luft-druck)

V= 1100 mbar | =55 = & Smmmin = mimimimin = —imimimin = = oo

<

y;=600mbarf - - - -
Eingangssignal
(z.B. 4...20 mA)

xi=4.00 mA %=1600mA  x
Abb. 8.5.3: Zuordnung von physikalischer GréBe und Eingangssignal

Dricken Sie ENTER, um fortzufahren.

5. Wahlen Sie den Eingangswert x1 fir den ersten Punkt (z.B. 4,00 mA). Wahlen Sie
und bestatigen Sie mit ENTER, um fortzufahren.

6. Wahlen Sie den Wert der physikalischen GréBe y1 fiir den ersten Punkt (z.B. 600 mbar).
Wahlen Sie | OK | und bestatigen Sie mit ENTER, um fortzufahren.

7. Wahlen Sie den Eingangswert x2 fur den zweiten Punkt (z.B. 20,00 mA). Wé&hlen Sie
und bestatigen Sie mit ENTER, um fortzufahren.

8. Wahlen Sie den Wert der physikalischen GroBe y2 fiir den zweiten Punkt (z.B. 1100 mbar).
Wahlen Sie | OK |und bestatigen Sie mit ENTER, um fortzufahren.

9. Es erscheint die Aufforderung, das Speichern der Konfiguration zu bestétigen. Driicken Sie
YES, um die Einstellungen zu speichern und den Vorgang abzuschlieBen.




Der Vorgang kann jederzeit durch wahlen der Option | CANCEL |und bestatigen mit ENTER ab-
gebrochen werden.

Jedem Messkanal kann vom Benutzer ein Name als Hinweis auf die gemessene physikalische
GroBe zugeordnet werden. Dieser Name kann nur Uber die Software DHD35AP-S eingestellt

werden.



8.6 KALIBRIERUNG

Alle Gerate und Sensoren werden im Werk kalibriert. Weitere Eingriffe des Anwenders sind
normalerweise nicht erforderlich. Fir die folgenden Punkte ist jedoch eine Neukalibrierung der
Sensoren maoglich:

o CO bei 0 ppm,

o CO2 bei einem beliebigen Referenzwert innerhalb des Messbereichs,

o Prazisions-Luftfeuchtigkeitssensor (Modelle DHD35ED...TC und DHD35ED...TV) bei 75% und
33%,

o Differenzdruck bei Null.

Die Kalibrierung der Luftfeuchtigkeit ist bei den Modellen DHD35ED...TVI und den Modellen mit
eingebauten Sensoren (DHD35ED[G]14bNAB und DHD35ED[G]1NAB) nicht verfligbar.

Bei den Temperatursensoren ist keine Kalibrierung vorgesehen.

Fir eine korrekte Kalibrierung der Sensoren ist es unbedingt erforderlich, die physikalischen
Phanomene, die den Messungen zugrunde liegen, zu kennen und zu beachten. Daher wird
empfohlen, die nachstehenden Anweisungen genau einzuhalten und Rekalibrierungen nur dann
vorzunehmen, wenn geeignete Messgerate und technische Kenntnisse vorhanden sind.

Fur den Zugang zur Kalibrierung muss die Option zur Benutzerkalibrierung gesetzt sein:

o Wahlen Sie bei den Modellen mit Grafik-LCD den MenUpunkt Calibration = Calibration Type
und setzen Sie die Option User .

o Wahlen Sie bei den Modellen mit kundenspezifischem LCD den Menlpunkt
CAL_MENU = CAL_TYPE und setzen Sie die Option User .

Bei der Kalibrierung werden die Daten der vorherigen Benutzerkalibrierung geldscht. Falls die
Kalibrierung fehlschlagt, kénnen Sie die Werkskalibrierung wiederherstellen. Wahlen Sie hierzu:

o bei den Modellen mit Grafik-LCD den Menipunkt Calibration = Calibration Type und stellen
Sie die Option Factory ein;

o wahlen Sie bei den Modellen mit kundenspezifischem LCD den Menlpunkt
CAL_MENU = CAL_TYPE und setzen Sie die Option FACT (Werkseinstellung).

Die Kalibrierung kann mit der Software DHD35AP-S (siehe Softwareanleitung) oder, falls der Da-
tenlogger mit einem Display ausgestattet ist, (ber die Tasten an der Frontplatte erfolgen.

8.6.1 KALIBRIEREN DES CO-SENSORS

Diese Kalibrierung ist bei den Modellen DHD35ED[G]14bNAB und DHD35ED[G]1NAB verfigbar.

Der Nullwert des CO-Sensors kann in reiner Luft (in der AuBenluft liegt die CO-Konzentration
unter 0,1 ppm) oder mit Hilfe von Stickstoff aus einer Flasche (Code MINICAN.12A) kalibriert
werden.

Entfernen Sie zur Kalibrierung mit Stickstoff die beiden Befestigungsschrauben des Sensor-
schutzgitters, nehmen Sie das Gitter ab und verbinden Sie das Rohr mit der Gummitille von
der Flasche mit dem CO-Sensorkopf. Fiihren Sie Gas zu, indem Sie den Druckminderer der Fla-
sche so einstellen, dass am Durchflussmengenmesser ein konstanter Durchfluss zwischen 0,1
und 0,2 | pro Minute angezeigt wird.

® . &

CO-Sensor

A4

Abb. 8.6.1: Position des CO-Sensors
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Kalibrierungsverfahren:

1. Bringen Sie das Gerét in saubere Luft oder schlieBen Sie die Stickstoffflasche wie oben be-
schrieben an.

2. Warten Sie bei eingeschaltetem Gerdat mindestens 15 Minuten, damit sich der Messwert
stabilisieren kann.

3. Rufen Sie das Menl mit dem Administratorpasswort auf und wahlen Sie den MenlpunktCa-
libration = CO 0 ppm calibration. Bestatigen Sie die Auswahl mit ENTER.

CALIBRATION
CO 0 ppm calibration
2) CO sensitivity calib.
3) CO, Calibration

4) Calibration Type

5) Exit

v a select <ENTER>confirm

4. Wahlen Sie und bestétigen Sie mit ENTER. Das Gerat speichert die Kalibrierung und
kehrt zum Untermenil Calibration zurtck.

CO 0 ppm CALIBRATION
Calibrate CO 0 ppm
measure

Meas. [ppm] Cal. [ppm]
1 0

OK . CANCEL

w a select <ENTER>confirm

5. Wenn die Kalibrierung mit der Stickstoffflasche erfolgt ist, schlieBen Sie den Hahn der Fla-
sche, ziehen den Anschluss vom CO-Sensor ab, setzen das Schutzgitter wieder auf und be-
festigen es mit den beiden Schrauben.

8.6.2 AUSTAUSCH DES CO-SENSORS

Der CO-Sensor hat unter normalen Bedingungen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 5
Jahren. Bestellen Sie, wenn der CO-Sensor ausgetauscht werden muss, einen neuen Sensor
(Code ECO-SURE-2E CO).

Sensoraustausch:

1. Loésen Sie die beiden Schrauben vorn am Gehduse, nehmen Sie die hintere Abdeckung ab
und trennen Sie den Anschluss der Batterie.

2. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben des Sensorschutzgitters, nehmen Sie das
Gitter ab und ziehen Sie den alten CO-Sensor heraus (zur Sensorposition siehe Abb.
8.6.1).

3. Nehmen Sie den neuen CO-Sensor und notieren Sie den Wert auf der Kante des Sensors.
Hierbei handelt es sich um die Empfindlichkeit in nA/ppm.

Empfindlichkeit
1

Abb. 8.6.2: Empfindlichkeit des CO-Sensors

4. Setzen Sie die Elektroden des neuen Sensors in die Kontakte ein.
5. Setzen Sie das Schutzgitter wieder auf und befestigen Sie es mit den beiden Schrauben.
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SchlieBen Sie die Batterie wieder an und verschlieBen Sie das Gehduse mit den vier
Schrauben an der Frontplatte.

Rufen Sie das Menli mit dem Administratorpasswort auf und wéahlen Sie den MenlpunktCa-
libration = CO sensitivity calib.. Bestatigen Sie die Auswahl mit ENTER.



KALIBRIERUNG
1) CO O ppm calibration
2) CO sensitivity calib.
3) CO, Calibration
4) Calibration Type
5) Exit

v a select <ENTER>confirm

8. Geben Sie den Empfindlichkeitswert ein, wahlen Sie und bestatigen Sie mit ENTER.
Das Gerat speichert den Wert und kehrt zum Untermeni Calibration zurtck.

CO SENSITIVITY CALIB.
Set CO sensor sensiti-
vity

50.0 nA/ppm
OK . CANCEL

v a select <ENTER>confirm

9. Warten Sie nach dem Einschalten des Gerdts mindestens 5 Minuten, damit sich die Mes-
sung stabilisieren kann. Nehmen Sie, falls erforderlich, eine Kalibrierung des Nullpunkts
des neuen CO-Sensors vor.

8.6.3 KALIBRIEREN DES CO2-SENSORS

Diese Kalibrierung ist bei den Modellen DHD35ED[G]14bNAB und DHD35ED[G]1NAB verfligbar.

Der CO2-Sensor kann bei einem beliebigen Referenzwert innerhalb des Messbereichs kalibriert
werden.

Kalibrierungsverfahren:

1. Bringen Sie das Gerdt in eine Umgebung mit bekannter CO2-Konzentration (z.B. saubere
Luft).

2. Warten Sie bei eingeschaltetem Gerdt mindestens 15 Minuten, damit sich der Messwert
stabilisieren kann.

3. Rufen Sie das Meni mit dem Administratorpasswort auf und wahlen Sie den Menlpunkt
Calibration = CO: calibration. Bestdtigen Sie die Auswahl mit ENTER.

CALIBRATION
1) CO O ppm calibration
2) CO sensitivity calib.

3) CO, Calibration
4) Calibration Type

5) Exit

v a select <ENTER>confirm

4. Der vom Gerdt gemessene Wert erscheint links und der Kalibrierungspunkt rechts. Das
Gerét schlagt zu Beginn den Messwert als Kalibrierungspunkt vor.

5. Geben Sie den Kalibrierungswert ein, wahlen Sie und bestatigen Sie mit ENTER.

CO, CALIBRATION

Put sensor in known

gas concentration

Mess- [ppm] Cal. [ppm]
472 450
OK . CANCEL

v a select <ENTER>confirm
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6. Das Gerat prift die Stabilitdt des Messwerts. Warten Sie einige Minuten, bis die Messung
abgeschlossen ist. Halten Sie sich wahrenddessen nicht zu nahe beim Gerat auf, um die
Messung nicht zu verfdlschen.

WAIT FOR STABILIZATION

OF CO, CONCENTRATION...

Please stay away to not

alter measures

Meas. [ppm] Avg [ppm]
472 ————

R ]

4

7. Zum Schluss erscheint eine Meldung, ob die Kalibrierung erfolgreich war oder nicht. Driicken
Sie eine beliebige Taste, um zum Unterment Calibration zuriickzukehren.

Wenn eine Meldung erscheint, dass die Kalibrierung fehlgeschlagen ist, bedeutet dies, dass der
vom Gerat wahrend der Kalibrierung gemessene Wert zu stark vom Referenzwert abweicht.
Wiederholen Sie in diesem Fall die Kalibrierung, wobei Sie den CO2-Referenzwert in der Umge-
bung prifen und darauf achten, den Vorgang in einer stabilen Umgebung auszufiihren.

8.6.4 AUTOKALIBRIERUNG DES CO2-SENSORS

Die Modelle DHD35ED[G]14bNAB und DHD35ED[G]1NAB kdnnen so eingestellt werden, dass
die CO2-Kalibrierung in vorgegebenen Intervallen automatisch erfolgt.

Far eine korrekte automatische Kalibrierung muss die CO2-Konzentration in der Umgebung des
Gerats einen bekannten Wert haben (wird als Hintergrundwert der Umgebung bezeichnet).
Wir kénnen z.B. vorgeben, dass ein an einem o6ffentlichen Ort installiertes Gerédt eine woéchent-
liche Autokalibrierung zu einer Zeit vornimmt, zu der keine Personen anwesend sind und die
CO2-Konzentration im Bereich des Werts der AuBenluft liegt (falls ein ausreichender Luftaus-
tausch gegeben ist).

COzk

Hinter-
grundwert

Hintergrund-
wert

Wodchentlicher Trend

>< >
t

Wochentlicher Trend

N

-

Abb. 8.6.3: Beispiel fiir den Hintergrundwert bei der COz-Autokalibrierung

Der von der Autokalibrierung eingebrachte Offset bei der Messung kann auf einen Maximalwert
begrenzt werden, um Fehlkalibrierungen zu vermeiden, wenn der gemessene Wert zu sehr vom
geschatzten Hintergrundwert abweicht. Die Autokalibrierung arbeitet dazu wie folgt:

o Wenn die Differenz zwischen dem gemessenen Wert und dem Hintergrundwert unter dem
maximalen Offset liegt, wird der Offset bei der Messung angewandt, damit der gemessene
Wert mit dem Hintergrundwert tibereinstimmt.

o Falls die Differenz zwischen dem gemessenen Wert und dem Hintergrundwert iber dem ma-
ximalen Offset liegt, wird nur der maximale Offset addiert oder subtrahiert, um dem Hinter-
grundwert nahezukommen.

Um das Intervall fur die Autokalibrierung und den maximalen Offset einzustellen und die Auto-
kalibrierung zu aktivieren, beachten Sie bitte den Meniipunkt CO: autocalibration auf Seite 47.



8.6.5 KALIBRIEREN DES SENSORS FUR DIE RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

Bei den Modellen In DHD35ED...TC und DHD35ED...TV mit Prazisions-Luftfeuchtigkeitssensor wird
der Sensor an den beiden Punkten 75% RH und 33%RH kalibriert.

Hinweis: Der Luftfeuchtigkeitssensor der Modelle ...TVI, DHD35ED1NB, DHD35EDG1NB,
DHD35ED1NAB, DHD35EDG1NAB, DHD35ED14bNAB und DHD35EDG14bNAB kann nicht kalib-
riert werden.

Vor dem Beginn des Kalibrierungsvorgangs sollte mit Priflésungen fir 75,4 und 33%RH iiber-
priift werden, ob eine neue Kalibrierung erforderlich ist. Eine Rekalibrierung erfolgt nur, wenn
bei einem der beiden Kalibrierpunkte ein Fehler von einigen Feuchtigkeitspunkten festgestellt
wird.

Der Sensor kann an beiden Punkten oder nur einem Punkt kalibriert werden.

Vorbereitung der Kalibrierung:

Uberpriifen Sie, dass die Kammer mit den geséttigten Salzlésungen gleichzeitig folgendes ent-
halt:

e Salz im festen Zustand,

o fliissige L6sung oder feuchtes Salz, insbesondere bei der Lésung fur 75%RH.

Das Gerat und die fiir die Kalibrierung vorgesehenen gesattigten Lésungen mussen sich wahrend
der ganzen Kalibrierung in einer Umgebung mit stabiler Temperatur befinden. Warten Sie bei
stabiler Temperatur mindestens einige Stunden, damit sich die Temperatur des Gerats und der
geséttigten Lésungen an die Umgebung angleichen kann, bevor Sie mit der Kalibrierung begin-
nen. Um eine gute Kalibrierung zu erreichen, missen Sensor und Lésung unbedingt die gleiche
Temperatur haben. Beachten Sie bitte, dass Kunststoff ein schlechter Warmeleiter ist.

Die Kalibrierung sollte bei einer Temperatur zwischen 15 und 30 °C vorgenommen werden.

Kalibrierungsverfahren:
1. Schrauben Sie das Schutzgitter des Sensors ab, und entfernen Sie den Gewindering M12x1.

Vermeiden Sie es, das empfindliche Messelement mit Ihren Handen, Gegenstanden oder
Fliissigkeiten in Beriihrung zu bringen. Falls sich innerhalb der Messkammer Fliissig-
keit gebildet hat, entfernen Sie sie mit einem sauberen Papiertuch.

2. Schrauben Sie den Deckel der gesattigten Losung ab. Schrauben Sie den Gewindering mit
dem Sensor auf den Behélter mit der gesattigten Losung und warten Sie mindestens 30 Mi-
nuten.

3. Rufen Sie das Meni mit dem Administratorpasswort auf und wahlen Sie den Menupunkt
CAL_MENU. Bestatigen Sie die Auswahl mit ENTER.

4. Wahlen Sie den Menlipunkt RH_75%_CAL zur Kalibrierung bei 75%RH oder RH_33%_CAL zur
Kalibrierung bei 33%RH. Bestatigen Sie die Auswahl mit ENTER.

5. Der Wert der geséttigten Lésung bei der vom Sensor gemessenen Temperatur wird blin-
kend angezeigt.

@8E  SET | (> SET—> RE—>75%

75.2

24.5°¢ L

Hinweis: Der vorgeschlagene Kalibrierwert wird nicht aktualisiert, wenn sich die gemessene
Temperatur nach dem Beginn der Kalibrierung &ndert. Setzen Sie den Kalibrierwert, falls er-
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forderlich, mit den Tasten v/a von Hand auf den Wert der gesattigten Losung bei der ge-
messenen Temperatur (siehe Tabelle 8.6.1, unten).

6. Wadhlen Sie ENTER, um den Wert zu bestatigen. Das Gerat speichert die Kalibrierung und
kehrt zum Untermeni Calibration zurick.

7. Entfernen Sie den Gewindering mit dem Sensor vom Behalter mit der gesattigten Lésung
und verschlieBen Sie den Behalter.

8. Zur Kalibrierung des zweiten Punkts wiederholen Sie das Verfahren von Schritt 2 bis Schritt
7 mit der zweiten gesattigten Lésung.

9. Schrauben Sie den Gewindering M12X1 vom Sensor ab und bringen Sie das Sensorschutz-
gitter wieder an.

TAB. 8.6.1: gesittigte Losungen

Temperatur (°C) Losung 33%RH Losung 75%RH
15 33,3 75,6
20 33,0 75,4
25 32,7 75,2
30 32,4 75,0

8.6.6 KALIBRIEREN DES DIFFERENZDRUCKS

Beim Differenzdrucksensor kann ein geringer Unterschied zwischen den beiden Eingangen auf-
treten, der dazu fuhrt, dass das Gerat bei gleichem Druck an beiden Eingdngen nicht den Wert
Null anzeigt. Zur Korrektur des Nullpunkts gehen Sie wie folgt vor.

Kalibrierungsverfahren:

1. Lassen Sie den Druckeingang des Gerats offen.

2. Rufen Sie das Menli mit dem Administratorpasswort auf und wadhlen Sie den Menupunkt
CAL_MENU = DIFF_PRES 0 Pa_CAL. Bestdtigen Sie die Auswahl mit ENTER.

3. Der Nullwert erscheint blinkend im Display.
| [—> DIFF—» PRESS—» 0 Pa—> CALj

(E@m] DIFF «——

0

LOG 2-4 B

4. Dricken Sie ENTER. Das Gerat speichert die Kalibrierung und kehrt zum Untermeni Calib-
ration zurlck.

8.6.7 EMPFINDLICHKEIT DES SENSORS FUR BELEUCHTUNGSSTARKE BZW. UVA-
STRAHLUNGSINTENSITAT

Falls der Sensor fur Beleuchtungsstdrke bzw. UVA-Strahlungsintensitat ausgetauscht wird,
muss beim Datenlogger die Empfindlichkeit des neuen Sensors eingegeben werden. Gehen Sie
wie folgt vor.

1. Rufen Sie das Menu mit dem Administratorpasswort auf und wéahlen Sie den Menlpunkt
CAL_MENU = LGHT_SENS_PA_LUX, um die Empfindlichkeit des Beleuchtungssensors (in
pA/Ix) oder CAL_MENU = UVA_SENS_nA_W/m?, um die Empfindlichkeit des UVA-Sensors
(in nA/Wm-2)einzustellen.



2. Dricken Sie ENTER. Der aktuelle Empfindlichkeitswert erscheint blinkend im Display.
3. Stellen Sie den neuen Wert mit den Tasten v /a ein.
4. Dricken Sie ENTER. Das Gerat kehrt zum Untermen( Calibration zuriick.



8.7 TECHNISCHE DATEN DER DATENLOGGER IM GEHAUSE FUR INNENRAUME

Spannungsversorgung

Ubertragungsfrequenz
Antenne

Reichweite

Display

Tasten

LED-Anzeigen

Messintervall )

Protokollierungs- und
Ubertragungsintervall ©)

Interner Speicher

Alarm

Batterielebensdauer

(ohne Repeater,
direkte Kommunikation
mit DHD35AP...)

Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit

Abmessungen

Anschlisse fir externe
Sensoren mit Kabel

Gewicht
Gehéuse
Schutzklasse

Installation

Nicht wiederaufladbare eingebaute Lithium-Thyonilchlorid-Batterie (Li-
SOCly), 3,6 V, AA-Format, 2poliger Molex-5264-Steckverbinder.

Die Modelle im Gehduse mit Gitter haben eine Buchse zum Anschluss ei-
nes externen Netzteils (SWDO06).

868 MHz, 902-928 MHz oder 915,9-929,7 MHz, je nach Modell
Intern

In offenem Gelande:

300 m (E, J)/ 180 m (V) zur Basiseinheit (auBer DHD35APD...) und
Repeatern.180 m (E, U) zur Basiseinheit DHD35APD.

(kann bei Hindernissen oder ungiinstigen Wetterbedingungen ge-
ringer sein)

Optional. Kundenspezifisches oder Grafik-LCD, je nach Modell (siehe Ta-
belle 8.1.2).

Taste Verbindung / PING (zu HF-Testzwecken).Die Modelle mit LCD ha-
ben Tasten zur Konfiguration und zur Anzeige der gemessenen Werte.

HF-Kommunikationsstatus. Modell ohne LCD haben LED fiir Alarm und
Batterieladezustand.

1,2,5,10,15,30s/1, 2,5, 10, 15, 30, 60 Minuten
1,2,5,10,15,30s/1, 2,5, 10, 15, 30, 60 Minuten
Zyklische Protokollierung oder Beenden bei vollem Speicher.Die Anzahl

der Samples, die gespeichert werden kdnnen, hdangt von der Anzahl der
gemessenen GréBen ab (siehe Tabelle 8.7.1).

Akustischer Alarm Uber eingebauten Summer

typ. 1,5 Jahre fur CO/CO2-Modelle (mit Mess- und Protokollierungsintervallen
von 2 Minuten) sowie fiir ASerie P r5-Modell (mit Mess- und Protokollierungs-
intervallen von 30 s );

typ. 2 Jahre bei den anderen Modellen mit einem Messintervall von 5s (10 s
beim DHD35EDH) und einem Protokollierungsintervall von 30 s.

-20...470 °C (-10...470 °C fur Modelle mit Schutzgitter)
0...85 %RH, keine Kondensation

Siehe MaBzeichnungen

Je nach Modell, iber M12-Steckverbinder oder Eingangsklemmen mit 3,5
mm Abstand.

ca. 200 g (Ausfihrung bei LCD, einschlieBlich Batterie)
LURAN® S 777K
IP 64 (Ausfiihrungen mit M12-Steckverbinder)

Wandhalterung (im Lieferumfang) zur abnehmbaren Installation oder
Flansche (Option) zur fest angebrachten Installation.

(*) Einige Modelle, die mehrere GréBen messen, kénnen ein Mindestintervall von mehr als 1 s haben (sie-
he Tabelle 8.7.1). Bei jedem Datenlogger des Systems kann ein eigenes Mess- und Protokollierungsin-
tervall eingestellt werden. Gespeichert wird der Durchschnittswert der Messungen wéahrend des Protokol-
lierungsintervalls.



TAB. 8.7.1: Speicherkapazitat der Datenlogger im Gehduse fiir Innenrdaume

Anzahl der spei- Mindest-
Modell cherbaren Samp- | Protokollierungsin- Gespeicherte GroBen (*)
les**) tervall

DHD35ED 7P/1 TC 68.000 5s T
DHD35ED 7P/2 TC 52.000 5s T
DHD35ED 7P/3 TC 42.000 5s T
DHD35ED N/1 TC 68.000 1s T
DHD35ED N/2 TC 52.000 1s T
DHD35ED N/3 TC 42.000 1s T
DHD35ED N TV 68.000 1s T
DHD35ED 1 TV 68.000 1s RH
DHD35ED 1 TVI 68.000 1s RH
DHD35ED 1IN TC 24.000 1s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP
DHD35ED 17P TC 24.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP
DHD35ED 1N TV 24.000 15 T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP
DHD35ED 1N TVI 24.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP
DHD35ED 1N/2 TC 22.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP
DHD35ED 1N/2 TCV 22.000 1s T, RH, Tpo, Tw, AH, MR, PVP
DHD35ED 14bN TC 22.000 28 T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, Patm
DHD35ED 14bN TV 22.000 2s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, Parwm
DHD35ED 14bN TVI 22.000 2s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, Parm
DHD35ED 1N4r..TV 22.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, AP
DHD35ED 4r... 68.000 1s AP
DHD35ED 1NI TCV 44.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, I
DHD35ED 1NI2 TCV 44.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, I
DHD35ED 1NI TV 44.000 1s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP, I
DHD35ED 14bNI TCV 36.000 2s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, Patm, I
DHD35ED 14bNI2 36.000 2s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP, Patm, I
TCV
DHD35ED 14bNI TV 36.000 2s T, RH, Tpo, Tw, AH, MR, PVP, Patm, I
DHD35ED 1NIU TCV 32.000 1ls T, RH, Tpo, Tw, AH, MR, PVP, I, UVA, Puv
DHD35ED 1INIU TV 32.000 1s T, RH, Tpo, Tw, AH, MR, PVP, I, UVA, Puv
DHD35ED1NUBTCV 44.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, UVB
DHD35ED1NUCTCV 44.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, UVC
DHD35ED  14bNIU 32.000 2s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, Pam, I, UVA, Puy
TCV
DHD35ED 14bNIU TV 32.000 2s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP, Pamv, I, UVA, Puv
DHD35ED 1NB 44.000 10s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP, CO
DHD35ED 1NAB 36.000 10 s T, RH, Tpo, Tw, AH, MR, PVP, CO, CO2
DHD35ED 14bNAB 32.000 10s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP, Pamm, CO, CO2
DHD35ED H siehe unten 5s hangt von der Eingangskonfiguration ab

68.000, wenn nur ein Eingang benutzt wird (nicht als Zahler)
52.000, wenn zwei Eingange benutzt werden (nicht als Z&hler) oder ein Eingang als Zahler

genutzt wird

42.000, wenn drei Eingdnge benutzt werden (nicht als Zahler) oder zwei Eingdnge, davon

einer als Zahler

36.000, wenn drei Eingdnge benutzt werden, davon einer als Zahler

(*) Liste der GroBen:

T: Temperatur

RH: Relative Luftfeuchtigkeit

To: Taupunkt

Tw: Feuchtkugeltemperatur
AH: Absolute Luftfeuchtigkeit
MR: Mischungsverhaltnis
PVP: Partieller Dampfdruck

Patm: Luftdruck

AP: Differenzdruck

I: Beleuchtungsstarke

UVA: UVA-Strahlungsintensitat
UVB: UVB-Strahlungsintensitat
UVC: UVC-Strahlungsintensitéat
Puv: Vorhandener UV-Anteil (WW/Lumen)

CO: Kohlenmonoxid
CO2: Kohlendioxid
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(**)Ein Sample besteht aus allen vom Datenlogger zum gleichen Erfassungszeitpunkt gemessenen und berech-
neten GroBen. Beispiel: Das Modell DHD35ED1NAB misst vier GroBen und berechnet finf GréBen (die abge-
leiteten GroBen zur Feuchtigkeit), und ein Sample enthélt eine Temperaturmessung, eine CO-Messung, eine

CO2-Messung und sechs Feuchtigkeitsmessungen (die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und die finf
abgeleiteten GroBen).



TAB. 8.7.2: Eigenschaften der Messungen (Gerat plus Sensor)
Fur alle Datenlogger mit Ausnahme der Versionen mit Klemmenleisten

Temperatur - NTC10K-Sensor
Fur ..N..TCund .. TV

Sensor NTC 10, kQ bei 25 °C

Messbereich -40...+105 °C

Auflbsung (Gerét) 0,1°C

Genauigkeit +£0,3°C im Bereich von 0...+470°C / £0,4 °C auBerhalb
Stabilitat 0,1°C/Jahr

Temperatur — im RH-Modul integrierter Sensor

Bei den ...TVI-Versionen und den Modellen DHD35ED1NB, DHD35EDG1NB, DHD35ED1NAB,
DHD35EDG1NAB, DHD35ED14bNAB, DHD35EDG14bNAB

Sensor Im Feuchtigkeitsmodul integrierter Sensor
Messbereich -40...+105 °C

Auflésung (Gerét) 0,1°C

Genauigkeit £0,2 °C im Bereich 0...+60 °C

+(0,2 - 0,05 * T)°C im Bereich T=-40...0 °C
+[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C im Bereich T=+60...+105°C
Stabilitat 0,05 °C/Jahr

Temperatur - Pt100/Pt1000-Sensor
Bei den Versionen ...7P..TC

Sensor Pt100 / Pt1000 1/3 DIN Duinnschicht

Messbereich -100...+4350 °C max. bei Sensoren, die nur die Temperatur mes-
sen (der Messbereich kann durch die Betriebstemperatur des verwendeten
Sensors eingeschrankt werden)

-40...+150 °C fiur kombinierte Sensoren T/RH DHD3517ETC...

Auflbsung (Gerét) 0,1°C
Genauigkeit 1/3 DIN
Stabilitat 0,1 °C/Jahr

Relative Luftfeuchtigkeit - Pradzisionssensor
Fur Versionen .. TC und .. TV

Sensor kapazitiv
Messbereich 0..100 %RH
Auflésung (Gerét) 0,1 %
Genauigkeit +1,5% RH (0..90 % RH) / + 2 % RH (libriger Bereich)
Betriebstemperatur des Sensors -20...+80 °C Standard

-40...+150 °C mit HP3517E...
Ansprechzeit Too < 20 s (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s ohne Filter)
Temperaturdrift +2% Uber den gesamten Betriebstemperaturbereich
Stabilitat 1%/Jahr

Relative Luftfeuchtigkeit
Fiir ...TVI-Versionen und die Modelle DHD35ED1NB, DHD35EDG1NB, DHD35ED1NAB, DHD35EDG1NAB,
DHD35ED14bNAB, DHD35EDG14bNAB

Sensor kapazitiv
Messbereich 0...100 %RH
Auflésung (Gerét) 0,1 %
Genauigkeit + 1,8 %RH (0..80 % RH)

+[1,8 + 0,11 * (RH -80)]% RH (libriger Bereich)
Betriebstemperatur des Sensors -40...+105 °C (R.H. max=[100-2*(T-80)] bei T=80...105 °C)
Ansprechzeit Te3 < 4 s (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s ohne Filter)
Temperaturdrift +2% liber den gesamten Betriebstemperaturbereich
Stabilitat < 0,5%/Jahr
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Luftdruck

Sensor piezoresistiv
Messbereich 300...1100 hPa
Auflésung (Geréat) 0,1 hPa
Genauigkeit + 0,5 hPa (800...1100 hPa) bei T=25°C
+ 1 hPa (300...1100 hPa) bei T=0...50°C
Stabilitat 1 hPa/Jahr
Temperaturdrift +3 hPa bei -20...+60 °C
Differenzdruck
Sensor Bereich 1...4: piezoresistiv
Bereich 5: Thermische Erkennung des Massendurchflusses
Messbereich Je nach Modell:

Auflésung (Geréat)
Genauigkeit

Anschluss

Bereich 1 Bereich 2 Bereich Bereich 4 Bereich

3 5
+2,5 hPa +10 hPa +100 hPa | £2000 hPa | £125 Pa
0,001 hPa 0,005 hPa 0,05 hPa 1 hPa 0,01 Pa

Bereich 1...4: + 1% des Skalenendwerts

Bereich 5: £ 3% des Messwerts, + 0,1 Pa bei 0 Pa

lber den gesamten kompensierten Temperaturbereich (0...50 °C)
Rohr, @ 5 mm. Beim Modell r5 wird empfohlen, Rohre mit min-
destens 5 mm Innendurchmesser zu verwenden.

Kohlenmonoxid (CO)

Sensor

Messbereich

Auflésung (Geréat)
Genauigkeit
Betriebstemperatur
Ansprechzeit

Stabilitat

Lebensdauer des Sensors

Elektrochemische Zelle

0 ... 500 ppm

1 ppm

£3 ppm+3% des Messwerts

-5...50 °C

Too< 50s

5% des Messwerts/Jahr

> 5 Jahre unter normalen Umgebungsbedingungen

Kohlendioxid (CO>)

Sensor
Messbereich
Auflésung (Geréat)
Genauigkeit
Betriebstemperatur
Ansprechzeit
Stabilitat
Temperaturdrift

nicht-dispersive Infrarot-Technik (NDIR)

0...5000 ppm

1 ppm

+(50 ppm + 3% des Messwerts) bei 20 °C und 1013 hPa
-5..50°C

Too < 120 s (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s)

5% des Messwerts/5 Jahre

0,1 % des Skalenendwerts / °C

UVA-Strahlungsintensitat

Sensor

Messbereich

Auflésung (Gerét)
Spektralbereich
Spektralempfindlichkeit
Kalibrierunsicherheit

f> (Verhalten entsprechend Cosinus-

Gesetz)

f3 (Linearitéat)

f4 (Gerédteablesefehler)
fs (Ermidung)

Photodiode

0...10.000 mW/m?

1 mW/m?2 (0...2.000 mW/m2), 5 mW/m2 (> 2.000... mW/m?2)
UVA, Spitze bei = 360 nm

Siehe Kurve 2

<5%

<6%

<1%
+1 Stelle
<0,5%




Auflésung (Gerét)

Spektralbereich
Spektralempfindlichkeit

a (Temperaturkoeffizient) fe(T)
Kalibrierunsicherheit

f'1 (entsprechend der photopischen Empfind-
lichkeit V(1))

f> (Verhalten entsprechend Cosinus-
Gesetz)

f3 (Linearitt)

f4 (Gerdteablesefehler)

fs (Ermidung)

Klasse

Drift innerhalb eines Jahres
Betriebstemperatur
Referenzstandard

Drift innerhalb eines Jahres <2%

Betriebstemperatur 0..50 °C
UVB-Strahlungsintensitat

Sensor Photodiode

Messbereich 0..100 W/m?

Auflbsung (Gerét) 0,01 W/m2 (0...10 W/m2), 0,1 W/m? (10...100 W/m?)
Spektralbereich UVB, Spitze bei = 305 nm
Spektralempfindlichkeit Siehe Kurve 3
Kalibrierunsicherheit <5%

f2 (Verhalten entsprechend Cosinus- <6%

Gesetz)

f3 (Linearitat) <2%

f4 (Geréteablesefehler) + 1 Stelle

fs (Ermidung) <0,5%

Drift innerhalb eines Jahres <2%

Betriebstemperatur 0...50 °C
 UVC-Strahlungsintensitit

Sensor Photodiode

Messbereich 0...100 W/m?

Auflbsung (Gerét) 0,01 W/m2 (0...10 W/m?2), 0,1 W/mZ2 (10...100 W/m?)
Spektralbereich UVC, Spitze bei = 260 nm
Spektralempfindlichkeit Siehe Kurve 4
Kalibrierunsicherheit <5%

f> (Verhalten entsprechend Cosinus- <6%

Gesetz)

f3 (Linearitdt) <1%

f4 (Gerdteablesefehler) + 1 Stelle

fs (Ermidung) <0,5%

Drift innerhalb eines Jahres <2%

Betriebstemperatur 0...50 °C
Beleuchtungsstédrke

Sensor Photodiode

Messbereich I: 0...20.000 Lux

I2: 0..200.000 Lux

I: 1 Lux (0..2.000 Lux), 10 Lux (>2.000 Lux)
I2: 10 Lux (0...20.000 Lux), 100 Lux (>20.000 Lux)

Entsprechend der photopischen Standardkurve V(1)
Siehe Kurve 1

<0,05% K

<4%

<6%

<3%

<1%

<0,5%

<0,5%

B

<1%

0..50 °C

CIE Nr. 69 — UNI 11142
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TAB. 8.7.3: Eigenschaften der Eingdange an der Klemmenleiste des DHD35EDH:

Pt100 / Pt1000

Typ des Thermoelements

Messbereich -200...4+650 °C

Auflésung 0,1 °C

Genauigkeit + 0,1 °C (ohne Sensorfehler)
Sensorkoeffizient a=0,00385 °C!

Anschluss 2-, 3- oder 4-Draht
Thermoelement

K, J, T, N, E. Die Eingange sind nicht isoliert, Thermoelemente mit isolier-
tem Kontaktpunkt verwenden.

Messbereich Typ K: -200...4+1370 °C Typ J: -100...+750 °C Typ E: -200...4+750 °C
Typ T: -200...+400 °C Typ N: -200...+1300 °C
Auflésung 0,1°C
Genauigkeit Typ K: £0,1°C (< 600°C) Typ E: £0,1°C (< 300°C)
(ohne Sensorfehler) +0,2°C (> 600°C) +0,2°C (> 300°C)
Typ N: £0,1°C (< 600°C) TypJ: £0,1°C
+£0,2°C (> 600°C) Typ T: £0,1°C

'Eingang 0/4...20 mA

Shunt-Widerstand

Intern (50 Q)

Auflésung 16 Bit

Genauigkeit + 2 pA

'Eingange 0...50 mV und 0...1 V

Eingangswiderstand 100 MQ

Auflésung 16 Bit

Genauigkeit + 0,01 % des Skalenendwerts
' Eingénge zum Zihlen der Aktivierungen eines potentialfreien Kontakts
Schaltfrequenz max. 50 Hz

Haltezeit min. 10 ms
Potentiometereingang

Potentiometer typisch 10 kQ

Auflésung 16 Bit

Genauigkeit + 0,01 % des Skalenendwerts




9 DHD35EDW... WASSERDICHTE DATENLOGGER

9.1 BESCHREIBUNG

> | &M

|

0 L
o

ALARM
BATTERY

6600

Modelle ohne LC-Display

Messfiihler bzw. integrierte Sensoren. Das Aussehen des unteren Teils des Datenloggers

N

(@ ¢

®

~5)
@)

et

il

Modelle mit LC-Display

hangt vom jeweiligen Modell ab (siehe nachster Abschnitt).

BATTERIE-LED: grine LED, die den Ladezustand der eingebauten Batterie anzeigt. In dem
MaB, wie die Batterie entladen wird, blinkt die LED immer langsamer (fiir jede Abnahme

der Batterieladung um 10% verléngert sich die Blinkperiode um 1 Sekunde).

ALARM LED: rote LED, blinkt, wenn die Messung die Alarmschwelle (iberschreitet.

Grine HF-LED: blinkt bei erfolgreicher Datentbertragung.

Rote HF-LED: blinkt bei Problemen mit der Datenlibertragung.

HF-Antenne. Die Antenne ist extern bei Geraten fiir die Installation im Freien mit Sonnen-

schutzhaube; die Antenne ist intern bei Geréaten fiir Innenrdume.

Kundenspezifisches LC-Display.
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M12

Steckverbinder

M12
Steckverbinder

Modell AnschlieBbare Sensoren Modell AnschlieBbare Sensoren
DHD35EDW7P/1TC TP35... (Pt100 / Pt1000) DHD35EDW7P/2TC TP35... (Pt100 / Pt1000)
DHD35EDWN/1TC TP35N... (NTC) DHD35EDWN/2TC TP35N... (NTC)
DHD35EDW1NTC HP3517TC... / TP35N... N HP3517TC...

(NTC) 1 TP35N... (NTC)
DHD35EDW17PTC HP3517ETC... DHD3SEDWIN/2TC
TP35N... (NTC)
DHD35EDW14bNTC HP3517TC... / TP35N... 2
(NTC) IN HP3517TC...
DHD35EDW14b7PTC HP3517ETC... 1 TP35N... (NTC)
LP PYRA 02 / LP PYRA 03 DHD35EDWINRTC | . | LPPYRA02/LPPYRA
PHD3SEDWRTC LP SILICON-PYRA 04 5 03
DHD35EDWPTC HD2013 / HD2015 LP SILICON-PYRA 04
DHD35EDWSTC HP3510.1 / HP3510.2 v | LPPYRA 0023/ LP PYRA
DHD3SEDW7PRTC | LP SILICON-PYRA 04
N TP35878ISS...
2
IN HD2013 / HD2015
1
DHD35EDWRPTC N | LPPYRAO2/LPPYRA
03
2 LP SILICON-PYRA 04
N HP3517TC...
1 TP35N... (NTC)
DH T
D3SEDWINLTC o T
2
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M12
Steckverbinder

Modell AnschlieBbare Sensoren
DHD35EDW7P/3TC TP35... (Pt100 / Pt1000)
DHD35EDWN/3TC TP35N... (NTC)

IN1 TP35878ISS...
IN 2 LP PYRA 02 / LP PYRA 03
DHD35EDW1N7PRTC LP SILICON-PYRA 04
HP3517TC... / TP35N...
B (NTc/)
IN1 TP3507TC2
TP3575TC2 / TP3576TC2
PHESSEDWAMBIET 10y & (Kugeltheﬁmometer)
IN 3 | TP3501TC2 (Feuchtkugel)

E

®

€

{

Anschliss

e fur

Standard-Thermoelemente

e

Vertikaler, fester
RH/T-Sensor

Kabelverschraubungen



Datenlogger im wasserdichten Gehduse

Zur Kennzeichnung der physikalischen GréBen, die von den Datenloggern gemessen werden,
enthalten die Bestellbezeichnungen Buchstaben und Zahlen zur Identifizierung der verschiede-
nen GroBen. Dabei gilt:

= Feuchtigkeit

*
=
[
|

>

4b = Luftdruck (Barometer)

N = Temperatur mit NTC10K-Sensor (N/1 = 1 Kanal, N/2 = 2 Kandle, N/3 = 3 Kandle)

7P Temperatur mit Pt100/Pt1000-Sensor (7P/1 = 1 Kanal, 7P/2 = 2 Kandle, 7P/3 = 3 Kandle)

K = Temperatur mit Thermoelement (K/4 = 4 Kanadle)

R = Sonnenstrahlung (Pyranometer)
Regenmenge
V = Beschleunigung

L = Blattfeuchte

S = Bodenfeuchtigkeit

TC = Sensor mit Kabel

TV = Fester vertikaler Sensor fir Temperatur bzw. rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kabel, mit Pra-
zisions-Luftfeuchtigkeitssensor

TVI = Fester vertikaler Sensor fir Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kabel

Die Modelle zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit mit einem kombinierten Sensor mit
Kabel (Ausfiihrungen ...TC) verwenden die Sensoren der Serie HP3517... mit Prazisionssensor
fur die relative Luftfeuchtigkeit und, je nach Modell, einen NTC-Temperatursensor mit 10KQ bei
25 °C oder Pt100. Beim Austausch des Sensors HP3517... muss das Gerat mit dem neuen
Sensor rekalibriert werden.

Modelle mit M12-Steckverbindern mit Eingédngen nur zur Messung der Temperatur verwenden
Sensoren der Serie TP35... mit NTC-Temperatursensor 10KQ BEI 25 °C oder Pt100/Pt1000.

Bei Modellen mit 2 oder 3 M12-Steckverbindern ist die Eingangsnummer neben dem Steckver-
binder angegeben.

Bei Modellen zur Messung des Luftdrucks befindet sich der Sensor im Inneren des Gerats.

Zum Anschluss der Sensoren und zur Position der eingebauten Sensoren bei den verschiede-
nen Modellen beachten Sie bitte die in der letzten Spalte der folgenden Tabelle angegebenen
Abbildungen.



TAB. 9.1.1: Datenlogger im wasserdichten Gehause

MESSUNGEN EINGANGE
)
| 0 oy || T O P faaaticer| g | o,
i e | oene ! T e | & | patm | Pvea gRe: Blatt | WBGT | Sjeckver e
ment menge
DHD35EDW 7P/1 TC ° 1 A
DHD35EDW 7P/2 TC ° 2 B
DHD35EDW 7P/3 TC ° 3 C
DHD35EDW N/1 TC ° 1 A
DHD35EDW N/2 TC ° 2 B
DHD35EDW N/3 TC ° 3 C
DHD35EDW N TV ° o D
4 Standardsteckver-
DHD35EDW K/4 TC . binder fir Thermo- E
element

DHD35EDW 1 TV ° [ D
DHD35EDW 1 TVI L) ° D
DHD35EDW 1N TC ° ° 1 A
DHD35EDW 17P TC ° ° 1 A
DHD35EDW 1IN TV ° ° ° D
RHBSSEDW 1N TV im rF-Mig?JIS?r:tegriert ® ® o
DHD35EDW 1N/2 TC ° ° 2 B
DHD35EDW 14bN TC ° ° ° 1 Patm A
_Il?(I;lD3SEDW 14b7P . é ~ 1 Patm A
IPHDISERYY 11 im rF—Migﬂls?r:tegriert ® ® o
DHD35EDW R TC ° 1 A
DHD35EDW 1NR TC ° ® ° 2 B
DHD35EDW 7PR TC ° ° 2 B
_?EID3SEDW IN7PR o P o . 3 fo
DHD35EDW RP TC ° ° 2 B
DHD35EDW P TC ® 1 A
DHD35EDW 1NL TC ° ° ° 2 B
DHD35EDW S TC Bodentemperatur und -feuchtigkeit 1 A
DHD35EDW WBGT ° ° 3 C
—_ Messwandler mit 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-1V oder 0-10 V Ausgang 4polige

EDW H Pt100 / Pt1000 Sensoren, Thermoelemente Typ K, J, T, N, E Eingénge F

Sensoren mit potenzialfreiem Kontakt oder Potentiometerausgang




9.2 INSTALLATION DES WASSERDICHTEN GEHAUSES

Das Gehause fiur die wasserdichten Ausfihrungen kann an einer Wand oder im Freien mit der
Schelle HD2003.77/40 an einem Mast mit 40 mm Durchmesser montiert werden.

HD9217TF1 DATA

LOGGER

HD2003.77/40

Kunststoffunterlegscheiben zur thermischen
Isolierung des Gehduses von Metallteilen

Abb. 9.2.1: Installation des wasserdichten Gehduses

Verwenden Sie bei der Installation im Freien die optionale Sonnenschutzhaube (HD9217TF1).

Die Datenlogger, die mit bereits an der Riickseite des Gehduses angebrachten Schellen gelie-
fert werden, sind mit Schutzeinrichtungen gegen Uberspannung ausgestattet, die mit der
Schelle verbunden sind. Fir eine korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen muss die
gelb/griine Ader mit Flachstecker, die an der Schelle befestigt ist, geerdet werden.

Bei der Installation des kombinierten Sensors fiir Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit ist
der Sonnenschutz HD9007A-1 oder HD9007A-2 erforderlich.

9.3 VERBINDUNG ZUM DRAHTLOSEN NETZWERK

Das Gerat kann mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden bzw. davon getrennt werden, indem
die Verbindungstaste im Inneren 5 Sekunden lang gedriickt wird.

2 O) (©

oo

Abb. 9.3.1: Verbindungstaste im Inneren des Gerits

Wenn das Geréat nicht verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedriickt wird,
gibt der Summer ein Tonsignal ab und die griine LED blinkt eine Sekunde lang zur Anzeige, dass
der Verbindungsaufbau begonnen hat. Wenn das Gerdt zu einem drahtlosen Netzwerk gehort
und die Basiseinheit erreichbar ist, gibt der Summer nach dem Herstellen der Verbindung ein
weiteres Tonsignal ab und die griine HF-LED blinkt wahrend der Datenubertragung. Wenn das
Gerét nicht zu einem drahtlosen Netzwerk gehort und die Basiseinheit nicht erreichbar ist, gibt
der Summer kein zweites Tonsignal ab und die rote HF-LED blinkt.
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Wenn das Gerat verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedriickt wird, gibt
der Summer ein Tonsignal ab, die rote LED leuchtet eine Sekunde lang und die Verbindung des
Gerats wird getrennt.

Bei Datenloggern mit LC-Display wird der Verbindungsstatus auch durch das Verbindungssym-
bol im Display angezeigt (siehe Abbildung 3.6 auf Seite 11):
¢ das Symbol ist sténdig sichtbar, wenn der Datenlogger verbunden ist;

e das Symbol blinkt, wenn der Datenlogger versucht, die Verbindung aufzubauen (das
Symbol ist standig sichtbar, wenn die Verbindung hergestellt worden ist, oder blinkt
weiter, wenn die Basiseinheit nicht erreichbar ist oder der Datenlogger nicht zu einem
drahtlosen Netzwerk gehort);

e das Symbol ist nicht sichtbar, wenn der Datenlogger nicht verbunden ist.
PING-Funktion:

Wenn das Gerdat mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, kann die Verbindung zur Basis-
einheit durch kurzes Driicken der Verbindungstaste tberpriift werden: wenn die griine HF-LED
blinkt, ist die Basiseinheit erreichbar, andernfalls blinkt die rote HF-LED.

9.4 DATENLOGGER MIT LCD-OPTION

Uber die Software DHD35AP-S kann ausgewdhlt werden, ob eine bestimmte Messung in der
Hauptzeile des Displays angezeigt wird oder ob automatisch zwischen den gemessenen GroBen
umgeschaltet werden soll. Die Angaben zum Verbindungsstatus, zur Protokollierung (aktiviert,
deaktiviert) und zum Batterieladezustand werden angezeigt. Die Zusatzzeile zeigt die Tempe-
ratur (falls sie vom Gerat gemessen wird).

Batterie-
ladezustand

Hauptzeile

MaBeinheit Zusatzzeile

HF-
Storungsanzeige

Protokollierungs-
status

Verbindungs-
status

Abb. 9.4.1: kundenspezifisches LC-Display




9.5 ANSCHLUSS DES MODELLS MIT KLEMMENLEISTEN

Das Modell DHD35ED[L]JWH hat vier Eingdnge mit steckbaren Klemmenleisten. Jeder Eingang
kann als Eingang fur Pt100/Pt1000, Thermoelement, 0/4...20 mA (Shunt-Widerstand im Inne-
ren), 0..50 mV, 0...1 V, 0...10 V oder ein Potentiometer konfiguriert werden. Nur Eingang 4 kann
auch als Impulszahler konfiguriert werden (Zahlen der Umschaltungen eines potenzialfreien Kon-

takts). Eingang 2 Eingang 3

s N[ s

:: W 2:Q E:QH &R OE g

< < <

Cwmg [ w8 Cwa 8 Cm
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
+ |- It '
Pt100 Pt100 Pt100 Thermoele- 0-20 mA
Pt1000 Pt1000 Pt1000 ment 4-20 mA

2-Draht 3-Draht 4-Draht K,J,T,N,E
2 ¢ OPEN 2¢OPEN 2 ¢ OPEN ".39OPEN 2 ¢ OPEN
g 20 g 2 g 20O g 2 g 2O
([ ®mao I_—!] m g [ = |:| (L ®mao
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
+ -

0-50 mVv 0-10V Potentiometer Schalt-
kontakt

Abb. 9.5.1: Sensoranschluss beim Modell DHD35EDWH

Wenn ein Kanal als Eingang fur 0-10 V konfiguriert ist, bringen Sie den Schalter an den Klem-
men des Kanals in Stellung 0-10V. Bringen Sie den Schalter in allen Gbrigen Féllen in Stellung
0-1V.

Wenn ein Kanal als Stromeingang konfiguriert ist, muss der Shunt-Widerstand mit 50 Q durch
SchlieBen der Steckbriicke an den Klemmen des entsprechenden Kanals eingefligt werden. Bei
allen anderen Konfigurationen bleibt die Steckbriicke offen.

§ H/—— Steckbriicke

Shunt-
Widerstand

ch...
Abb. 9.5.2: Shunt-Widerstand fiir Stromeingang

Der Stromeingang verarbeitet beliebige Werte im Bereich von 0 bis 20 mA.
Die Konfiguration der Eingange erfolgt mit der Software DHD35AP-S (siehe Softwareanleitung).



Das Modell DHD35ED[L]WH ist in einer Version mit Batteriespeisung (Anschluss der Batterie an
den Steckverbinder in Abb. 9.5.3) oder in einer Version fir die externe Speisung mit 7...28 V DC
(Anschluss der externen Spannungsversorgung an die in Abb. 9.5.4 gezeigten Klemmen) liefer-
bar.

© o) (©

© o @@ ©

Abb. 9.5.3: Anschluss der Batterie beim Modell DHD35ED[L]WH

© %% % 0 %N %

©

Abb. 9.5.4: Anschluss der externen Spannungsversorgung beim Modell
DHD35ED[L]WHE




9.6 TECHNISCHE DATEN DER DATENLOGGER IM WASSERDICHTEN GEHAUSE

Ubertragungsfrequenz

Antenne

Reichweite

Messintervall

Protokollierungs- und
Ubertragungsintervall )

Interner Speicher

Alarm

Spannungsversorgung

Display
Tasten

LED-Anzeigen

Batterielebensdauer

(ohne Repeater,
direkte Kommunikation
mit DHD35AP...)

Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit

Abmessungen

Anschlisse fiur externe
Sensoren mit Kabel

Gewicht
Gehéuse
Schutzklasse

Installation

868 MHz, 902-928 MHz oder 915,9-929,7 MHz, je nach Modell

Extern bei Geraten fir die Installation im Freien mit Sonnenschutzhaube.
Intern bei Geraten fur Innenrdume.

In offenem Gelénde:

300 m (E, J)/ 180 m (U) mit interner Antenne zur Basiseinheit (auBer
DHD35APD) und Repeatern.

180 m (E, U) mit interner Antenne zur Basiseinheit DHD35APD.

> 500 m (E, J, U) mit externer Antenne zur Basiseinheit (auBer
DHD35APD...) und Repeatern.

180 m (E, U) mit externer Antenne zur Basiseinheit DHD35APD.300 m (E,
U) mit externer Antenne zur Basiseinheit DHD35APD-EXT.

(kann bei Hindernissen oder ungiinstigen Wetterbedingungen ge-
ringer sein)

1,2,5,10,15,30s/1, 2,5, 10, 15, 30, 60 Minuten
1,2,5,10,15,30s/1, 2,5, 10, 15, 30, 60 Minuten

Zyklische Protokollierung oder Beenden bei vollem Speicher.Die Anzahl
der Samples, die gespeichert werden kdnnen, hédngt von der Anzahl der
gemessenen GroBen ab (siehe Tabelle 9.5.1).

Akustisch mit internem Summer

Nicht wiederaufladbare eingebaute Lithium-Thyonilchlorid-Batterie (Li-
SOCly), 3,6 V, AA-Format (C-Format bei DHD35EDWK/4TC und
DHD35EDWH), 2poliger Molex-5264-Steckverbinder.

Optionale Versorgung mit 24 V AC/DC.

Optionales kundenspez. LCD
Verbindungstaste im Inneren des Gerats

HF-Kommunikationsstatus. Modell ohne LCD haben LED fiir Alarm und
Batterieladezustand.

typ. 4 Jahre fur DHD35EDWK/4 und DHD35EDWH (mit 10 s Messintervall
und 30 s Protokollierungsintervall);

typ. 2 Jahre fir die Gbrigen Modelle bei 5 s Messintervall (10 s bei
DHD35EDW7P/...TC, DHD35EDW14bNTC, DHD35EDW14b7PTC,
DHD35EDWWBGT) und 30 s Protokollierungsintervall.

-20...+70 °C/ 0...100 %RH (-10...+60 °C bei DHD35EDW1NV)

Siehe MaBzeichnung

Je nach Modell: M12-Steckverbinder, Anschlisse fur Thermoelement oder
Klemmenleisten mit 3,5 mm Abstand.

ca. 250 g (einschlieBlich Batterie)
Polycarbonat
1P 67

Wandbefestigung oder Montage an einem Mast mit 40 mm Durchmesser
mit der Schelle HD2003.77/40 (optional).

Sonnenschutzhaube HD9217TF1 (optional) fiir die Installation im
Freien.

(*) Einige Modelle, die mehrere GréBen messen, kénnen ein Mindestintervall von mehr als 1 s haben (siehe

Tabelle 9.5.1).
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TAB. 9.5.1: Speicherkapazitdt der Datenlogger im wasserdichten Gehduse

Ar.\zahl der Mindest- z f )
Moges spsealz:\:i;l;?‘l;e)n Protokollierungsintervall Gespeicherte GrdSen
DHD35EDW 7P/1 TC 68.000 5s T
DHD35EDW 7P/2 TC 52.000 5s T
DHD35EDW 7P/3 TC 42.000 5s T
DHD35EDW N/1 TC 68.000 1s T
DHD35EDW N/2 TC 52.000 1ls T
DHD35EDW N/3 TC 42.000 1s T
DHD35EDW N TV 68.000 1s T
DHD35EDW K/4 TC 36.000 5s T
DHD35EDW 1 TV 68.000 1s RH
DHD35EDW 1 TVI 68.000 1s RH
DHD35EDW 1IN TC 24.000 1s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP
DHD35EDW 17P TC 24.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP
DHD35EDW 1N TV 24.000 1s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP
DHD35EDW 1N TVI 24.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP
DHD35EDW 1N/2 TC 22.000 1s T, RH, To, Tw, AH, MR, PVP
DHD35EDW 14bN TC 22.000 2s T, RH, Tp, Tw, AH, MR, PVP, Patm
DHD35EDW 14b7P TC 22.000 2s T, RH, Tpo, Tw, AH, MR, PVP, Patm
DHD35EDW RTC 42.000 1s R, Dr, mV
DHD35EDW 1NR TC 24.000 1s T, RH, To, Tw, AH, R, Dr, mV
DHD35EDW 7PR TC 36.000 1s T, R, Dr, mV
DHD35EDW 1N7PR TC 22.000 1s T, RH, Tp, AH, R, D, mV
DHD35EDW P TC 36.000 1s P, De, Ip
DHD35EDW 1INLTC 22.000 1s T, RH, Tpo, Tw, AH, MR, PVP, Hiear
DHD35EDW S TC 52.000 1s T, Hsow
DHD35EDW WBGT 30.000 5s T, Tw, WBGT
DHD35EDW H siehe unten 5s héngt von der Eingangskonfiguration ab
58.000, wenn nur ein Eingang benutzt wird (nicht als Z&ahler)
46.000, wenn zwei Eingdnge benutzt werden (nicht als Zahler) oder ein Eingang als
Zéahler genutzt wird
38.000, wenn drei Eingdnge benutzt werden (nicht als Z&ahler) oder zwei Eingange,
davon einer als Zahler
32.000, wenn vier Eingdange benutzt werden (nicht als Z&hler) oder drei Eingange be-
nutzt werden, davon einer als Zahler
28.000 wenn vier Eingange benutzt werden, davon einer als Zahler

(*) Liste der GroBen:

T: Temperatur

RH: Relative Luftfeuchtigkeit
To: Taupunkt

Tw: Feuchtkugeltemperatur
AH: Absolute Luftfeuchtigkeit
MR: Mischungsverhaltnis
PVP: Partieller Dampfdruck
Patm: Luftdruck

R: Sonnenstrahlung (Pyranometer)
Dr: tdgliche Sonnenstrahlung (Wh/m?)
mV: Pyranometer, Ausgangsspannung in mV

P: Regenmenge

De: tagliche Regenmenge

Ip: Niederschlagsrate (mm/h)
Hiear: Blattfeuchte

Hsom: Bodenfeuchtigkeit
WBGT: WBGT-Index

(**)Ein Sample besteht aus allen vom Datenlogger zum gleichen Erfassungszeitpunkt gemessenen und berech-
neten GroBen. Beispiel: Das Modell DHD35EDW1NTC misst zwei GroBen und berechnet fiinf GréBen (die ab-
geleiteten GréBen zur Feuchtigkeit), und ein Sample enthé&lt eine Temperaturmessung und sechs Feuchtig-
keitsmessungen (die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und die funf abgeleiteten GréBen).




TAB. 9.5.2: Eigenschaften der Messungen (Gerat plus Sensor)

Temperatur - NTC10K-Sensor
Fir ..N..TC und ...TV

Sensor
Messbereich
Auflésung (Gerét)
Genauigkeit
Stabilitat

NTC 10 kQ bei 25 °C

-40...4105 °C

0,1°C

+0,3°C im Bereich von 0...+470°C / £0,4°C auBerhalb
0,1°C/Jahr

Temperatur - im rF-Modul integrierter Sensor
Fur Versionen ...TVI und Modell DHD35EDW 1NV

Sensor
Messbereich
Auflésung (Gerét)
Genauigkeit

Stabilitat

Im Feuchtigkeitsmodul integrierter Sensor

-40...4+105 °C

0,1°C

+0,2 °C im Bereich 0...+60 °C

+(0,2 - 0,05 * T)°C im Bereich T=-40...0 °C

+[0,2 + 0,032 * (T-60)]°C im Bereich T=+60...+105°C
0,05 °C/Jahr

Temperatur - Pt100/Pt1000-Sensor

Bei den Versionen ...7P..TC

Sensor
Messbereich

Pt100 / Pt1000 1/3 DIN Dinnschicht
-100...4350 °C max. bei Sensoren, die nur die Temperatur messen

(der Messbereich kann durch die Betriebstemperatur des verwendeten Sensors
eingeschrankt werden)

-40...+150 °C fiir kombinierte Sensoren T/RH HP3517ETC...

Auflésung (Gerét) 0,1°C

Genauigkeit 1/3 DIN

Stabilitat 0,1°C/Jahr

Temperatur - Thermoelement

Bei den Versionen ..K..TC

Typ des Thermoelements K,J, T, N, E.
Die Eingange sind gegeneinander isoliert (Isolierung 60 V)

Messbereich Typ K:-200...+1370 °C Typ J:-100...+750 °C
Typ T:-200...4400 °C Typ N:-200...+1300 °C
Typ E: -200...+750 °C

Auflésung 0,1 °C

Genauigkeit Typ K: £0,1°C (< 600°C) Typ J: £0,1°C

(ohne Sensorfehler)

+0,2°C (> 600°C) Typ T: £0,1°C
Typ N: £0,1°C (< 600°C)

+0,2°C (> 600°C)
Typ E: £0,1°C (< 300°C)

+0,2°C (> 300°C)

Feuchtkugeltemperatur
Beim Modell DHD35EDWWBGT

Sensor
Messbereich
Aufibsung (Gerét)
Genauigkeit
Stabilitat

Pt100
+4..+80 °C
0,1°C
Klasse A
0,1°C/Jahr




Trockenkugeltemperatur
Beim Modell DHD35EDWWBGT

Sensor
Messbereich
Auflbsung (Gerét)
Genauigkeit
Stabilitat

Dunnschicht Pt100
-40...4+100 °C
0,1°C

1/3 DIN

0,1 °C/Jahr

Kugelthermometer-Temperatur

Beim Modell DHD35EDWWBGT

Sensor
Messbereich
Auflbsung (Gerét)
Genauigkeit
Stabilitat

Pt100
-10...+100 °C
0,1°C

1/3 DIN
0,1°C/Jahr

Relative Luftfeuchtigkeit — Prézisionssensor

Flr Versionen .. TC und ...TV

Sensor
Messbereich
Auflésung (Gerét)
Genauigkeit

Betriebstemperatur des Sen-

sors
Ansprechzeit
Temperaturdrift
Stabilitat

kapazitiv

0...100 %frF

0,1 %

+1,5%rF (0..90 % rF) / + 2 % rF (libriger Bereich)

-20...+80 °C Standard
-40...+150 °C mit Sensor HP3517E...

Too < 20 s (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s ohne Filter)
+2% Uber den gesamten Betriebstemperaturbereich
1%/Jahr

Relative Luftfeuchtigkeit

Flr Versionen ... TVI und Modell DHD35EDW1NV

Sensor
Messbereich
Auflésung (Geréat)
Genauigkeit

Betriebstemperatur des Sen-

Kapazitiv
0..100 % rF
0,1 %

+ 1,8 %rF (0..80 % UR)
+[1,8 + 0,11 * (UR -80)] % rF (ubriger Bereich)

-40...+105 °C (rF max=[100-2*(T-80)] bei T=80...105 °C)

sors
Ansprechzeit Te3 < 4 s (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s ohne Filter)
Temperaturdrift +2% Uber den gesamten Betriebstemperaturbereich
Stabilitat < 0,5%/Jahr
Luftdruck
Sensor Piezoresistiv
Messbereich 300...1100 hPa
Auflbsung (Gerét) 0,1 hPa
Genauigkeit + 0,5 hPa (800...1100 hPa) bei T=25°C
+ 1 hPa (300...1100 hPa) bei T=0...50°C
Stabilitat 1 hPa/Jahr
Temperaturdrift +3 hPa bei -20...+60 °C




Sbnnenstrahlung

Sensor
Messbereich
Auflbsung (Geréat)
Empfindlichkeit

Fur die sonstigen Daten beachten Sie bitte das Datenblatt des ausgewdhiten Pyranometers. Das Gerat

Thermosaule

0...2000 W/m?

1 W/m?

Konfigurierbar in mV/(kW m-2)

zeigt auBerdem den mV-Wert des Pyranometers an.

Regenmenge

Sensor
Auflésung (Gerét)

KippgefaB mit konfigurierbarem Arbeits- oder Ruhekontakt
Konfigurierbar 0,1 - 0,2 - 0,5 mm/Kippen

Fiir die sonstigen Daten beachten Sie bitte das Datenblatt des ausgewdahlten Regenmengenmessers.

Blattfeuchte

Sensor kapazitiv

Messbereich 0...100% Blattfeuchte

Auflésung (Gerét) 0,1%

Genauigkeit (bei 23 °C) +5%

Sensor-Betriebstemperatur -30...+60 °C

Bodenfeuchtigkeit

Messverfahren kapazitiv

Messbereich 0...100% VWC (volumetrischer Wassergehalt)
Auflésung (Gerét) 0,1%

Genauigkeit + 3 % zwischen 0 und 0,57 m3/m3 (Standard-Mineralboden bis 5 mS/cm)

Sensor-Betriebstemperatur

-40...4+60 °C

Qeschleunigung

Sensor Triaxialer Beschleunigungsmesser
Messbereich 0..16 g

Auflésung (Gerét) < 0,05 g (abhangig vom gemessenen Wert)
Genauigkeit < 0,1 g (abhdangig vom gemessenen Wert)




TAB. 9.5.3: Eigenschaften der Eingdange an der Klemmenleiste des DHD35EDWH:

Pt100 / Pt1000

Messbereich -200...+650 °C

Auflésung 0,1°C

Genauigkeit + 0,1 °C (ohne Sensorfehler)
Sensorkoeffizient a=0,00385 °C!

Anschluss 2-, 3- oder 4-Draht
Thermoelement

K, 3, T, N, E. Die Eingange sind nicht isoliert, Thermoelemente mit isolier-
tem Kontaktpunkt verwenden.

Typ des Thermoelements

Messbereich Typ K: -200...+41370 °C Typ J: -100...+750 °C Typ E: -200...+750 °C
Typ T: -200...+400 °C Typ N: -200...+1300 °C

Auflésung 0;1.°C

Genauigkeit Typ K: £0,1°C (< 600°C) Typ E: £0,1°C (< 300°C)

+0,2°C (> 600°C)
Typ N: £0,1°C (< 600°C)
+0,2°C (> 600°C)

+£0,2°C (> 300°C)
Typ J: +£0,1°C
Typ T: £0,1°C

(ohne Sensorfehler)

Eingang 0/4...20 mA

Shunt-Widerstand

Intern (50 Q)

Auflésung 16 Bit
Genauigkeit + 2 pA

| Eingdnge 0...50 mV und 0...1V / 0...10 V
Eingangswiderstand 100 MQ
Auflésung 16 Bit
Genauigkeit + 0,01 % des Skalenendwerts
Eingdnge zum Zdhlen der Aktivierungen eines potentialfreien Kontakts
Schaltfrequenz max. 50 Hz
Haltezeit min. 10 ms
Potentiometereingang
Potentiometer typisch 10 kQ
Auflésung 16 Bit
Genauigkeit + 0,01 % des Skalenendwerts




10 DHD35ED-ALM ABGESETZTE ALARMEINHEIT

10.1 BESCHREIBUNG

ALARM LED: rote LED, blinkt, wenn die Alarmbedingung erflillt ist.

ht

BATTERIE-LED: griine LED, die den Ladezustand der eingebauten Batterie anzeigt. In dem
MaB, wie die Batterie entladen wird, blinkt die LED immer langsamer (fir jede Abnahme
der Batterieladung um 10% verléngert sich die Blinkperiode um 1 Sekunde).

Relaisausgange. Die Anschlussklemmen werden durch eine Abdeckung geschutzt.
Griine HF-LED: blinkt bei erfolgreicher HF-Datenlbertragung.

Rote HF-LED: blinkt bei Problemen mit der HF-Datenubertragung

Taste Verbindung / PING (zu HF-Testzwecken).

HN=—l—h—_

Interne HF-Antenne.

10.2 ANSCHLUSS

Zwei bistabile Relais mit potenzialfreiem Kontakt sind verfiigbar. Damit die Relais bei einem
Alarm aktiviert werden, missen die Alarmbedingungen Uber die Software DHD35AP-S der Ak-
tivierung der Relais zugeordnet werden (siehe Abschnitt Alarm settings in der Softwareanlei-
tung). Die Kontaktanordnung wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

Abb. 10.2.1: Relais der Alarmeinheit DHD35ED-ALM



10.3 VERBINDUNG ZUM DRAHTLOSEN NETZWERK

Das Gerat kann mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden bzw. davon getrennt werden, indem
die Verbindungstaste auf der Frontplatte 5 Sekunden lang gedriickt wird (siehe Punkt 6 in
Abschnitt 7.1).

Wenn das Gerat nicht verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedriickt wird,
gibt der Summer ein Tonsignal ab und die griine LED leuchtet eine Sekunde lang zur Anzeige,
dass der Verbindungsaufbau begonnen hat. Wenn das Gerdt zu einem drahtlosen Netzwerk
gehort und die Basiseinheit erreichbar ist, gibt der Summer nach dem Herstellen der Verbin-
dung ein weiteres Tonsignal ab und die griine HF-LED blinkt wéhrend der Datenilibertragung.
Wenn das Gerat nicht zu einem drahtlosen Netzwerk gehort oder die Basiseinheit nicht er-
reichbar ist, gibt der Summer kein weiteres Tonsignal ab und die rote HF-LED blinkt.

Wenn das Gerat verbunden ist und die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedriickt wird, gibt
der Summer ein Tonsignal ab, die rote LED leuchtet eine Sekunde lang und die Verbindung des
Gerats wird getrennt.

PING-Funktion: Wenn das Gerat mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, kann die
Verbindung zur Basiseinheit durch kurzes Drlicken der Verbindungstaste Uberprift werden:
wenn die grine HF-LED blinkt, ist die Basiseinheit erreichbar, andernfalls blinkt die rote HF-
LED.

10.4 TECHNISCHE DATEN DER ALARMEINHEIT

Spannungsversorgung Nicht wiederaufladbare eingebaute Lithium-Thyonilchlorid-Batterie (Li-
SOCly), 3,6 V, AA-Format, 2-poliger Molex-5264-Steckverbinder.

Ubertragungsfrequenz 868 MHz, 902-928 MHz oder 915,9-929,7 MHz, je nach Modell

Antenne Intern

Reichweite In offenem Gelande:

300 m (E, J)/ 180 m (V) zur Basiseinheit (auBer DHD35APD...) und
Repeatern.180 m (E, U) zur Basiseinheit DHD35APD.

(kann bei Hindernissen oder ungiinstigen Wetterbedingungen ge-
ringer sein)

Tasten Taste Verbindung / PING (zu HF-Testzwecken)

LED-Anzeigen Alarmbedingung, Ladezustand der Batterie, Status der HF-
Kommunikation.

Relais 2 bistabile Relais mit potenzialfreiem Kontakt
Schaltvermoégen: max. 1 A bei 30 V DC, ohmsche Last

Summer Zyklischer Alarmton, wenn die Alarmbedingung erfullt ist: ein einzelner
Ton, wenn Relais 1 aktiv ist
2 Tone in kurzer Folge, wenn Relais 2 aktiv ist
3 Tone in kurzer Folge, wenn beide Relais aktiv sind

Batterielebensdauer 1 Jahr unter typischen Betriebsbedingungen
Die tatsachliche Lebensdauer hangt davon ab, wie oft der Alarm
ausgelost wird

Betriebstemperatur -10...470 °C / 0...85 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation
und Luftfeuchtigkeit

Abmessungen Siehe MaBzeichnung

Gewicht ca. 200 g (einschlieBlich Batterie)

Gehéuse LURAN® S 777K



Installation Wandhalterung (im Lieferumfang) zur abnehmbaren Installation oder
Flansche (Option) zur fest angebrachten Installation



11 MODBUS

Bei der MODBUS-Kommunikation arbeitet die Basiseinheit als Multiplexer (d.h. als Schnittstelle) fur
die Ubertragung der MODBUS-Befehle vom PC zu den Geréten im drahtlosen Netzwerk. Das heift,
dass die Adresse eines drahtlosen Gerdts (z.B. eines Datenloggers), das nicht iber eine Leitung
mit dem RS485- (MODBUS-RTU) oder LAN-Netzwerk (MODBUS TCP/IP) verbunden ist, zum
MODBUS-Befehl hinzugefligt werden kann. Die Basiseinheit, die per Leitung mit dem RS485- oder
LAN-Netzwerk verbunden ist, fangt den Befehl ab und sendet ihn zum entsprechenden drahtlosen
Gerat. Das drahtlose Gerat fihrt den Befehl aus und antwortet der Basiseinheit, die diese Antwort
zum PC bzw. der SPS weiterleitet. Damit ein drahtloses Gerat erfolgreich adressiert werden kann,
durfen sich im RS485- oder LAN-Netzwerk keine Gerdte befinden, die dieselbe MODBUS-Adresse
wie das drahtlose Gerat haben.

Die allgemeinen Informationen zum Gerat kdénnen (ber den Funktionscode 0x2B/0x0E abge-
fragt werden.Sie bestehen aus:

e Hersteller (Delta OHM)
e Modell
e Firmwareversion

Die vollstandige Liste der MODBUS-Register wird unten gezeigt. Je nach Geratemodell kénnen
einige der aufgefiihrten Register nicht vorhanden sein, wenn sie fiir dieses Modell nicht von Be-
deutung sind (z.B. ist der CO2-Wert nicht verfligbar, wenn er vom Datenlogger nicht gemessen
wird). Wenn versucht wird, ein nicht vorhandenes Register auszulesen, gibt das Gerat den festen
Wert 32767 zurlck. Bei Zweifelsfadllen, ob ein Register in einem bestimmten Gerat tatsachlich
vorhanden ist, sollten Sie die Funktion ,Download der Liste der MODBUS-Register im Gerat" im
Bereich Settings der Software DHD35AP-S verwenden (siehe Softwareanleitung).

In den Tabellen werden die folgenden Konventionen benutzt:

o AP = Basiseinheit, ED = Datenlogger, RE = Repeater, AL = Alarmmodul
In den Spalten AP, ED, RE, AL sind die Gerate angegeben, bei denen der Parameter verflig-
bar ist.

o Typ: b = Bit, B = 8 Bit (Byte), W = 16 Bit ohne Vorzeichen (Wort), SW = 16 Bit mit Vor-
zeichen

o (x10) = Zehntelwert, ausgedriickt als Integerzahl (Beispiel: wenn der Inhalt des Registers
184 ist, entspricht dies dem Wert 18,4).

o (x100) = Hundertstelwert, ausgedriickt als Integerzahl (Beispiel: wenn der Inhalt des Re-
gisters 500 ist, entspricht dies dem Wert 5,00).

Die Befehle zur Abfrage von MaBeinheiten geben einen Index entsprechend der nachstehenden

Tabelle zurtck:

TAB. 11.1: Indices der MaBeinheiten

Index M:::?;n- Index Mal:"'e?;"- Index Mahl:ei;n- Index MT::?:"- Index | MaBeinheit
0 °C 10 atm 20 mph 30 mA 40 Zahlimpulse
1 °F 11 mmHg 21 Knoten 31 ppm 41 mm/h
2 %RH 12 mmWS 22 W/m?2 32 Hz 42 Zoll/h
3 g/m3 13 Zoll Hg 23 HW/cm? 33 % 43 Zahlimpul-

se/h
4 g/kg 14 Zoll WS 24 Wh/m? 34 Grad 44 mW/m?2
5 mbar 15 kgf/cm? 25 kWh/m? 35 Lux 45 m
6 bar 16 PSI 26 J/m? 36 m?/s 46 s
7 Pa 17 m/s 27 pl/cm? 37 g™ 47 UW/Lumen
8 hPa 18 km/h 28 \ 38 mm 255 Nicht defi-
niert
9 kPa 19 ft/s 29 mV 39 Zoll

™) Fallbeschleunigung



TAB. 11.2: Diskrete Eingdange - Parameter, die nur gelesen werden kénnen

Adresse | Typ Beschreibung des diskreten Ein_grangs AP | ED | RE | AL
0 B Wert = 1: das Gerat ist HF-Stérungen durch die Aussendungen v 0Ivily
mehrerer sich Uberdeckender Repeater ausgesetzt.
1 b Wert = 1: das zuletzt gesendete Messdatenpaket ist verloren e
gegangen
2 b Flag PENDING_CONF. Wgrt = 1: es steht eine Anforderung zur 7|l | o
Anderung der Konfiguration offen.
Wert = 1: im Netzwerk befinden sich mehrere Gerat mit der-
3 b selben MODBUS-Adresse. Dieser Konflikt muss behoben wer- v
den.
a b Wert = 1: Kollision der HF-Ubertragung. Das eingestellte Uber- v v
tragungsintervall ist zu kurz.
5 b Wert = 1: es lauft eine Netzwerkmigration auf einen anderen viviy
HF-Kanal.
6 b \rl:Ieert = 1: das Gerét unterstiitzt eine wiederaufladbare Batte- v v
TAB. 11.3: Coils Lese-/Schreib-Parameter
Adresse | Typ CoiI-Beschreibuni AP | ED | RE | AL
0 p | Wartezeit nach der MODBUS-Ubertragung: v
0 = sofortiger Empfang, 1 = 3,5 Zeichen Wartezeit
1 b Protokollierungsstatus: 0=aktiv, 1=inaktiv v
2 b Protokollierungsmodus: O=nicht zyklisch, 1=zyklisch v
3 b Zum Loschen des Protokollspeichers auf 1 setzen. Bit wird au- v | v
tomatisch auf Null zuriickgesetzt.
a b Aktivieren des Summers (bei AP und ED) oder aktivieren der v | v v
Relais (bei AL) bei Messwertalarm: O=nein, 1=ja
5 b Wert=1: Im Flash-Speicher befinden sich nicht gespeicherte v
Gerateparameter. Auf 0 setzen, um Speicherung zu erzwingen.
Wert = 1: Anderungen am HF-Sendeschema (HF-
6 b Ubertragungssequenz der Gerate) sind noch offen. Auf 0 setzen, v
um Anderung der Sequenz zu erzwingen.
Flag CMD_FAILURE. Wert = 1: Mindestens ein zum Gerat ge-
7 b | sendeter Befehl ist fehlgeschlagen. Auf 0 setzen, um Flag zu- v | v I|v |V
rickzusetzen.
8 b Aktivierung des Summers bei HF-Alarm: O=nein, 1=ja
Schutz der Konfiguration durch Passwort: 0=nein, 1=ja
9 b Parameter kann nur mit Administratorpasswort geandert werden
(siehe Halteregister 10036).
13 b Auf 1 setzen, um Zahler in Modell DHD35EDH mit Z&hlereingang v
zurlickzusetzen. Bit wird automatisch auf Null zuriickgesetzt.
Wert = 1: Einige Gerdteparameter in der Basiseinheit konnten
14 b nicht aktualisiert werden. Auf 0 setzen, um Aktualisierung zu er- v | v
zwingen.
15 b CO,-Sensor Autokalibrierung: 0=AUS, 1=EIN
16 b Bei Messwertalarm Relais 1 aktivieren: O=nein, 1=ja v
17 b Bei HF-Alarm Relais 1 aktivieren: O0=nein, 1=ja v
18 b Wert = 1: Relais 1 bleibt aktiv, solange der Alarm besteht v
19 b Bei Messwertalarm Relais 2 aktivieren: O=nein, 1=ja v
20 b Bei HF-Alarm Relais 2 aktivieren: 0=nein, 1=ja v
21 b Wert = 1: Relais 2 bleibt aktiv, solange der Alarm besteht v




TAB. 11.4: Eingangsregister — Parameter kénnen nur gelesen werden

Adresse I Typ I Beschreibung des Eingangsregisters | AP l ED | RE ] AL
Messwerte und Status des Messwertalarms

0 SW TEMPERATUR des NTC10K-Sensors von Kanal 1 in der einge-
stellten MaBeinheit (x10).

1 B Alarm fir Temperatur des NTC10K-Sensors von Kanal v
1:0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0bere Alarmschwelle

2 SW RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEITIN % (x10). Nur bei Modellen mit v
Prazisionssensor (Modelle .. TC und ..TV).
Alarm, relative Luftfeuchtigkeit:

3 B 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.Nur v
bei Modellen .. TC und .. TV mit Prazisionssensor.

4 SW | TAUPUNKT in der eingestellten MaBeinheit (x10). v
Alarm, Taupunkt:0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere

5 B v
Alarmschwelle.

6 SW | PARTIELLER DAMPFDRUCK in hPa (x100). v
Alarm, partieller Dampfdruck:0=AUS, 1=untere Alarmschwel-

7 B v
le, 2=obere Alarmschwelle.

8 SW | MISCHUNGSVERHALTNIS in g/kg (x10). v
9 B Alarm, Mischungsverhaltnis: 7
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0bere Alarmschwelle.

10 SW | ABSOLUTE LUFTFEUCHTIGKEIT in g/m3 (x10). v
11 B Alarm, Absolute Luftfeuchtigkeit: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

12 SW | FEUCHTKUGELTEMPERATUR in der eingestellten MaBeinheit (x10). v
13 B Alarm, Feuchtkugeltemperatur: 7
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

16 SW TEMPERATUR des NTC10K-Sensors von Kanal 2 in der einge- 7

stellten MaBeinheit (x10).
17 B Alarm fir Temperatur des NTC10K-Sensors von Kanal 2: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.

18 SW | SONNENSTRAHLUNG in W/m?2. v
19 B Alarm, Sonnenstrahlung: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

BELEUCHTUNGSSTARKE in Lux (niedriger Bereich, Modelle

20 i DHD35ED:..I...): v
Alarm, Beleuchtungsstarke in Lux (niedriger Bereich, Modelle

21 B DHD35ED...I...):0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere v
Alarmschwelle.

22 SW | CO in ppm. v
CO-Alarm:0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarm-

23 B v
schwelle.

24 sw LUFTDRUCK in der eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator v
héngt von der eingestellten Einheit ab).

25 B Alarm, Luftdruck: o
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

30 SW | TAGLICHE SONNENSTRAHLUNG in Wh/m?2. v
31 B Alarm, tagliche Sonnenstrahlung: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

32 SW | COz in ppm. v
33 B Alarm, COg: o
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

TEMPERATUR mit dem im RH-Modul integrierten Sensor in der
46 SW | eingestellten MaBeinheit (x10).Nur bei Modellen ...TVI und v
...AB.

- 93 -




Adresse | Typ Beschreibung des Eingangsregisters AP | ED | RE | AL

Alarm, Temperatur bei integriertem Sensor des RH-Moduls:

47 B 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.Nur v
bei Modellen .. TVI und ...AB.

——~ -

48 SwW RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEITIN % (x10).Nur bei Modellen ...TVI e
und ...AB.
Alarm, relative Luftfeuchtigkeit:

49 B 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0bere Alarmschwelle.Nur v
bei Modellen .. TVI und ...AB.

50 SW TEMPERATUR des NTC10K-Sensors von Kanal 3 in der einge- v
stellten MaBeinheit (x10).

51 B Alarm flir Temperatur des NTC10K-Sensors von Kanal 3: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.

52 SwW WINDGESCHWINDIGKEIT in der eingestellten MaBeinheit (der Mul- v
tiplikator hangt von der eingestellten Einheit ab).

53 B Alarm, Windgeschwindigkeit: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

54 SW | WINDRICHTUNG in Grad (x10). v
55 B Alarm, Windrichtung: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

56 SwW DIFFERENZDRUCK fiir Bereich r3 in der eingestellten MaBeinheit v

(der Multiplikator hangt von der eingestellten Einheit ab).
57 B Alarm, Differenzdruck fir Bereich r3: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
58 SW | WINDCHILL in der eingestellten MaBeinheit (x10). v
59 B Alarm, Windchill: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
DIFFERENZDRUCK flir Bereiche r1 und r2 in der eingestellten
60 SW | MaBeinheit (der Multiplikator hdngt von der eingestellten Einheit v
ab).

61 B Alarm, Differenzdruck fir Bereiche r1 und r2: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

62 sw DIFFERENZDRUCK fiir Bereich r4 in der eingestellten MaBeinheit v
(der Multiplikator hangt von der eingestellten Einheit ab).

63 B Alarm, Differenzdruck fiir Bereich r4: 7
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

64 sw TEMPERATUR des Pt100-Sensors des Messfiihlers HP3517E... in 7
der eingestellten MaBeinheit (x10).
Alarm, Temperatur des Pt100-Sensors des Messflihlers

65 B HP3517E...: 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarm- v
schwelle.

66 SW | PYRANOMETER, AUSGANGSSPANNUNG mV (x100). v
67 B Alarm, Pyranometerausgang: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

68 SW | UVA-STRAHLUNGSINTENSITAT in mW/m?2. v
69 B Alarm, UVA-Strahlungsintensitat: o
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

70 SW | VORHANDENER UV-ANTEIL in pyW/Lumen. v
71 B Alarm, vorhandener UV-Anteil: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

22 sw FEUCHTKUGELTEMPERATUR gemessen mit Feuchtkugelfiihler mit v
natirlicher Bellftung, in der eingestellten MaBeinheit (x10).

73 B Alarm, Feuchtkugeltemperatur: 7
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

TEMPERATUR DES KUGELTHERMOMETERS in der eingestellten MaB-

74 SW | ¢ v
einheit (x10).

75 B Alarm, Kugelthermometer-Temperatur: 7

0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
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76 SW | INNENRAUM-WBGT-INDEX in der eingestellten MaBeinheit (x10). v
27 B Alarm, Innenraum-WBGT-Index: .

0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

78 SW | AuBeN-WBGT-INDEX in der eingestellten MaBeinheit (x10). v
79 B Alarm, AuBen-WBGT-Index: v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.

BELEUCHTUNGSSTARKE in Lux (hoher Bereich, Modelle

80 SW | DHD35ED...I2...). f
Alarm, Beleuchtungsstarke in Lux (hoher Bereich, Modelle

81 B | DHD35ED...I2...): v

0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.




Adresse I Typ |

Beschreibung des Eingangsregisters

| AP | ED | RE | AL

Messwerte und Status der Messwertalarme bei konfigurierbaren Eingdangen

1000 + SW TEMPERATUR des 2-Draht-Pt100-Sensors von Kanal N in der v
200x(N-1) eingestellten MaBeinheit (x10).

1001 + B Alarm, Temperatur des 2-Draht-Pt100-Sensors von Kanal N: 7
200x(N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1002 + SW TEMPERATUR des 3-Draht-Pt100-Sensors von Kanal N in der ein- v
200x (N-1) gestellten MaBeinheit (x10).

1003 + B Alarm, Temperatur des 3-Draht-Pt100-Sensors von Kanal N: v
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1004 + Sw TEMPERATUR des 4-Draht-Pt100-Sensors von Kanal N in der ein- 7
200x (N-1) gestellten MaBeinheit (x10).

1005 + B Alarm, Temperatur des 4-Draht-Pt100-Sensors von Kanal N: v
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1006 + SW TEMPERATUR des 2-Draht-Pt1000-Sensors von Kanal N in der v
200x (N-1) eingestellten MaBeinheit (x10).

1007 + B Alarm, Temperatur des 2-Draht-Pt1000-Sensors von Kanal N: 7
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1008 + SW TEMPERATUR des 3-Draht-Pt1000-Sensors von Kanal N in der o
200x (N-1) eingestellten MaBeinheit (x10).

1009 + B Alarm, Temperatur des 3-Draht-Pt1000-Sensors von Kanal N: v
200x(N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.

1010 + SW TEMPERATUR des 4-Draht-Pt1000-Sensors von Kanal N in der v
200x(N-1) eingestellten MaBeinheit (x10).

1011 + B Alarm, Temperatur des 4-Draht-Pt1000-Sensors von Kanal N: 7
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1012 + SW TEMPERATUR des TC_K-Sensors von Kanal N in der 7
200x(N-1) eingestellten MaBeinheit (x10).

1013 + B Alarm, Temperatur des TC_K-Sensors von Kanal N: v
200x(N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1014 + Ssw TEMPERATUR des TC_J-Sensors von Kanal N in der eingestellten 7
200x (N-1) MaBeinheit (x10).

1015 + B Alarm, Temperatur des TC_J-Sensors von Kanal N: v
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1016 + sw TEMPERATUR DES TC_T-Sensors von Kanal N in der eingestellten v
200x (N-1) MaBeinheit (x10).

1017 + B Alarm, Temperatur des TC_T-Sensors von Kanal N: v
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1018 + Sw TeEMPERATUR des TC_N-Sensors von Kanal N in der eingestellten F
200x (N-1) MaBeinheit (x10).

1019 + B Alarm, Temperatur des TC_N-Sensors von Kanal N: v
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1026 + sw TEMPERATUR des TC_E-Sensors von Kanal N in der eingestellten o
200x (N-1) MaBeinheit (x10).

1027 + B Alarm, Temperatur des TC_E-Sensors von Kanal N: &
200x (N-1) 0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1028 + Ssw Eingangswert in mV von Kanal N (x10). Nur, wenn Kanal N als v
200 x (N-1) Eingang fur 0...1 V konfiguriert ist (DHD35EDH).

1029 + Alarm, Kanal N, wenn der Kanal als Eingang fir 0...1 V konfi-
200 % (N-1) B | guriert ist (DHD35EDH): v

0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1030 + sw Eingangswert in mV von Kanal N (x100). Nur, wenn Kanal N v
200x (N-1) als Eingang fir 0...50 mV konfiguriert ist (DHD35EDH).

1031 + Alarm, Kanal N, wenn der Kanal als Eingang fur 0..50 mV kon-
200x (N-1) B figuriert ist (DHD35EDH): v

0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.

1032 + SW Eingangswert in mA von Kanal N (x100). Nur, wenn Kanal N v

200x (N-1) als Eingang fir 4...20 mA konfiguriert ist (DHD35EDH).
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1033 + Alarm, Kanal N, wenn der Kanal als Eingang fiir 4...20 mA kon-
200 (N-1) B figuriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
1034 + sw Position des Potentiometers in % in Kanal N. Nur, wenn Kanal o
200x (N-1) N als Eingang fur Potentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH).
1035 + Alarm, Kanal N, wenn der Kanal als Eingang fiir Potentiometer
200 % (N-1) B | konfiguriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
1036 + SW Wert der Kanal N zugeordneten GroBe, wenn der Kanal als Ein- v
200x (N-1) gang fur 0...1 V konfiguriert ist (DHD35EDH).
1037 + Alarm, Kanal N zugeordnete GroBe, wenn der Kanal als Eingang
200 (N-1) B | fir 0...1 V konfiguriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0bere Alarmschwelle.
1038 + sw Wert der Kanal N zugeordneten GroBBe, wenn der Kanal als Ein- v
200x (N-1) gang fir 0...50 mV konfiguriert ist (DHD35EDH).
1039 + Alarm, Kanal N zugeordnete GroBe, wenn der Kanal als Eingang
200 (N-1) B fir 0...50 mV konfiguriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.
1040 + SwW Wert der Kanal N zugeordneten GroBe, wenn der Kanal als Ein- v
200 x (N-1) gang fur 4...20 mA konfiguriert ist (DHD35EDH).
1041 + Alarm, Kanal N zugeordnete GréBe, wenn der Kanal als Eingang
200 (N-1) B fur 4...20 mA konfiguriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
1042 + SW Wert der Kanal N zugeordneten GroBBe, wenn der Kanal als Ein- v
200x (N-1) gang fiur Potentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH).
1043 + Alarm, Kanal N zugeordnete GroBe, wenn der Kanal als Ein-
200 (N-1) B gang flr Potentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
4000 sw Anzahl der Zahlimpulse. Nur, wenn der Kanal als Z&hler o
to 4001 konfiguriert ist (DHD35EDH).
4002 Alarm, Anzahl der Zahlimpulse, wenn der Kanal als Zahler kon-
bis 4003 B | figuriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=obere Alarmschwelle.
da 4004 SW Wert der dem Kanal zugeordneten GroBe, wenn der Kanal als v
a 4005 Zahler konfiguriert ist (DHD35EDH).
4006 Alarm, Wert der dem Kanal zugeordneten GroBe, wenn der Kanal
bis 4007 B als Zahler konfiguriert ist (DHD35EDH): v
0=AUS, 1=untere Alarmschwelle, 2=0obere Alarmschwelle.
MaBeinheiten und Auflosung
5000 W MaBeinheit fiir TEMPERATUR mit NTC10K-Sensor von Kanal 1: v
0=°C, 1=°F,
5004 W | MABEINHEIT FUR Taupunkt: 0=°C, 1=°F. v
5012 w MABEINHEIT FUR Feuchtkugeltemperatur: 0=°C, 1=°F. v
5016 W MaBeinheit fiir TEMPERATUR mit NTC10K-Sensor von Kanal 2: v
0=°C, 1=°F.
AUFLOSUNG FUR Beleuchtungsstarke:
2021 | SW | 5 100, -1=10, 0=1 v
5024 W | MABEINHEIT FUR Luftdruck: siehe TAB 10.1 v
AUFLOSUNG FUR Luftdruck:
Sp2S s ..., -2=100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, ... v
5046 W MaBeinheit fiir TEMPERATUR mit im RH-Modul integriertem Sen- v
sor: 0=°C, 1=°F. Nur bei Modell ...TVI und ...AB.
5050 W MaBeinheit fiir TEMPERATUR mit NTC10K-Sensor von Kanal 3: 7
0=°C, 1=°F.
5052 W | MABEINHEIT FUR Windgeschwindigkeit: siehe TAB 10.1 v
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AUFLOSUNG FUR Windgeschwindigkeit:
5053 | SW | o100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, .. v
5056 w MABEINHEIT FUR Differenzdruck fiir Bereich r3: siehe TAB 10.1 v
AUFLOSUNG FUR Differenzdruck fiir Bereich r3:
5057 | SW | ow100, <1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01, ... v
5058 W | MABEINHEIT FUR Windchill: 0=°C, 1=°F, v
5060 W :IldoAl;EINHElT FUR Differenzdruck fiir Bereiche r1 und r2: siehe TAB v
AUFLOSUNG FUR Differenzdruck fiir Bereiche r1 und r2:
5061 | SW | " 5_100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, ... v
5062 w MABEINHEIT FUR Differenzdruck fiir Bereichr4: siehe TAB 10.1 v
AUFLOSUNG FUR Differenzdruck fir Bereich ré4:
2063 | SW | " 5_100, -1=10, 0=1, 1=0,1, 2=0,01, ... v
MaBeinheit fiir TEMPERATUR mit Pt100-Sensor des MeBfiihlers
2084 o HP3517E.... 0=°C, 1=°F. v
5072 W MaBeinheit fir FEUCHTKUGELTEMPERATUR gemessen mit v
Feuchtkugelftihler mit naturlicher Bellftung: 0=°C, 1=°F.
5074 w MaBeinheit fir KUGELTHERMOMETER-TEMPERATUR: 0=°C, 1=°F. v
5076 w MaBeinheit fir INNEN-WBGT-INDEX: 0=°C, 1=°F. v
5078 w MaBeinheit fur AuBEN-WBGT-INDEX: 0=°C, 1=°F. v
6000 + W MaBeinheit flir TEMPERATUR mit 2-Draht-Pt100-Sensor in Kanal v
200x (N-1) N: 0=°C, 1=°F.
6002 + W MaBeinheit flir TEMPERATUR mit 3-Draht-Pt100-Sensor in Kanal v
200x(N-1) N: 0=°C, 1=°F.
6004 + W MaBeinheit fiir TEMPERATUR mit 4-Draht-Pt100-Sensor in Kanal v
200x (N-1) N: 0=°C, 1=°F.
6006 + W MaBeinheit fur TEMPERATUR mit 2-Draht-Pt1000-Sensor in s
200x (N-1) Kanal N: 0=°C, 1=°F.
6008 + W MaBeinheit fir TEMPERATUR mit 3-Draht-Pt1000-Sensor in e
200x (N-1) Kanal N: 0=°C, 1=°F.
6010 + W MaBeinheit flir TEMPERATUR mit 4-Draht-Pt1000-Sensor in &
200x (N-1) Kanal N: 0=°C, 1=°F.
6012 + W MaBeinheit fir TEMPERATUR MitTC_K-Sensor in Kanal N: 0=°C, 7
200x (N-1) 1=°F.
6014 + W MaBeinheit flir TEMPERATUR MitTC_J-Sensor in Kanal N: 0=°C, e
200x (N-1) 1=°F.
6016 + W MaBeinheit flir TEMPERATUR MitTC_T-Sensor in Kanal N: 0=°C, v
200x (N-1) 1=°F.
6018 + W MaBeinheit fiir TEMPERATUR MitTC_N-Sensor in Kanal N: 0=°C, v
200x (N-1) 1=°F.
6026 + W MaBeinheit fir TEMPERATUR MitTC_E-Sensor in Kanal N: 0=°C, v
200x (N-1) 1=°F.
6036 + MaBeinheit der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Ka-
W | nal als Eingang fuir 0...1 V konfiguriert ist (DHD35EDH). Siehe TAB v
200x (N-1) 10.1
6037 + Auflésung der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Kanal
200x (N-1) SW | als Eingang fiir 0...1 V konfiguriert ist (DHD35EDH): v
.., -2=100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, ...
6038 + MaBeinheit der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Ka-
w nal als Eingang fiir 0...50 mV konfiguriert ist (DHD35EDH).Siehe v
200x (N-1)
TAB 10.1
6039 + Auflésung der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Kanal
200% (N-1) SW | als Eingang fiir 0...50 mV konfiguriert ist (DHD35EDH): v

..., -2=100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, ...
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6040 + MaBeinheit der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Kanal
W | als Eingang fiir 4...20 mA konfiguriert ist (DHD35EDH).Siehe TAB v
200x (N-1) 10.1
6041 + Auflésung der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Ka-
200 (N-1) SW | nal als Eingang fiir 4...20 mA konfiguriert ist (DHD35EDH): v
..., -2=100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, ...
6042 + MaBeinheit der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Ka-
200 x (N-1) W | nal als Eingang fiir Potentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH). v
Siehe TAB 10.1
6043 + Auflésung der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Ka-
200 (N-1) SW | nal als Eingang fiir Potentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH): v
..., -2=100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, ...
9002 W MaBeinheit der GroBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der 7
Kanal als Zahler konfiguriert ist (DHD35EDH). Siehe TAB 10.1
Auflésung der GréBe, die Kanal N zugeordnet ist, wenn der Ka-
9003 SW | nal als Zahler konfiguriert ist (DHD35EDH): v
..., -2=100, -1=10, 0=1, 1=0.1, 2=0.01, ...
Allgemeine Informationen
10000 W | Jahr der letzten Messung. v
10001 W | Monat der letzten Messung. v
10002 W | Tag der letzten Messung. v
10003 W | Stunde der letzten Messung. v
10004 W | Minute der letzten Messung. v
10005 W | Sekunde der letzten Messung. v
10006 W | Paketfehlerrate des Geréts in % (x10). v | v |V
10007 W | Anzahl der HF-Hops des letzten gesendeten Pakets. v | v |V
10008 SW | HF-Signalpegel in dBm (bezogen auf den letzten HF-Hop). vi|iv |V
Batterieladezustand:
10003 i O=leer, 1=halbvoll, 2=voll, 3=externe Spannungsversorgung VIiYIY|Y
10010 W | Zeit in Sekunden seit dem letzten gesendeten Paket. v | v | Y
10011 W | HF-Signalpegel auf einer Skala von 0 bis 7. v | v |V
10012 W | Modbus-Adresse der AP, an der das Gerédt angeschlossen ist. v i|iv |V
10013 W Passwortebene der aktuellen Verbindung: 7
O0=kein Passwort, 1=Benutzerebene, 2=Administratorebene
10014 W | Verbleibende Batteriekapazitét in %. v v
10015 W | Geschatzte verbleibende Batteriekapazitédt in Stunden (x10). v v
10016 W Art der Spannungsversorgung: O=Batterie, 1=USB, 2=ext. 7
Spannungsversorgung
10017 W | Geschéatzte verbleibende Batteriekapazitit in Wochen v v
Status, Alarmrelais 1:
10018 w O=deaktiviert, 1=intermittierend, 2=aktiv, 3=unbestimmt v
10019 W Status, Alarmrelais 2: v

O=deaktiviert, 1=intermittierend, 2=aktiv, 3=unbestimmt




TAB. 11.5: Halteregister - Lese-/Schreib-Parameter

Adresse | Typ | Beschreibung des Halteregisters | AP [ED [ RE | AL
Messwert-Alarmschwellen

0 SwW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit NTC10K-Sensor von v
Kanal 1 in der eingestellten MaBeinheit (x10).

1 SW Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit NTC10K-Sensor von &
Kanal 1 in der eingestellten MaBeinheit (x10).

2 Ssw RH, untere Alarmschwelle in % (x10). Nur bei Modellen mit o
Prazisionssensor (Modelle ... TC und ...TV).

3 sw RH, obere Alarmschwelle in % (x10). Nur bei Modellen mit o
Prazisionssensor (Modelle ...TC und ...TV).
TAUPUNKT, untere Alarmschwelle in der eingestellten MaBein-

4 SW . v
heit (x10).
Taupunkt, obere Alarmschwelle in der eingestellten MaBeinheit

5 SwW v
(x10).

6 SW | PARTIELLER DAMPFDRUCK, untere Alarmschwelle in hPa (x100). v

7 SW | Partieller Dampfdruck, obere Alarmschwelle in hPa (x100). v

8 SW | MISCHUNGSVERHALTNIS untere Alarmschwelle in g/kg (x10). v

9 SW | Mischungsverhaltnis obere Alarmschwelle in g/kg (x10). v

i 3

10 sw ABSOLUTE LUFTFEUCHTIGKEIT, untere Alarmschwelle in g/m v
(x10).

11 SW | Absolute Luftfeuchtigkeit, obere Alarmschwelle in g/m?3 (x10). v

12 SW FEUCHTKUGELTEMPERATUR, untere Alarmschwelle in der eingestell- v
ten MaBeinheit (x10).

13 SW Feuchtkugeltemperatur, obere Alarmschwelle in der eingestellten v
MaBeinheit (x10).

16 SW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit NTC10K-Sensor von v
Kanal 2 in der eingestellten MaBeinheit (x10).

17 sw Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit NTC10K-Sensor von v
Kanal 2 in der eingestellten MaBeinheit (x10).

18 SW | Untere Alarmschwelle fiir SONNENSTRAHLUNG in W/m?Z, v

19 SW | Obere Alarmschwelle fiir Sonnenstrahlung in W/m?2. v

20 SW | BELEUCHTUNGSSTARKE, untere Alarmschwelle in Lux. v

21 SW | Beleuchtungsstarke, obere Alarmschwelle in Lux v

22 SW | CO, untere Alarmschwelle in ppm. v

23 SW | CO, obere Alarmschwelle in ppm. v

24 Ssw LUFTDRUCK, untere Alarmschwelle in der eingestellten MaBein- 7
heit (der Multiplikator hangt von der eingestellten Einheit ab).

25 SwW Luftdruck, obere Alarmschwelle in der eingestellten MaBeinheit v
(der Multiplikator hangt von der eingestellten Einheit ab).

30 SW | Untere Alarmschwelle fiir TAGLICHE SONNENSTRAHLUNG in Wh/m?Z, v

31 SW | Obere Alarmschwelle fiir tégliche Sonnenstrahlung in Wh/m?Z. v

32 SW | €CO,, untere Alarmschwelle in ppm. v

33 SW | CO,, obere Alarmschwelle in ppm. v
Untere Alarmschwelle fir TEMPERATUR mit im RH-Modul inte-

46 SW | griertem Sensor in der eingestellten MaBeinheit (x10). Nur bei v
Modellen ...TVI und ...AB.
Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit im RH-Modul inte-

47 SW | griertem Sensor in der eingestellten MaBeinheit (x10). Nur bei v
Modellen .. TVI und ...AB.

48 sw Rel. Luftfeuchtigkeit, untere Alarmschwelle in % (x10). Nur bei v
Modellen ...TVI und ...AB.
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49 sw Rel. Luftfeuchtigkeit, obere Alarmschwelle in % (x10). Nur bei v
Modellen ... TVI und ..AB.

50 sw Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit NTC10K-Sensor von v
Kanal 3 in der eingestellten MaBeinheit (x10).

51 SwW Obere Alarmschwelle flir Temperatur mit NTC10K-Sensor von v
Kanal 3 in der eingestellten MaBeinheit (x10).
WINDGESCHWINDIGKEIT, untere Alarmschwelle in der

52 SW | eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator hangt von der v
eingestellten Einheit ab).
Windgeschwindigkeit, obere Alarmschwelle in der eingestellten

53 SW | MaBeinheit (der Multiplikator hangt von der eingestellten Einheit v
ab).
54 SW | WINDRICHTUNG, untere Alarmschwelle in Grad (x10). v
55 SW | Windrichtung, obere Alarmschwelle in Grad (x10). v
DIFFERENZDRUCK, untere Alarmschwelle fiir Bereich r3 in der
56 SW | eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator hangt von der v
eingestellten Einheit ab).
Differenzdruck, obere Alarmschwelle fir Bereich r3 in der

57 SW | eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator hdngt von der v
eingestellten Einheit ab).

58 SwW U.nter.e Alarmschwelle fiir WINDCHILL in der eingestellten MaB- 7
einheit (x10).
Obere Alarmschwelle fir Windchill in der eingestellten MaBein-

29 SW 1 heit (x10). ¥
DIFFERENZDRUCK, untere Alarmschwelle fiir Bereiche r1 und r2 in

60 SW | der eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator hédngt von der v
eingestellten Einheit ab).
Differenzdruck, obere Alarmschwelle fiir Bereiche r1 und r2 in

61 SW | der eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator hangt von der v
eingestellten Einheit ab).
DIFFERENZDRUCK, untere Alarmschwelle fiir Bereich r4 in der

62 SW | eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator hangt von der v
eingestellten Einheit ab).
Differenzdruck, obere Alarmschwelle fiir Bereich r4 in der

63 SW | eingestellten MaBeinheit (der Multiplikator hdngt von der v
eingestellten Einheit ab).

64 SwW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit Pt100-Sensor des 7
Messfiihlers HP3517E... in der eingestellten MaBeinheit (x10).

65 SW Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit Pt100-Sensor des v
Messfiihlers HP3517E... in der eingestellten MaBeinheit (x10).

66 SW | Untere Alarmschwelle flir PYRANOMETER-AUSGANG in mV (x100). v

67 SW | Obere Alarmschwelle fiir PYRANOMETER-AUSGANG in mV (x100). v

68 SW | UVA-STRAHLUNGSINTENSITAT, untere Alarmschwelle in mW/mz2. v

69 SW | UVA-Strahlungsintensitat, obere Alarmschwelle in mW/m?2. v

70 SW | VORHANDENER UV-ANTEIL, untere Alarmschwelle in pW/Lumen. v

71 SW | Vorhandener UV-Anteil, obere Alarmschwelle in pW/Lumen. v
Untere Alarmschwelle fiir FEUCHTKUGELTEMPERATUR gemessen

72 SW | mit Feuchtkugelfiihler mit natirlicher Beliiftung, in der einge- v
stellten MaBeinheit (x10).
Obere Alarmschwelle fiir Feuchtkugeltemperatur gemessen mit

73 SW | Feuchtkugelfiihler mit naturlicher Belliftung, in der eingestell- v
ten MaBeinheit (x10).

74 SW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR DES KUGELTHERMOMETERS in v

der eingestellten MaBeinheit (x10).
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Adresse | Typ Beschreibung des Halteregisters AP | ED | RE | AL
75 SW Obere Alarmschwelle fir Temperatur des Kugelthermometers in v
der eingestellten MaBeinheit (x10).
INNEN-WBGT-INDEX, untere Alarmschwelle in der eingestellten
76 SwW S v
MaBeinheit (x10).
Innen-WBGT-Index, obere Alarmschwelle in der eingestellten
77 SwW A v
MaBeinheit (x10).
AuUBeN-WBGT-INDEX, untere Alarmschwelle in der eingestellten
78 SwW AR v
MaBeinheit (x10).
79 Sw AuBen-WBGT-Index, obere Alarmschwelle in der eingestellten 7
MaBeinheit (x10).
Messwert-Alarmschwellen fiir konfigurierbare Eingdange
1000 + SW Untere Alarmschwelle flir TEMPERATUR mit 2-Draht-Pt100- v
200x (N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1001 + sw Obere Alarmschwelle fir Temperatur mit 2-Draht-Pt100-Sensor v
200x (N-1) von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1002 + SW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit 3-Draht-Pt100- 7
200 x (N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1003 + SW Obere Alarmschwelle fir Temperatur mit 3-Draht-Pt100-Sensor s
200x (N-1) von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1004 + Ssw Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit 4-Draht-Pt100- e
200x (N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1005 + SwW Obere Alarmschwelle fir Temperatur mit 4-Draht-Pt100-Sensor &
200x (N-1) von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1006 + SW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit 2-Draht-Pt1000- v
200x (N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1007 + SW Obere Alarmschwelle fur Temperatur mit 2-Draht-Pt1000- &
200x(N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1008 + SW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit 3-Draht-Pt1000- v
200x(N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1009 + Ssw Obere Alarmschwelle fir Temperatur mit 3-Draht-Pt1000- v
200x (N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1010 + SW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit 4-Draht-Pt1000- v
200x (N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1011 + Sw Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit 4-Draht-Pt1000- v
200x (N-1) Sensor von Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1012 + Ssw Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit TC_K-Sensor von v
200x (N-1) Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1013 + sw Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit TC_K-Sensor von Ka- v
200x(N-1) nal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1014 + SwW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit TC_J-Sensor von v
200x (N-1) Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1015 + SW Obere Alarmschwelle fir Temperatur mit TC_J-Sensor von Ka- W
200x (N-1) nal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1016 + SW Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit TC_T-Sensor von 7
200x (N-1) Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1017 + Sw Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit TC_T-Sensor von Ka- v
200x (N-1) nal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1018 + sw Untere Alarmschwelle fir TEMPERATUR mit TC_N-Sensor von 7
200x (N-1) Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1019 + sw Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit TC_N-Sensor von Ka- v
200x (N-1) nal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1026 + Sw Untere Alarmschwelle fiir TEMPERATUR mit TC_E-Sensor von v
200x(N-1) Kanal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
1027 + SW Obere Alarmschwelle fiir Temperatur mit TC_E-Sensor von Ka- W
200x (N-1) nal N in der eingestellten MaBeinheit (x10).
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Adresse | Typ Beschreibung des Halteregisters AP | ED | RE | AL
1028 + SW Kanal N, untere Alarmschwelle in mV (x10). Nur, wenn Kanal v
200x (N-1) N als Eingang fir 0...1 V konfiguriert ist (DHD35EDH).
1029 + SW Kanal N, obere Alarmschwelle in mV (x10). Nur, wenn Kanal N &
200x (N-1) als Eingang fiir 0...1 V konfiguriert ist (DHD35EDH).
1030 + SW Kanal N, untere Alarmschwelle in mV (x100). Nur, wenn Kanal e
200 x (N-1) N als Eingang fiir 0...50 mV konfiguriert ist (DHD35EDH).
1031 + SW Kanal N, obere Alarmschwelle in mV (x100). Nur, wenn Kanal 7
200x (N-1) N als Eingang fiir 0...50 mV konfiguriert ist (DHD35EDH).
1032 + sw Kanal N, untere Alarmschwelle in mA (x100). Nur, wenn Kanal v
200x (N-1) N als Eingang fiir 4...20 mA konfiguriert ist (DHD35EDH).
1033 + sw Kanal N, obere Alarmschwelle in mA (x100). Nur, wenn Kanal v
200x (N-1) N als Eingang fiir 4...20 mA konfiguriert ist (DHD35EDH).
1034 + SW Kanal N, untere Alarmschwelle in %. Nur, wenn Kanal N als v
200x (N-1) Eingang fiir Potentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH).
1035 + SW Kanal N, obere Alarmschwelle in %. Nur, wenn Kanal N als v
200x (N-1) Eingang fir Potentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH).
1036 + Untere Alarmschwelle, ausgedrickt als Wert der GréBe, die Ka-
200 (N-1) SW | nal N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir 0...1 V v
konfiguriert ist (DHD35EDH).
1037 + Obere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GréBe, die Kanal
200 (N-1) SW | N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir 0...1 V konfi- v
guriert ist (DHD35EDH).
1038 + Untere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GréBe, die Ka-
200 (N-1) SW | nal N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir 0...50 mV v
konfiguriert ist (DHD35EDH).
1039 + Obere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GréBe, die Kanal
200 (N-1) SW | N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir 0...50 mV kon- v
figuriert ist (DHD35EDH).
1040 + Untere Alarmschwelle, ausgedrickt als Wert der GréBe, die Ka-
200 (N-1) SW | nal N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir 4...20 mA v
konfiguriert ist (DHD35EDH).
1041 + Obere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GroBe, die Kanal
200 (N-1) SW | N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir 4...20 mA kon- v
figuriert ist (DHD35EDH).
1042 + Untere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GréBe, die Ka-
200 (N-1) SW | nal N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir ein Po- v
tentiometer konfiguriert ist (DHD35EDH).
1043 + Obere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GréBe, die Kanal
200 (N-1) SW | N zugeordnet ist, wenn der Kanal als Eingang fiir ein Potentio- v
meter konfiguriert ist (DHD35EDH).
4000 SW Untere Alarmschwelle als Anzahl der Zahlimpulse. Nur, wenn P
bis 4001 der Kanal als Zahler konfiguriert ist (DHD35EDH).
4002 SwW Obere Alarmschwelle als Anzahl der Zahlimpulse. Nur, wenn 7
bis 4003 der Kanal als Z&hler konfiguriert ist (DHD35EDH).
4004 Untere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GréBe, die dem
bis 4005 SW | Kanal zugeordnet ist, wenn der Kanal als Z&hler konfiguriert ist v
(DHD35EDH).
4006 Obere Alarmschwelle, ausgedriickt als Wert der GroBe, die dem
bis 4007 SW | Kanal zugeordnet ist, wenn der Kanal als Z&hler konfiguriert ist v
(DHD35EDH).
Allgemeine Informationen
10000 Benutzercode in ASCII.
bis 10019 i Zuldssige Werte liegen im Bereich {32,...,126}. IV YT
10020 W | Aktuelles Jahr v
10021 W | Aktueller Monat v
10022 W | Aktueller Tag v
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Adresse

Typ

BeschreiburLg des Halteregisters

RE

AL

10023

Aktuelle Stunde

10024

Aktuelle Minute

10025

Aktuelle Sekunde

A NANAN -

10026

= ===

Messintervall: 0=1s, 1=2s, 2=5s, 3=10s, 4=15s, 5=30s, 6=1min,
7=2min, 8=5min, 9=10min, 10=15min, 11=30min, 12=1h

10027

Protokollierungs-/HF-Intervall: 0=1s, 1=2s, 2=5s, 3=10s, 4=15s,
5=30s, 6=1min, 7=2min, 8=5min, 9=10min, 10=15min,
11=30min, 12=1h

10029

HF-Kanal des Netzwerks. Wenn dieses Register gedndert wird,
schalten alle Gerate auf den neuen HF-Kanal um.

10030

Max. Anzahl der HF-Ubertragungen fiir jeden von der AP an ein
abgesetztes Gerat gesendeten Befehl.

10031

Schwellwert der Paketfehlerrate in % (x10) fir die Erzeugung
von HF-Alarmen (Beispiel: 500 bedeutet 50,0%)

SN S

10032

MaBeinheit fiir Temperaturmessung:0=°C, 1=°F
Die Einstellung wird auf alle ED ausgeweitet. Ausnahme: ge-
mappte GréBen im DHD35EDH

<

10033

MaBeinheit fur Luftdruck: siehe TAB 10.1.
Die Einstellung wird auf alle ED ausgeweitet. Ausnahme: ge-
mappte GroBen im DHD35EDH

10034

RS485-Baudrate: 0=9600, 1=19200, 3=38400 Bit/s

10035

RS485-Kommunikationsmodus:
0=8N1, 1=8N2, 2=8E1, 3=8E2, 4=801, 5=802

<

10036

Zur Freigabe von Befehlen zur Anderung der Konfiguration ein-
zugebendes Passwort. Es wird ein fester Wert von 32768 zu-
riickgegeben.

10037

Gerategruppe in ASCII.
Zulassige Werte liegen im Bereich {32,...,126}.

10047

MaBeinheit fur Windgeschwindigkeit: siehe TAB 10.1Die Einstel-
lung wird auf alle ED ausgeweitet. Ausnahme: gemappte GréBen
im DHD35EDH

10048

MaBeinheit fur die Messung der Regenmenge: siehe TAB 10.1. Die
Einstellung wird auf alle ED ausgeweitet. Ausnahme: gemappte
GroéBen im DHD35EDH

10049

MaBeinheit fiir Differenzdruck fur Bereiche r1, r2 und r3: siehe
TAB 10.1.Die Einstellung wird auf alle ED ausgeweitet. Ausnah-
me: gemappte GroBen im DHD35EDH

10050

MaBeinheit fur Differenzdruck fiir Bereich r4: siehe TAB 10.1.Die
Einstellung wird auf alle ED ausgeweitet. Ausnahme: gemappte
GroBen im DHD35EDH

10051

Aufldsung des Regenmengenmessers in Tausendstel mm
Beispiel: 0200 = 0,200 mm

10052

Einstellung der anzuzeigenden GréBen beim automatischen
Anzeigezyklus der Modelle DHD35EDLW... ohne Tasten. Bit i
(ausgehend vom LSB) auf 1 setzen, wenn die i. GroBe in den
Anzeigezyklus aufgenommen werden soll.

Beispiel: Bei Modellen, die die folgenden GréBen messen und
berechnen: 1=Temp., 2=RH, 3=Td, 4=PVP,
5=Mischungsverhaltnis, 6=AH, 7=Tw, das Register ist auf 0000
0000 0010 0010 gesetzt. Nur die relative Luftfeuchtigkeit (RH)
und die absolute Luftfeuchtigkeit (AH) werden abwechselnd an-
gezeigt.

10053

Einstellung der anzuzeigenden HF-GroBen (RSSI, PER%) beim
automatischen Anzeigezyklus der Modelle DHD35EDLW... ohne
Tasten. Bit i (ausgehend vom LSB) auf 1 setzen, wenn die i.
HF-GroBe in den Anzeigezyklus aufgenommen werden soll.

10054

Periode, in Stunden, der Autokalibrierung des CO2-Sensors.
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10055 B Zeitraum in Stgnden, nachdem nach der Aktivierung die erste v
CO,-Autokalibrierung erfolgt.
10056 B CO2-Bezugswert (in ppm) fir die Autokalibrierung. v
CO,, maximal zuldssige Abweichung (in ppm) vom Bezugswert
10057 B beizder Autokalibrierugng. 9 (in ppm) ’ v
10058 B Dau_er der Akt.iv.ierung von Relais 1 in Sekunden (1...54000 s) bei v
zyklischer Aktivierung (Coils — Adresse 18 = 0).
10059 B Da_uer c{er Deaktivierung von F_{elais 1 in Sekunden (1...54000 s) 7
bei zyklischer Aktivierung (Coils — Adresse 18 = 0).
10060 B Anz_ah| der Aktivierungen von Relais 1 bei zyklischer Aktivierung Z
(Coils - Adresse 18 = 0).
10061 B Daugr der Aktivierung von Relais 2 in Sekunden (1...54000 s) bei 7
zyklischer Aktivierung (Coils — Adresse 21 = 0).
10062 B Da.uer d_er Deaktivierung von F_{elais 2 in Sekunden (1...54000 s) 7
bei zyklischer Aktivierung (Coils - Adresse 21 = 0).
Anzahl der Aktivierungen von Relais 2 bei zyklischer Aktivierun
i . (Coils - Adresse 21 =90). g ° v
20000 B Benutzercode von Messung Nr. 1 in ASCII. v
bis 20011 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20012 B Benutzercode von Messung Nr. 2 in ASCII. v
bis 20023 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20024 B Benutzercode von Messung Nr. 3 in ASCII. v
bis 20035 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20036 Benutzercode von Messung Nr. 4 in ASCII. v
bis 20047 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20048 Benutzercode von Messung Nr. 5 in ASCII. v
bis 20059 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20060 Benutzercode von Messung Nr. 6 in ASCII. v
bis 20071 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20072 Benutzercode von Messung Nr. 7 in ASCII. v
bis 20083 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20084 Benutzercode von Messung Nr. 8 in ASCII. 7
bis 20095 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20096 Benutzercode von Messung Nr. 9 in ASCII. &
bis20107 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20108 Benutzercode von Messung Nr. 10 in ASCII. 7
bis 20119 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20120 Benutzercode von Messung Nr. 11 in ASCII. o
bis 20131 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.
20132 Benutzercode von Messung Nr. 12 in ASCII. v
bis 20143 Nur bei Modellen mit mehreren Messungen desselben Typs.

Achtung: Die Ausfiihrung der MODBUS-Befehle zur Anderung der Parametereinstellungen ei-
nes Gerdts kann wegen der HF-Ubertragung zwischen dem Gerat und der Basiseinheit einige
Zeit in Anspruch nehmen. Wahrend der Ausfiihrung eines Befehls zur Konfigurationsanderung
wird der Wert des Flags PENDING_CONF (Diskrete Eingéange - Adresse 2) auf 1 gesetzt. Der
Befehl gilt erst dann als abgeschlossen, wenn das Flag wieder den Wert 0 hat. Anhand des
Flags CMD_FAILURE (Coils - Adresse 7) kann Uberprift werden, ob der Befehl erfolgreich aus-
gefihrt worden ist. Es wird empfohlen, den Status dieser beiden Flags zu (berpriifen, bevor
die Konfiguration eines Gerats als gedandert betrachtet wird.
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12 ABMESSUNGEN

Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen der Gerdte in mm.
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Ausfiihrungen mit M12-Steckverbinder

Hinweis 1: Bei den Modellen DHD35EDW... ist die Antenne extern bei Geraten fir die Installati-
on im Freien mit Sonnenschutzhaube und intern bei Geraten fir Innenrdume.
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DHD35EDW...
Ausfiihrungen mit Klemmenleiste




13 MESSFUHLER FUR RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT UND
TEMPERATUR

Kombinierte Messfiihler fiir Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit:

HP3517...
3
= 1
TC1:L=135
TC2: L = 150 (AISI 304) ’
QS#:% ‘ TC3:L=335 |
Rel. Luftfeuchtigkeit Sensor kapazitiv
Temperatursensor NTC 10 kQ bei 25 °C (HP3517TC...)

Pt100 1/3 DIN (HP3517ETC...)
Messbereich des Luftfeuchtigkeitssensors 0...100 %RH

Messbereich des Temperatursensors -40...+105 °C (HP3517TC... mit NTC 10 kQ-Sensor)
-40...+150 °C (HP3517ETC... mit Pt100-Sensor)

Betriebstemperatur des Luftfeuchtigkeits- -20...+80 °C Standard

sensors -40...+150 °C mit Option E

Genauigkeit +1,5%RH (0..90 %RH) / + 2 %RH (Ubriger Bereich)
Kabellénge 2, 5 oder 10 m Standard

Anschluss 4polige M12-Kupplung

Temperaturfiihler mit Pt100- und Pt1000- 1/3 DIN-Diinnschichtsensor:

TP35.1...
% {ﬁ
8 L nd ﬁf
Sensor 3-Draht Pt1000
Temperaturbereich -50..+105 °C
Genauigkeit 1/3 DIN
Kabellénge 3, 5 oder 10 m Standard, andere Langen auf Anfrage
Anschluss Offene Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung (Option /C)
Werkstoff Edelstahlrohr AISI 316
TP35.2...
wn
S
..[C
Sensor 3-Draht Pt1000
Temperaturbereich 0...+70 °C
Genauigkeit 1/3 DIN
Kabelldnge 3 oder 5 m Standard, andere Langen auf Anfrage
Anschluss Offene Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung (Option /C)
Werkstoff Thermoplastisches Gummi
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TP35.4...

~ E
S | #f

Sensor 4-Draht Pt100
Temperaturbereich -50...+105 °C
Genauigkeit 1/3 DIN
Kabellénge 3, 5 oder 10 m Standard, andere Léngen auf Anfrage
Anschluss Offene Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung (Option /C)
Werkstoff Edelstahlrohr AISI 316
TP35.5...

100 - B o ; { _é

_ T
e ———
)/ ' —
r =l —] --/c

Sensor 3-Draht Pt1000
Temperaturbereich -40...4+300 °C
Genauigkeit 1/3 DIN
Kabellédnge 3 oder 5 m Standard, andere Langen auf Anfrage
Anschluss Offene Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung

(Option /C)
Werkstoff Edelstahlrohr AISI 316
TP35878ISS...

,
: e
Q
L BN

Sensor 4-Draht Pt100
Temperaturbereich -40...+85 °C
Genauigkeit 1/3 DIN
Kabellénge 5 oder 10 m Standard, andere Lédngen auf Anfrage
Anschluss 4polige M12-Kupplung
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Temperaturfiihler mit NTC-Sensor, 10KQ BEI 25 °C:

TP35N1...
8, ﬁf
Sensor NTC, 10 kQ bei 25 °C
Temperaturbereich -20...+85 °C
Genauigkeit +0,3°C im Bereich von 0...+470°C / £ 0,4 °C auBerhalb
Kabelldnge 3, 5 oder 10 m Standard, andere Langen auf Anfrage
Anschluss Offene Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung
(Option /C)
Werkstoff Edelstahlrohr AISI 316
TP35N2...
& { ﬁ
8 L s | ﬁf
% .IC
Sensor NTC, 10 kQ bei 25 °C
Temperaturbereich 0..+70 °C
Genauigkeit £0,3°C
Kabellénge 3, 5 oder 10 m Standard, andere Langen auf Anfrage
Anschluss Offene Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung
(Option /C)
Werkstoff Edelstahlrohr AISI 316
TP35NS5...
. 100 | 25 .
/ T —‘ E
gH:< f -ff |
// :
Sensor NTC, 10 kQ bei 25 °C
Temperaturbereich -20...+105 °C
Genauigkeit +0,3°C im Bereich von 0...4+70°C / £0,4 °C auBerhalb
Kabelldnge 3 oder 5 m Standard, andere Langen auf Anfrage
Anschluss Offene Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung
(Option /C)
Werkstoff Edelstahlrohr AISI 316
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Temperaturfithler mit Thermoelement, Typ K:

Max. Temperatur
Genauigkeit
Kabellénge
Anschluss
Werkstoff

-50...4750 °C

Klasse 1 nach IEC 60584-2
5 m Standard, andere Langen auf Anfrage
Offene Kabelenden

Edelstahlrohr AIS

1316

TP35K6.5
150 - 20
T L
qr¢ It H%
]
Sensor Thermoelement Typ K mit isoliertem Kontaktpunkt

Anschluss von Temperaturfiihlern Pt100, Pt1000 und NTC 10KQ mit M12-
Steckverbinder:
Referenz
|
22— -—1  AuBenansicht des
M12-Steckverbinders am Gerat
3| </ 74
““Im M12-Steckverbinder des Messfiihlers
\ Pt100
NTC 10KQ l " Pt1000
i : 2-Draht
Lo L i 2 ;
Pt100 ! i Pt100
Pt1000 e ' Pt1000
4-Draht 3-Draht
1
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14 LAGERUNG DER GERATE

Lagerbedingungen:

e Temperatur: -40...+70 °C.

e Feuchtigkeit: unter 90 %RH, keine Kondensation.

e Bei der Lagerung sind die folgenden Umstdnde zu vermeiden:
¢ hohe Feuchtigkeit;
e Gerat der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt;
e Gerat im Bereich einer Warmequelle;
e starke Erschitterungen;

e Dampfe, Salze bzw. korrosive Gase.

15 SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Diese Gerate sind entsprechend der Sicherheitsrichtlinie EN61010-1 fir elektronische Messge-
rate hergestellt und geprift worden und haben das Werk im einwandfreien Sicherheitszustand
verlassen.

Ein korrekter und sicherer Betrieb der Gerdte ist nur gewahrleistet, wenn alle standardmé&Bigen
SicherheitsmaBnahmen sowie die in diesem Handbuch beschriebenen besonderen MaBnahmen
eingehalten werden.

Ein korrekter und sicherer Betrieb der Gerate ist nur unter den in diesem Handbuch angegebe-
nen klimatischen Bedingungen gewéhrleistet.

Verwenden Sie die Gerate nicht an Stellen, wo die folgenden Bedingungen auftreten:

Rasche Anderungen der Umgebungstemperatur, die zu Kondensation fihren kénnen.
Korrosive oder entflammbare Gase.

Direkte Erschiitterungen oder St6Be, die auf das Gerét einwirken.

Starke elektromagnetische Felder, statische Elektrizitét.

Wenn die Gerate von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht werden, kann Kondensa-
tion auftreten, die zu Funktionsstérungen fiihrt. In diesem Fall miissen Sie vor dem Einschalten
abwarten, bis sich die Temperatur der Gerate sich der Umgebungstemperatur angeglichen hat.

Verpflichtungen des Benutzers
Der Bediener der Gerdte muss die nachstehenden Richtlinien und Bestimmungen zur Handha-
bung von Gefahrstoffen beachten:

= EU-Richtlinien zur Arbeitssicherheit
= Nationale Bestimmungen zur Arbeitssicherheit
= Bestimmungen zur Unfallverhiitung
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BASISEINHEIT

16 BESTELLBEZEICHNUNGEN

DHD35AP...

DHD35AP . UBERTRAGUNGSFREQUENZEN:

Basiseinheit als Schnittstelle zwischen dem PC und den Datenloggern des Sys-
tems. USB-Verbindung. Zusétzlich zum USB-Anschluss ist jeweils eine der fol-
genden Optionen lieferbar: RS485-Anschluss mit MODBUS-RTU-Protokoll (Op-
tion §), WLAN und ETHERNET-Anschluss mit integriertem Webserver (Option
W), GSM-Modul (Option G). Spannungsversorgung Uber die USB-Schnittstelle
des PCs oder externes Netzteil SWDO06 (Option). Lieferung des Gerats mit:
eingebautem wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku DHD35-BAT1, Soft-
ware in der Grundversion DHD35AP-S, Wandhalter DHD35.03, Anleitung.

Die Frequenz der HF-Ubertragung (868, 902-928 oder 915,9-929,7
MHz) ist bei der Bestellung anzugeben.

USB-Kabel CP23 und Kit DHD35.11K (ein Paar Flansche, Verriegelungsstift
und Vorhangeschloss) fiur die feste Installation missen separat bestellt wer-
den.

Die Ausfiilhrungen DHD35APD und DHD35APD-EXT werden ohne eingebaute
Batterie und ohne Eingang fiir eine externe Spannungsversorgung geliefert.
Firr sie ist kein serielles Kabel und keine Wandhalterung erforderlich. Die Aus-
fuhrungen DHD35APD und DHD35APD-EXT sind nicht fiir das Frequenzband
915,9-929,7 MHz (Japan) lieferbar.

E= Qbertragungsfrequenz 868 MHz (Europa)
U = Ubertragungsfrequenz 902-928 MHz (USA und Kanada)
J = Ubertragungsfrequenz 915,9-929,7 MHz (Japan)

ART DES ANSCHLUSSES:

Kein Zeichen = nur USB-Anschluss
D = nur USB-Anschluss, Dongle-Version mit eingebauter
Antenne

D-EXT = nur USB-Anschluss, Dongle-Version mit externer Antenne

S = USB-Anschluss und RS485 mit MODBUS-RTU-Protokoll

W = USB-Anschluss, WLAN und ETHERNET-Anschluss mit
integriertem Webserver

G = USB-Anschluss und GSM-Modul

- 114 -



REPEATER

DHD35RE

DHD35REW

DHD35RE

ALARMMODUL

HF-Signal-Repeater. Gehause fiir den Betrieb in Innenrdumen. Spannungsver-
sorgung uber die USB-Schnittstelle des PCs oder externes Netzteil SWDO6 (Op-
tion). Lieferung des Gerats mit: eingebautem wiederaufladbarem Lithium-Ionen-
Akku DHD35-BAT1, Wandhalter DHD35.03, Anleitung.

Die Frequenz der HF-Ubertragung (868, 902-928 oder 915,9-929,7
MHz) ist bei der Bestellung anzugeben.

USB-Kabel CP23 und Kit DHD35.11K (ein Paar Flansche, Verriegelungsstift
und Vorhangeschloss) fiir die feste Installation miissen separat bestellt wer-
den.

HF-Signal-Repeater. Wasserdichtes Gehduse. Spannungsversorgung durch
eingebaute Batterie. Lieferung mit: eingebautem wiederaufladbarem Lithium-
Ionen-Akku BAT-2013DB, Bedienungsanleitung.

Die Frequenz der HF-Ubertragung (868, 902-928 oder 915,9-929,7
MHz) ist bei der Bestellung anzugeben.

Die Sonnenschutzhaube HD9217TF1 und die Schelle HD2003.77/40 zur
Mastbefestigung bzw. der Flansch DHD35.24W zur Wandbefestigung miissen
getrennt bestellt werden.

UBERTRAGUNGSFREQUENZEN:

E= Q_bertragungsfrequenz 868 MHz (Europa)

U = Ubertragungsfrequenz 902-928 MHz (USA und Kana-
da)

GEHAUSE:

Kein Zeichen = flir Innenrdaume
W = wasserdicht

Modul DHD35ED-ALM mit zwei Relaisausgdngen zur Signalisierung von Alarmen. Spannungs-

versorgung durch eingebaute nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchlorid-
Batterie (Li-SOCI2), 3,6 V, Batterielebensdauer: typ. 1 Jahr. Lieferung mit: Bat-
terie DHD35-BAT2, Wandhalter DHD35.03, Anleitung.

Die Frequenz der HF-Ubertragung (868, 902-928 oder 915,9-929,7
MHz) ist bei der Bestellung anzugeben.

Kit DHD35.11K (ein Paar Flansche, Verriegelungsstift und Vorhangeschloss)
fur die feste Installation missen separat bestellt werden.

DHD35ED-ALM. UBERTRAGUNGSFREQUENZEN:

E = Ubertragungsfrequenz 868 MHz (Europa)
U = Ubertragungsfrequenz 902-928 MHz (USA und Kanada)
J = Ubertragungsfrequenz 915,9-929,7 MHz (Japan)
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DATENLOGGER

DHD35ED...

Drahtloser Datenlogger. Speichert Messwerte im internen Speicher. Sendet
die erfassten Daten automatisch in festen Intervallen oder auf Anforderung an
die Basiseinheit. Optionales LC-Display. Akustischer Alarm mit eingebautem
Summer. Spannungsversorgung durch eingebaute nicht wiederaufladbare Lithi-
um-Thionylchlorid-Batterie (Li-SOCl2), 3,6 V, typische Lebensdauer bei 5 s
Messintervall und 30 s Ubertragungsintervall: 2 Jahre. Lieferung mit: Batterie,
Wandhalter DHD35.03 (nur fiir Ausfiihrungen zum Betrieb in Innenrdumen),
Anleitung.

Die Frequenz der HF-Ubertragung (868, 902-928 oder 915,9-929,7
MHz) ist bei der Bestellung anzugeben. Externe Messfiihler miissen
getrennt bestellt werden. Das Kit DHD35.11K (ein Paar Flansche, Verrie-
gelungsstift und Vorhangeschloss) fiir die feste Installation des Gehduses fur
Innenrdume muss separat bestellt werden.

Bei den Ausflihrungen mit wasserdichtem Gehduse ist bei der Bestellung an-
zugeben, ob das Gerdt im Freien mit einer Sonnenschutzhaube instal-
liert werden soll, und ob das Gehduse mit bereits montierter Mast-
schelle HD2003.77 /40 geliefert werden soll.

DHD35ED

UBERTRAGUNGSFREQUENZEN:
E = Ubertragungsfrequenz 868 MHz (Europa)

U= “Ubertragungsfrequenz 902-928 MHz (USA und Kanada)
J = Ubertragungsfrequenz 915,9-929,7 MHz (Japan)

TYP DES MESSFUHLERS:

Kein Zeichen = eingebaute Sensoren mit Schutzgitter

H = Eingdnge mit Klemmenleisten

TC = Messfiihler mit Kabel

TV= Fester vertikaler Sensor fiir Temperatur bzw. rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kabel, mit

GEHAUSE:

Innenraume

Kein Zeichen = Gehause fir

W = wasserdicht

Prazisions-Luftfeuchtigkeitssensor
TVI= Fester vertikaler Sensor fiir Temperatur bzw. rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kabel

GEMESSENE GROSSEN:
Zu den verfiigbaren Modellen siehe Seiten 38 und 76. Andere Modelle

_ 1

konnen bei groBerer Abnahme auf Anfrage geliefert werden.

0 = ohne LCD

ART DES LC-DISPLAYS:

1 = Feuchtigkeit
4b = Luftdruck (Barometer)
4 = Differenzdruck: 4r1= Bereich 1, 4r2= Bereich 2 usw. (")

L = Kundenspez. LCD
G = Grafik-LCD

Die Art des LCD (kundenspezifisch
oder Grafik) kann nicht frei ge-
wahlt werden, sondern wird durch
das Modell des Datenloggers be-
stimmt (siehe Seiten 38 und 76).

N = NTC10K Temperatursensor:

N/1=1 Kanal, N/2=2 Kandle, N/3=3 Kandle
7P = Temperaturfiihler Pt100/Pt1000:

7P/1=1 Kanal, 7P/2=2 Kanale, 7P/3=3 Kanale

K = Thermoelement: K/4=4 Kandle
A = Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO3)
Leuchtstérke (Lux): I=niedriger Bereich, I2=hoher Bereich
Regenmenge
Sonnenstrahlung (Pyranometer)
UV-Strahlungsintensitat (U=UVA, UB=UVB, UC=UVC)
S = Bodenfeuchtigkeit und Temperatur
L = Blattfeuchte
V = Beschleunigung
WBGT = WBGT-Index

™) Siehe S. 36 zu den verfiigbaren Differenzdruck-Messbereichen

cooO-H®m
monon oy

- 116 -




MESSFUHLER

KOMBINIERTE MESSFUHLER FUR TEMPERATUR UND RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

HP3517... Kombinierter Messfuhler fir Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mit Pra-
zisions-Luftfeuchtigkeitssensor. Messbereich des Luftfeuchtigkeitssensors:
0..100%. Temperatursensor: NTC10KQ far HP3517TC.., Pt100 fur
DHD3517ETC. NTC10KQ Messbereich des Sensors: -40..+105 °C. Messbe-
reich des Pt100-Sensors: -40...+150 °C. Betriebstemperatur des Luftfeuchtig-
keitssensors:-20...+80 °C Standard, -40...+150 °C mit Option E. Durchmes-
ser 14 mm. Kabellédnge 2, 5 oder 10 m Standard. 4polige M12-Kupplung.

KABELLANGE:
HP3517 . 2=2m, 5=5m, 10=10m

SCHAFTLANGE:

TC1 =135 mm

TC2 = 150 mm (AISI 304)
TC3 = 335 mm

LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR BETRIEBSTEMPERATUR:
Kein Zeichen = -20..+80°C , E = -40...+4150 °C

HD9007A-1 Sonnenschutzhaube mit 12 Ringen. EinschlieBlich Befestigungswinkel.
HD9007A-2 Sonnenschutzhaube mit 16 Ringen. EinschlieBlich Befestigungswinkel.

HD9007T26.2 Adapter fur Messfihler mit 14 mm Durchmesser flir Sonnenschutzhauben
HD9007A-1 und HDS007A-2.

TEMPERATUR-MESSFUHLER Pt100 unD Pt1000

TP35.1... Temperatur-Messflihler, Edelstahl. 3-Draht Pt1000 1/3 DIN-Sensor. Abmes-
sungen: @ 6 x 50 mm. Kabellange 3, 5 oder 10 m Standard. Offene Kabelen-
den oder 4polige M12-Kupplung. Betriebstemperatur: -50...+105 °C.

TP35.2... Temperatur-Messfuhler, thermoplastischer Gummi. 3-Draht Pt1000 1/3 DIN-
Sensor. Abmessungen: @ 5 x 20 mm. Kabellange 3 oder 5 m Standard. Offe-
ne Kabelenden oder 4polige M12-Kupplung. Betriebstemperatur: 0...+70 °C.

TP35.4... Temperatur-Messfihler, Edelstahl. 4-Draht Pt100 1/3 DIN-Sensor. Abmes-
sungen: @ 6 x 50 mm. Kabellange 3, 5 oder 10 m Standard. Offene Kabelen-
den oder 4polige M12-Kupplung. Betriebstemperatur: -50...+105 °C.

TP35.5... Eintauch-Temperatur-Messflihler, Edelstahl. 3-Draht Pt1000 1/3 DIN-Sensor.
Abmessungen: @ 4 x 100 mm. Kabellange 3 oder 5 m Standard. Offene Ka-
belenden oder 4polige M12-Kupplung. Betriebstemperatur: -40...+300 °C.

TP35. . Kein Zeichen = offene Kabelenden
/C = Kabel mit 4poliger M12-Kupplung
3 = Kabelldnge 3 m andere Ldngen bei gréBerer Abnahme auf
Anfrage

5 = Kabellange 5 m
10 = Kabellange 10 m (nur TP35.1... und TP35.4...)

1 = Temperaturfiihler Pt1000, Edelstahl

2 = Temperaturfihler Pt1000, thermoplastischer Gummi
4 = Temperaturfiihler Pt100, Edelstahl

5 = Eintauch-Temperaturfiihler Pt1000, Edelstahl

TP358781SS.5 1/3 DIN Pt100 Temperatur-Kontaktfiihler fir Solarpanel. Abmessungen: @
30 mm. Kabellénge 5 m. Kabel mit 4poliger M12-Kupplung. Betriebstempera-
tur: 0...+85 °C.
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TP358781SS.10 1/3 DIN Pt100 Temperatur-Kontaktfiihler fir Solarpanel. Abmessungen: @

TP35.5AF.5

TP35.5AF.5/C

TP35.5AF1.2

TP35.5AF1.2/C

30 mm. Kabellange 10 m. Kabel mit 4poliger M12-Kupplung. Betriebstempe-
ratur: 0...+85 °C.

Temperatur-Messfiihler, Edelstahl. 4-Draht, Klasse A, Drahtfihler Pt100.
Schaftabmessungen: @ 3 x 60 mm. Kabelldnge: 5 m. Kabelanschluss: offene Ka-
belenden. Hille: Edelstahl + Teflon.

Temperatur-Messfihler, Edelstahl. 4-Draht, Klasse A, Drahtfuihler Pt100.
Schaftabmessungen: @ 3 x 60 mm. Kabellange: 5 m. Kabelanschluss: 4polige
M12-Kupplung. Hille: Edelstahl + Teflon.

Temperatur-Messfiihler, Edelstahl. 4-Draht, Klasse A, Drahtfiihler Pt100.
Schaftabmessungen: @ 12 x 150 mm. Kabelldnge: 2 m. Kabelanschluss: offene
Kabelenden. Kabel mit Teflonisolierung.

Temperatur-Messfiihler, Edelstahl. 4-Draht, Klasse A, Drahtfuhler Pt100.
Schaftabmessungen: @ 12 x 150 mm. Kabelldnge: 2 m. Kabelanschluss: 4polige
M12-Kupplung. Kabel mit Teflonisolierung.

TEMPERATURFUHLER MIT NTC-SENSOR, 10KQ BEI 25 °C

TP35N1...

TP35N2...

TP35NS5...

TP35

Temperatur-Messfihler, Edelstahl. NTC, 10 kQ bei 25 °C. Abmessungen: @
5 x 40 mm. Kabelldnge 3, 5 oder 10 m Standard. Offene Kabelenden oder
4polige M12-Kupplung. Betriebstemperatur: -20...+85 °C.

Temperatur-Messfihler, Edelstahl. NTC, 10 kQ bei 25 °C. Abmessungen: @
6 x 50 mm. Kabelldnge 3, 5 oder 10 m Standard. Offene Kabelenden oder
4polige M12-Kupplung. Betriebstemperatur: 0...+70 °C.

Eintauch-Temperatur-Messfiihler, Edelstahl. NTC, 10 kQ bei 25 °C. Abmes-
sungen: @ 4 x 100 mm. Kabellénge 3 oder 5 m Standard. Offene Kabelenden
oder 4polige M12-Kupplung. Betriebstemperatur: -20...+105 °C.

Kein Zeichen = offene Kabelenden
/C = Kabel mit 4poliger M12-Kupplung

3 = Kabelldange 3 m andere Lingen bei groBerer Abnahme auf
Anfrage

5 = Kabellange 5 m

10 = Kabelldange 10 m (nur TP35N1... und TP35N2...)

N1 = Temperatur-Messfiihler, Edelstahl, @ 5 mm
N2 = Temperatur-Messfiihler, Edelstahl, @ 6 mm
N5 = Eintauch-Temperatur-Messfiihler, Edelstahl

TEMPERATURFUHLER MIT THERMOELEMENTEN

TP35K6.5

Temperatur-Messfuhler, Edelstahl. Messfihler mit Thermoelement, Typ K,
isolierter Kontaktpunkt. Kabelldnge 5 m. Kabel mit offenen Enden.

TEMPERATURFUHLER FUR WBGT-MESSUNGEN

TP3501TC2:

TP3575TC2.:

TP3576TC2:

Feuchtkugelfiihler mit nattrlicher BelGftung. Pt100-Sensor. Fihlerschaft Fih-
ler: @ 14 mm, Lédnge 110 mm. Mit zwei Ersatz-Baumwolldochten und Behalter
mit 50 cm?2 destilliertes Wasser.

Pt100-Kugelthermometer, Kugeldurchmesser 150 mm. Schaft: @ 14 mm,
Lénge 110 mm.

Pt100-Kugelthermometer, Kugeldurchmesser 50 mm. Schaft: @ 8 mm,
Lédnge 170 mm.
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TP3507TC2: Temperaturmessfihler. Pt100 1/3 DIN-Sensor. Fihlerschaft: @ 14 mm, Lan-

ge 140 mm.
HD32.2.7: Halter flr 4 Messflhler, zur Stativbefestigung.
VTRAP30: Stativ, max. H6he 280 mm.

PHOTOMETRIE — STRAHLUNGSSENSOREN

LP 35 PHOT Photometrischer Sensor zur Messung der Beleuchtungsstarke, photopisches
CIE-Filter, spektrale Empfindlichkeit nach photopischer Standardkurve, Dif-
fusor zur Cosinus-Korrektur. Messbereich: 0,1...200.000 Lux. Kabellange 2
m.

LP 35 P-A Kombinierter Fihler mit zwei Sensoren zur Messung der Beleuchtungsstar-
ke, mit photopischer spektraler Standardempfindlichkeit und Strahlung im
UVA-Spektralbereich 315 nm...400 nm, Diffusor zur Cosinus-Korrektur.
Messbereich fir Beleuchtungsstarke: 0,3..20.000 Lux. Messbereich flr
Strahlungsintensitat: 1...10.000 mW/m?2. Kabellange 2 m.

LP 35 UVA Radiometrischer Sensor zur Messung der Strahlungsintensitdt im UVA-
Spektralbereich 315 nm...400 nm, Diffusor zur Cosinus-Korrektur. Messbe-
reich: 1...10.000 mW/m?2. Kabellange 2 m.

LP 35 UVB Radiometrischer Sensor zur Messung der Strahlungsintensitdt im UVB-
Spektralbereich 280 nm...315 nm, Diffusor zur Cosinus-
Korrektur.Messbereich: 1-1073...100 W/mZ2.Kabelldnge 2 m.

LP 35 UVC Radiometrischer Sensor zur Messung der Strahlungsintensitdt im UVC-
Spektralbereich 220 Nnm...280 nm, Diffusor zur Cosinus-
Korrektur.Messbereich: 1-1073...100 W/m?2.Kabelldnge 2 m.

LP BL FuB mit Libelle. Auf Anfrage, muss bei Bestellung am Fihler
montiert werden. Fir photometrische und radiometrische
Sensoren.

LP BL3 Verstellbarer Wandhalter fiir photometrische und radiometri-
sche Sensoren mit 30 mm Durchmesser.

PYRANOMETER

LP PYRA 02 Pyranometer, Klasse 1, nach ISO 9060. Ausgangssignal in pV/(Wm-2). Liefe-
rung mit: Scheibenblende, Patrone mit Silika-Gel-Kristallen, 2 Ersatzsackchen,
Nivellierungsvorrichtung, Steckverbinder und Kalibrierbericht. Auf Anfrage 5
oder 10 m Kabel mit 4poligem M12-Steckverbinder.

LP PYRA 03 Pyranometer, Klasse 2, nach ISO 9060. Ausgangssignal in pV/(Wm=2). Liefe-
rung mit Nivelliereinrichtung und Kalibrierbericht. Auf Anfrage Scheiben-
blende und 5 oder 10 m Kabel mit 4poligem M12-Steckverbinder.

LP SILICON-PYRA 04 Pyranometer mit Silizium-Fotodiode zur Messung der globalen
Sonnenstrahlung, Diffusor zur  Cosinus-Korrektur. Spektralbereich
350...1100 nm. Typische Empfindlichkeit: 10 uV/W m™=. Messbereich:
0...2000 W/m?. Festes Kabel, 5 m lang.
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REGENMENGENMESSER

HD2013 Regenmengenmesser mit Kippbehélter, Flache 400 cm?, fur Temperaturbe-
reich +4 °C... +60 °C. Standardauflésung 0,2 mm. Auf Anfrage bei der Bestel-
lung Auflésung 0,1 oder 0,5 mm. Ausgang mit Ruhekontakt.

HD2013R Regenmengenmesser mit Kippbehalter, Flache 400 cm?, mit Heizung fir Tem-
peraturbereich -20 °C... +60 °C. Standardauflésung 0,2 mm. Auf Anfrage bei
der Bestellung Auflésung 0,1 oder 0,5 mm. Ausgang mit Ruhekontakt. Versor-
gungsspannung 12 V DC oder 24 V DC * 10% / Leistungsaufnahme 165 W.

HD2015 Regenmengenmesser mit Kippbehalter, Flache 200 cm?, fur Temperaturbe-
reich +4 °C... +60 °C. Standardauflésung 0,2 mm. Auf Anfrage bei der Bestel-
lung Auflésung 0,1 oder 0,5 mm. Ausgang mit Ruhekontakt.

HD2015R Regenmengenmesser mit Kippbehélter, Flache 200 cm?, mit Heizung fur Tem-
peraturbereich -20 °C... +60 °C. Standardauflésung 0,2 mm. Auf Anfrage bei
der Bestellung Auflésung 0,1 oder 0,5 mm. Ausgang mit Ruhekontakt. Versor-
gungsspannung 12 V DC oder 24 V DC £ 10% / Leistungsaufnahme 50 W.

BLATTFEUCHTESENSOREN

HD3501.5 Blattfeuchtesensor mit doppelter Sensoroberflache. Schutzklasse IP 67. Kabel-
ldnge 5 m mit M12-Steckverbinder.

HD3501.10 Blattfeuchtesensor mit doppelter Sensoroberflache. Schutzklasse IP 67. Kabel-
ldnge 10 m mit M12-Steckverbinder.

61

BODENFEUCHTIGKEITSSENSOREN
HD3510.1 2-Elektroden-Flihler zur Messung der Bodenfeuchtigkeit. Mit integriertem
NTC 10 kQ Temperatursensor.M12-Steckverbinder5 m Kabel.
150
98 |

; I -=

HD3510.2 3-Elektroden-Fuhler zur Messung der Bodenfeuchtigkeit bei eingeschranktem Vo-
lumen. Mit integrietem NTC 10 kQ Temperatursensor.M12-Steckverbinder5 m
Kabel.

110
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ZUBEHOR

DHD35AP-S

DHD35AP-
PLUS

CP23

CPM12-8P.2

CPM12-8P.5

CPM12-8P.10

SWDO06

DHD35.03

DHD35.11K

DHD35.24W

DHD35-ANT

DHD35-ANT2
DHD35-ANT3

DHD35-BAT1

DHD35-BAT2

BAT-2013DB

HD2003.77/40

HD2003.71K
HD2003.75
HD2003.78
HD2003.75K

Zusatzliche CD-ROM mit DHD35AP-S Software in der Grundversion fiir Sys-
temkonfiguration, Echtzeitanzeige der Messwerte und Datendownload. Zu-
gang zu den Daten nur Uber den PC mdglich, auf dem die Datenbank in-
stalliert ist. Fir Windows®-Betriebssysteme.

Erweiterte Version der Software DHD35AP-S mit Zugriff auf die Daten von
allen Rechnern, die an dem Netzwerk angeschlossen sind, in dem sich der
Server mit der Datenbank befindet. Fiir Windows®-Betriebssysteme.

Kabel zur direkten USB-Verbindung mit mini-USB-Stecker an der Gera-
teseite und USB-Typ-A-Stecker an der PC-Seite.

8poliges Kabel. Lange 2 m. 8poliger M12-Steckverbinder an einer Seite, of-
fene Kabelenden an der anderen Seite. Flir den RS485-Anschluss der Ba-
siseinheit DHD35APS.

8poliges Kabel. Ldnge 5 m. 8poliger M12-Steckverbinder an einer Seite, of-
fene Kabelenden an der anderen Seite. Flir den RS485-Anschluss der Ba-
siseinheit DHD35APS.

8poliges Kabel. Lange 10 m. 8poliger M12-Steckverbinder an einer Seite,
offene Kabelenden an der anderen Seite. Fir den RS485-Anschluss der Ba-
siseinheit DHD35APS.

Netzteil, 100-240 VAC/ 6V DC -1 A.

Kunststoffhalter zur abnehmbaren Installation der Basiseinheiten, Repeater
und Datenlogger im Gehduse fiur Innenrdume.

Ein Paar Flansche aus eloxierter Aluminiumlegierung zur festen Installation
der Basiseinheiten, Repeater und Datenlogger im Gehduse flir Innenrdaume.
Verriegelungsstift und Vorhdngeschloss im Lieferumfang.

Flansch zur Wandbefestigung der Modelle DHD35EDW...
Gehause.

im wasserdichten

Einzelne externe HF-Antenne flr die Basiseinheiten DHD35AP... (auBer
DHD35APD-EXT) und den Repeater DHD35RE (nicht flir DHD35REW).

Einzelne externe HF-Antenne fiir die Basiseinheiten DHD35APD-EXT.

Einzelne externe HF-Antenne fiir den Repeater DHD35REW und die Daten-
logger DHD35EDW... mit externer Antenne.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 3,7V, Kapazitat 2250 mAh,
3poliger JST-Steckverbinder. Fir Basiseinheiten DHD35AP... und Repeater
DHD35RE.

Nicht-wiederaufladbare Lithium-Thionylclorid-Batterie (Li-SOCl2) 3,6V,
GréBe AA, 2poliger Molex-5264-Steckverbinder. Fir Datenlogger
DHD35ED... und Alarmmodul DHD35ED-ALM.

3,6-V-Lithium-Thionylchlorid-Batterie (Li-SOCl2) nicht wiederaufladbar,
GroBe C, 2poliger Molex-5264-Steckverbinder. Fir den Repeater
DHD35REW und die Datenlogger DHD35EDWK/4TC, DHD35EDWH und
DHD35EDM....

Schelle zur Befestigung des wasserdichten Gehduses an einem Mast mit 40
mm Durchmesser.

Mastkit mit 40 mm Durchmesser, 2 m hoch, zweiteilig.

Sockel fir Mast mit 40 mm Durchmesser, mit ErdspieB.

Sockel fir Mast mit 40 mm Durchmesser, mit Bodenfestigung.

Mastabspannung, zur Installation auf dem Erdboden, Befestigungsdurch-
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HD2003.78K

HD2003.2.14
HD2005.20

HD9217TF1

messer 2 m. Edelstahlseil.

Mastabspannung, zur Installation auf dem FuBboden, Befestigungsdurch-
messer 2 m. Edelstahlseil.

Flansch mit drei Abschnitten fiir @ 40 mm Rohr, 6 Eingange & 16 mm.

Eloxiertes Aluminiumstativ mit verstellbaren Beinen zur Installation der
Umweltsensoren. Kann mit Schrauben auf einem flachen Sockel oder mit
Stiften im Boden befestigt werden.

Sonnenschutzhaube fur die Installation im Freien. Fir wasserdichte Daten-
logger DHD35EDW...

Zubehor fiir Feuchtigkeitssensoren

HD75

HD33

Gesattigte Losung zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeitssensoren bei 75 % RH,
mit Ringadapter flr Fihler mit 14 mm Durchmesser, Gewinde M12x1.

Gesattigte Losung zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeitssensoren bei 33 % RH,
mit Ringadapter fir Fihler mit 14 mm Durchmesser, Gewinde M12x1.

Zubehor fiir CO-Sensor

MINICAN.12A

MINICAN.12A1

ECO-SURE-2E CO
HD37.36

Stickstoffflasche zur CO-Kalibrierung bei 0 ppm. Inhalt 20 Liter. Mit Re-
gelventil.

Stickstoffflasche zur CO-Kalibrierung bei 0 ppm. Inhalt 20 Liter. Ohne Re-
gelventil.

CO-Ersatzsensor.

Verbindungsschlauchsatz zwischen Gerat und MINICAN.12A zur CO-
Kalibrierung.

DELTA OHM Messlabore, LAT Nr. 124, sind von ACCREDIA fiir Temperatur, Feuchtigkeit, Druck,
Photometrie/Radiometrie, Akustik und Luftgeschwindigkeit akkreditiert. Sie konnen Kalibrier-
bescheinigungen fiir die akkreditierten GroBen liefern.
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Zulassungen

Sub-GHz-Zertifizierungen:

Modelle DHD35....U enthalten Sendermodul mit FCC ID: X7J-A10040601
IC ID: 8975A-A10040601

Modelle DHD35....J enthalten TELEC-zertifiziertes HF-Modul: [R] 010-100130

—= | R | 010-100130
-

Zertifizierungen nach IEEE 802.11 (Wi-Fi):

Modelle DHD35APW.E und DHD35APW.U enthalten IEEE 802.11b/g-Modul FCC ID: XM5-
SM2144SMT
ICID: 8516A- SM2144SMT

Modell DHD35APW.J enthalt IEEE 802.11b/g/n-Modul FCC ID: XM5-SMG2N2
ICID: 8516A- SMG2N2
TELEC-zertifiziertes HF-Modul: [R] 204-520077

—= | R| 204-520077
T
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FCC- und IC-Hinweise

Hinweis: Dieses Gerat entspricht Part 15 -15.247(a2) und 15.247(b) sowie 15.249 der FCC-
Bestimmungen und den RSS-Standards von Industry Canada (IC) fir den genehmigungsfreien
Betrieb. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine
schadlichen Storungen erzeugen, (2) dieses Gerat muss alle empfangenen Stdérungen
akzeptieren, einschlieBlich der Stérungen, die zu ungewtinschtem Betrieb fihren kénnten.

Avis: Cet appareil est conforme avec Part 15 -15.247(a2) et 15.247(b) et 15.249 des réglements
FCC et Industrie Canada (IC) RSS standard exempts de licence(s). Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer
un mauvais fonctionnement du dispositif.

Hinweis: Dieses Gerét ist geprift worden und entspricht den Grenzwerten fir ein digitales
Gerat der Klasse B nach Part 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind darauf
ausgelegt, einen angemessenen Schutz gegeniliber stérenden Beeinflussungen in einer
Wohnumgebung zu erreichen. Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, die
auch abgestrahlt werden kann. Falls es nicht entsprechend der Anleitung installiert und benutzt
wird, kdnnen Stérungen von Funkibertragungen verursacht werden. Es gibt jedoch keine
Gewahr dafiir, dass in einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten. Falls dieses
Gerat storende Beeinflussungen des Hoérfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch
Ein- und Ausschalten des Geréts identifiziert werden kénnen, wird dem Anwender empfohlen,
zu versuchen die Stérungen durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben:

e Versetzen oder Neuausrichten der Empfangsantenne.
e VergréBern der raumlichen Trennung zwischen Gerat und Empfanger.

e AnschlieBen des Geradts an einen anderen Stromkreis als den, mit dem der Empfanger
verbunden ist.

« Wenden Sie sich fir weitere Hilfe an den Handler oder einen erfahrenen Rundfunk- und
Fernsehtechniker.

Hinweis: Zur Erfiillung der FCC/IC-Vorschriften zur HF-Exponierung bei mobilen und fest
installierten Sendeeinrichtungen sollte wahrend des Betriebs zwischen der Antenne dieses
Gerats und Personen ein Abstand von 20 cm oder mehr eingehalten werden. Um die
Einhaltung der Vorschriften zu gewahrleisten, wird ein Betrieb bei kirzeren Abstdnden nicht
empfohlen. Die fiir diesen Sender verwendete Antenne sollte so installiert und betrieben
werden, dass sie nicht in der unmittelbaren Umgebung einer anderen Antenne oder eines
anderen Senders angeordnet ist.

Avis: Pour répondre aux exigences d'exposition RF FCC/IC pour les dispositifs de transmission
mobiles et les stations de base, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit étre maintenue
entre l'antenne de l'appareil et des personnes en cours de fonctionnement. Pour assurer la
conformité, I'exploitation de plus prés a cette distance n'est pas recommandée. L'antenne(s)
utilisé pout cet émetteur ne dois pas étre co-localisés ou fonctionner conjointement avec une
autre antenne ou transmetteur.

Hinweis: Nach den Bestimmungen von Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer
Antenne betrieben werden, deren Typ und maximaler (oder geringerer) Gewinn von Industry
Canada zugelassen ist. Um eventuelle Funkstérungen bei anderen Anwendern zu vermeiden,
sollten Antennentyp und Gewinn so gewéhlt werden, dass die Abstrahlleistung bezogen auf
einen isotropischen Dipol (EIRP) nicht hoher ist, als fir eine einwandfreie Ubertragung
erforderlich ist.

Avis: Conformément & la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour
I'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage
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radioélectrique a l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain
de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité
nécessaire a I'établissement d'une communication satisfaisante.
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CERTIFICATO DI CONFORMITA DEL COSTRUTTORE
KONFORMITATSBESCHEINIGUNG DES HERSTELLERS

rilasciato da
herausgegeben von

DELTA OHM SRL STRUMENTI DI MEASUREMENT

DATA

DATUM 2013/07/02

Si certifica che gli strumenti sotto riportati hanno superato positivamente tutti i test di
produzione e sono conformi alle specifiche, valide alla data del test, riportate nella
documentazione tecnica.

Wir bescheinigen, dass die unten genannten Gerdte geprift worden sind und alle
Produktionspriifungen bestanden haben, die die Einhaltung der verdffentlichten Daten des
Herstellers zum Datum des Tests bestatigen.

La riferibilita delle misure ai campioni internazionali e nazionali € garantita da una catena
di riferibilita che ha origine dalla taratura dei campioni di prima linea dei laboratori
accreditati di Delta OHM presso I'Istituto Primario Nazionale di Ricerca Metrologica.

Die Riickfiihrbarkeit der Messungen auf internationale und nationale Referenzen wird durch eine
Referenzkette gewéhrleistet, deren Quelle die Kalibrierung der von Delta OHM akkreditierten
Laborreferenzproben beim Primary National Metrological Research Institute ist.

Type Prodotto: Serie di datalogger wireless
Produkttyp: Drahtlose Datenlogger

Nome Prodotto: Serie DHD35...
Produktname: Serie DHD35...

Responsabile Qualita

Head of Quaflﬁ'ty 0\
W \ "
N
/ \

2

DELTA OHM SRL

35030 Caselle di Selvazzano (PD) Italien
e a Via Marconi, 5

Tel. +39.0498977150 r.a. - Telefax +39.049635596
Steuer- nummer/EU-USt-ID: IT03363960281 - N.Mecc. PD044279
R.E.A. 306030 - ISC. Handelsregister 68037/1998
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GARANTIE %

GARANTIEBEDINGUNGEN

Alle DELTA OHM MeRgerate werden sorgféltig geprift. Fiir sie gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem
Kaufdatum. DELTA OHM repariert oder ersetzt kostenlos die Teile, die sich wahrend der Garantiezeit nach
ihrem Urteil als fehlerhaft erweisen. Ein vollstandiger Austausch wird ausgeschlossen und
Schadensersatzanspriiche werden nicht anerkannt. Die Garantie von DELTA OHM deckt nur die Reparatur
des Gerats ab. Die Garantie erlischt bei Beschédigung durch Transportunfalle, Nachlassigkeit, Missbrauch
und Anschluss an eine andere Spannung als die, die fir das Gerat erforderlich ist, durch den Betreiber.
Produkte, bei denen Eingriffe oder Reparaturen durch unbefugte Dritte erfolgt sind, werden von der
Garantie ausgeschlossen. Das Gerat wird VERSANDKOSTENFREI an lhren Handler zurickgesandt. Bei
Streitféllen ist das Gericht in Padua zustandig.

Elektrische und elektronische Gerate mit diesem Symbol kénnen nicht uber den Hausmiill
entsorgt werden. Nach EU-Richtlinie 2002/96/EC kénnen européische Benutzer elektrischer und
elektronischer Gerate kénnen diese beim Kauf eines neuen Gerats an den Handler oder
Hersteller zuriickgeben. Die vorschriftswidrige Entsorgung elektrischer oder elektronischer
Gerate wird mit BuRgeldern bestraft.

Diese Garantieurkunde muss zusammen mit dem Gerét an unser Kundendienstzentrum gesandt werden.
WICHTIG: Die Garantie ist nur bei vollstandig ausgefiilltem Garantieschein gltig.

Geratebezeichnung Serie DHD35...

Seriennummer

VERLANGERUNGEN

Datum Datum
Priifer Prifer
Datum Datum
Prifer Prifer
Datum Datum

PL'C e Priifer

EU-KONFORMITATSERKLARUNG (CE)

Dieses Gerat entspricht den Richtlinien 2004/108/CE (EMV) und 2006/95/CE (Niederspannung) und erfiillt die

%’ <9 Anforderungen der folgenden technischen Normen:

Sicherheit EN61010-1
Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitat EN61000-4-2 Level 3
Storfestigkeit gegeniiber abgestrahiter Hochfrequenz und elektromagnetischen Feldern EN61000-4-3 Level 3
002/95/E Storfestigkeit gegen schnelle Impulse und breitbandige StorgroBen (Burst) EN61000-4-4 Level 3
Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StorgréBen, induziert durch hochfrequente Felder EN61000-4-6

Storfestigkeit gegen Spannungsabsenkungen, kurze Unterbrechungen und Spannungs- EN61000-4-11
schwankungen

Funkstdrverhalten (leitergebundene und abgestrahlte Stérungen) EN55022:2007 Klasse B
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GHM Messtechnik GmbH - Standort Greisinger
Hans-Sachs-StraBBe 26 « 93128 Regenstauf ¢ Germany
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