
AI-SERIE
Professionelles Tool für die Positionierung von Schallquellen

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

64 Mikrofone, 
Schallvisualisierung in 

Echtzeit

Lange Akkubetriebsdauer Geringes Gewicht Text- und Sprachnotizen 
in Echtzeit

Energieeinsparungen 
maximieren

Automatische Rausch- und 
Störungsfilterung

Mit 64 rauscharmen MEMS-Mikrofonen und 
einer einstellbaren Bandbreite von 2 kHz bis 60 
kHz bietet das AI56 eine einfache und effektive 

Möglichkeit zur Positionierung von Druckluftlecks 
in industriellen Umgebungen oder zur Erkennung 
von Teilentladungen in Hochspannungsanlagen

10,5 Stunden ununterbrochen zuverlässiger 
Betrieb.

Nur 940 g, einhändige und bequemere Bedienung 
– Sie können die Erkennungsarbeit selbst 

durchführen, ein Gerät ist ein professionelles 
Team.

Sprachnotiz max. 60 Sekunden, Textnotiz max. 
200 Zeichen.

Mit diesem leichten und benutzerfreundlichen 
Tool können Sie potenzielle Sicherheitsrisiken 
aufdecken, den Aufwand bei der Fehlersuche 

minimieren und Kosten aufgrund von 
Geräteausfällen und Ausfallzeiten sparen.

Signal-Rausch-Verhältnis bis zu 70 dB, 
Rauschfilterung durch Algorithmus. Je höher der 

Wert, desto geringer ist das Rauschen in der 
Verbindung im Verhältnis zum Nutzsignal.

Sehen Sie die Welt auf eine 
völlig neue Weise



ANWENDUNGEN

Erkennung von Teilentladungen Erkennung von Gasleckagen

1 x Akustische Bildgebungskamera

3 x Akku 

1 x Ladestation

1 x Netzteil

4 x Adapter 

1 x Handschlaufe

1 x USB-Kabel 

1 x HDMI-Kabel

1 x SD-Karte

1 x Mikrofonschutzhülle

1 x Zubehörtasche

1 x Kurzanleitung 1 x Tragetasche

LIEFERUMFANG

HIKMICRO Thermography

https://hikmicrotech.cominfo@hikmicrotech.com

hikmicro_thermography HIKMICRO Thermography

HIKMICRO

Modell-Nr. AI56

Akustisch

Anzahl Mikrofone 64

Bandbreite 2 kHz bis 65 kHz

Entfernung 0,3 m - 100 m

Kamera-FOV 51,8° x 36,4°

Leckrate > 0,008 l/min bei 6 bar aus 0,5 m  > 0,013 l/min bei 5 bar aus 1 m

Signal-Rausch-Verhältnis 70 dB

Optisches Modul Sichtfeld (FOV) 51,8° x 36,4°

Bildanzeige
Display 800 x 480 Auflösung, 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen

Digital-Zoom 1,0-fach bis 8,0-fach stufenlos

Allgemeines
Gewicht Ca. 940 g

Akkulaufzeit Ca. 3,5 Stunden

Sehen Sie die Welt auf eine völlig neue Weise


