
TECHNISCHE DATEN

HOCHLEISTUNGS-WÄRMEBILDKAMERA MIT SUCHER, 
SCHWENKBAREM OBJEKTIV UND BILDSCHIRM

SP60, SP60H

LIEFERUMFANG

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wärmebildkamera

Handschlaufe

Halsgurt

Gummi-Sucherkappe

Objektivschutzkappen

2 x Austauschbare und aufladbare Li-Ionen-Akkus

Netzteil für Akkuladegerät

Akkuladegerät mit zwei Akkuschächten

4 x International verwendbare Stecker (US/EU/UK/AU) für das Netzteil

USB 2.0 A auf USB Typ-C-Kabel

Mini-HDMI auf HDMI-Kabel

USB-Typ-C auf USB-Typ-C-Kabel

Hartschalenhülle

Kalibrierungzertifikat

Kurzanleitung

64-GB-SD-Karte

Objektive (je nach Bestellmodell)

HM-SP630-LENS HM-SP620-LENS HM-SP610-LENS HM-SP605-LENS HM-SP620-MACRO
3-fach Ultra-Teleobjektiv  

77,4 mm 12,6 mm8° (h) x 6° (v) 50° (h) x 37,3° (v)

2-FACH Teleobjektiv 1-fach Standardobjektiv 0,5-fach Weitwinkelobjektiv 20-μm-Makro-Objektiv

20 μm Mindestgröße des 
Erfassungsobjekts 3 cm 

Fokussierentfernung

HM-SP01-POUCHHM-7250DCHM-20322ZC
Pouch M/G/SP-SerieAustauschbarer und aufladbarer  

Li-Ionen-Akku
Netzteil für Akkuladegerät
Akkuladegerät mit zwei Akkuschächten
4 x International verwendbare Stecker  
(US/EU/UK/AU) für das Netzteil

HIKMICRO Thermography

https://hikmicrotech.cominfo@hikmicrotech.com

hikmicro_thermography HIKMICRO Thermography

HIKMICRO

25 mm 24,8° (h) x 18,7° (v)51,4 mm 12° (h) x 9° (v)

SP60 SP60H

Wärmebild-Modul

IR-Auflösung 640 x 480 (307.200 Pixel)

NETD < 0,03 °C (30 mK) bei 25 °C Umgebungstemperatur, F#=1,0

Objektive Weitwinkel-/Standard-/Tele-/Ultra-Tele-/20-µm-Makro-Objektiv

Bildfrequenz 25 Hz

Fokus Kontinuierlicher Autofokus/Autofokus/manueller Fokus/laserunterstützter Fokus

Optisches Modul Bildauflösung Konfigurierbar: 2 MP, 5 MP, 8 MP

Bildanzeige

Display 1280 x 720-Pixel-Auflösung, 5-Zoll-LCD-Touchscreen

Farbpaletten
7: Weißglühend, Schwarzglühend, Regenbogen, Eisenbogen, Rotglühend, Fusion, 

Regen

Bildmodi 4: Thermisch/Optisch/Fusion/BiB

Messung und Analyse

Objekttemperaturbereich -20 °C bis +650 °C -40 °C bis 2200 °C

Genauigkeit Max. ±2 °C oder ±2 %

Messvoreinstellungen
Zentraler Punkt, Heißer Punkt, Kalter Punkt, Punktvoreinstellungen,  

10 benutzerdefinierte Messpunkte, 1 benutzerdefinierte Messlinie, 3 benutzerdefinierte 
Messbereiche, Aus

Hochtemperaturalarm Akustische Warnung

Farbiger Alarm (Isotherme) Oberhalb/Unterhalb/Intervall/Isolierung

Speicher

Speichermedium
Standardspeicher: Herausnehmbare SD-Karte (64 GB),  

max. Speicherkapazität: 128 GB

Bildspeicherkapazität Ca. 60.000 Bilder (die Größe eines einzelnen Bildes liegt bei 900 KB bis 1,3 MB)

Bildformat
Radiometrisches Bild mit eingebundenen Messdaten,

JPEG-Bild ohne eingebundene Messdaten

Videospeicherkapazität Ca. 64 Stunden (die Größe eines einminütigen Videos liegt bei ca. 15 bis 20 MB)

Videoformat Rv (radiometrisches Video); MP4 (nicht radiometrisches Video)

Funktionen

Laserpointer Ja

Laser-Entfernungsmesser Ja

LED-Licht Ja

WLAN 802.11 b/g/n (2,4 und 5 GHz)

Level/Span Auto/Manuell/1-Tap Level & Span

Bluetooth Bluetooth 4.2

Anschluss USB-Typ-C, HDMI-D, 64-GB-SD-Karte

Geolokalisierung Automatische Ergänzung von Standortdaten von integriertem GPS, BDS, GLONASS 
oder GALILEO bei jedem Bild

Kompass Automatische Ergänzung der Kameraausrichtung bei jedem Bild

Transportkoffer Ja

Stromversorgung Akkulaufzeit 4 Stunden Dauerbetrieb pro Akku (die tatsächliche Laufzeit variiert je nach 
Einstellungen und Nutzung)

Allgemeines

Menüsprache 21 Sprachen

Schutzklasse IP54

Falltesthöhe 2 m

Gewicht Ca. 1590 g

* Beachten Sie bitte, dass alle Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen ohne Ankündigung geändert werden 
können. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter www.hikmicrotech.com



SOFTWARE

APPS

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

Super-Auflösung

Kleinste Fehler erkennen

* Extrem hoher Temperaturbereich

Objektiv und Bildschirm schwenkbar

90180

Vielfältige 
Bildnotizen

HIKMICRO 
Inspector

HIKMICRO 
Viewer

HIKMICRO 
Analyzer

Mehrere Bildmodi Vereinfachter 
Inspektionsablauf

Analyse der 
radiometrischen 

Videos

Fokussierung innerhalb einer Sekunde 

Für den Außenbereich 

Original 640 x480 Super-Auflösung 1280 x 960

Die Kameras der SP-Serie mit HIKMICRO Super-Auflösung und Sensoren 
mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln erfassen extrem scharfe Bilder mit 
der 4-fachen Pixelzahl (1280 x 960). Dies verbessert die Bildqualität und 
ermöglicht eine detailliertere Analyse kleiner oder entfernter Ziele. 

Betrachten Sie mit einem Makro-Objektiv Details bis zu einer Größe von 
20μm und nehmen Sie genaue Temperaturmessungen an kleinen Objekten 
vor, wie z. B. an Komponenten auf Leiterplatten oder Baugruppen.

Mit einem Messbereich bis zu 2200 °C eignet sich die Wärmebildkamera für 
die Temperaturmessung an Industrieöfen, an feuerfesten Materialien und 
für die Prüfung von Werkzeugen/Vorrichtungen in der Metallschmelze bei 
solch hohen Temperaturen.

Dank des um 90° schwenkbaren Bildschirms und des um 180° drehbaren 
Objektivs können Bereiche um das Ziel sowie zwischen, über oder unter 
dem Ziel leicht betrachtet werden.

Mit der mitgelieferten PC-
Software HIKMICRO Inspector 
können Sie den Inspektionsablauf 
vereinfachen, indem Sie Ihre 
Inspektionsrouten im Voraus 
planen, sie direkt auf die Kamera 
herunterladen und sich von Ort 
zu Ort führen lassen, um an jeder 
Station Bilder aufzunehmen.

Nehmen Sie radiometrische 
Videos (Temperaturdaten) auf 
die integrierte SD-Karte auf, 
um sie später auf Ihrem PC zu 
analysieren. Arbeitet reibungslos 
mit der Software HIKMICRO 
Analyzer zusammen und 
ermöglicht eine intuitive Anzeige, 
eine erweiterte Analyse und die 
Verarbeitung von Wärmedaten.

Wärmebild-, Fusions-, BiB- und 
optischer Modus zur Anpassung 
an Ihre bevorzugte Ansicht. 

Fügen Sie Ihren Bildern 
60-Sekunden-Sprachnotizen 
oder 200-Zeichen-Textnotizen 
für die spätere Prüfung und als 
Erinnerungshilfe hinzu.  Die Kamera 
ergänzt automatisch GPS-Angaben 
und Kompassrichtungen für die 
Geolokalisierung und Orientierung. 

Der HIKMICRO Inspector ist eine leistungsfähige und kostenlos lizenzierte PC-Software, mit der Inspektoren Prüfprozesse 
vereinfachen und effizient abschließen können. Damit können Sie Ihre Inspektionsroute im Voraus planen, auf eine 
Inspektionsrouten-fähige HIKMICRO-Kamera* herunterladen, darauf ausführen und sich von Ort zu Ort führen lassen, 
um an jeder Station Bilder aufzunehmen. Wenn Sie eine Inspektion abgeschlossen haben, können Sie Bilder, Daten und 
Notizen zur professionellen Analyse und Berichterstellung in den HIKMICRO Analyzer importieren und damit die für die 
Berichterstellung nötige Zeit verkürzen. 

* Laden Sie die Software von der offiziellen HIKMICRO-Website herunter.

Der HIKMICRO Viewer ist eine leistungsfähige und benutzerfreundliche mobile Anwendung, mit der Benutzer drahtlos 
Videos streamen, Wärmebilder und -videos analysieren, schnell Berichte erstellen und an Kunden und Mitarbeiter vor Ort 
weiterleiten können. Damit können Sie gespeicherte Dateien von der Kamera auf das Mobilgerät importieren. Verwenden 
Sie die App, um Levels und Spans mit einem Tastendruck thermisch anzupassen, Farbpaletten zu ändern, Parameter 
einzustellen und vieles mehr.

Der HIKMICRO Analyzer ist eine leistungsfähige und kostenlos lizenzierte PC-Software, mit der Benutzer Tausende von 
Wärmebildern und -videos verwalten und analysieren sowie schnell professionelle Berichte erstellen können. Kompatibel 
mit Dateien aus tragbaren HIKMICRO-Wärmebildkameras. Die Anwendung bietet Ihnen die nötigen Funktionen, um Ihren 
Arbeitsablauf zu vereinfachen und Ihre Produktivität zu steigern.

Inspektionsworkflows vereinfachen und organisieren

DRAHTLOSE ANALYSE, BERICHTERSTELLUNG UND TEILEN

EFFIZIENTE, LEISTUNGSFÄHIGE WÄRMEBILDANALYSE UND BERICHTERSTELLUNG

4 Fokussiermodi (Laserunterstützter AF, Kontinuierlicher AF, AF und Manueller 
Fokus) und eine schnelle Fokussierung innerhalb einer Sekunde sparen Zeit, 
indem schärfere Bilder erstellt und damit genauere Temperaturmessungen 
ermöglicht werden.

Das robuste IP54-Gehäuse, der elektronische OLED-Sucher mit  
1024 x 768 Pixeln und der 5-Zoll-Touch-LCD-Farbbildschirm mit 
automatischer Helligkeitseinstellung erleichtern Inspektionen im Freien bei 
hoher Helligkeit ebenso wie bei schwieriger Beleuchtung und unter rauen 
Bedingungen.

Programmierbare Taste

5-Zoll-Touchscreen

Um 90° schwenkbares 
LCD

Um 180° drehbares 
Objektiv

* nur SPxxH

Laser-Entfernungsmesser

LED-Licht und Visuell 

Lautsprecher

1024 x 768-OLED-
Sucher

Schalter für Sucher 
und Menü

Ein/Aus-Taste

Wärmebildobjektiv

Abdeckung für SD-
Kartensteckplatz, USB Typ-C- 

und HDMI-Anschluss

Austauschbarer und 
aufladbarer Li-Ionen-
Akku 

Zwei Digitalzoom-Tasten

Aufnahmetaste 

Autofokus-Taste

Dioptrieneinstellrad

Lasertaste

Programmierbare 
Taste

HERUNTERLADEN VON Herunterladen aus dem


