
Art-Nr.: G1670

Ihr Preis:
717,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Hydromette RTU 600 - ohne Zubehör

Sehr universelles Holz- und Baufeuchtemessgerät ideal für alle

Sachverständigen.

Kombiniertes elektronisches 4-fach-Messgerät mit

LCD-Digital-Anzeige zur Erfassung von Holzfeuchte, Baufeuchte,

Luftfeuchte und Temperatur, ausgestattet mit

Universal-Holzsorten-Korrektur für jede Holzart und automatischer

Temperaturkompensation von -10 bis +90°C sowie zum Anschluss

der Aktiv-Elektroden:

- B 50, B 60 und LB 70 zur zerstörungsfreien Feuchtemessung und

-indikation in Baustoffen

- MB 35 zur Oberflächen-Feuchtmessung an Beton

- MH 34 zur Messung hoher Feuchtewerte (40-200%) in Nadelholz

- IR 40 zur Erfassung von Oberflächen-Temperatur, Wärmebrücken

und Taupunkt

- RF-T 28, RF-T 31, RF-T 32, RF-T 36 und RH-T 37 zur Luftfeuchte-

und Lufttemperaturmessung

weitere Elektroden:

- Pt100-Temperaturfühler

- M25, M20, M6 und M18 zur Messung nach der

Widerstands-Messmethode mit integrierten, umschaltbaren Tabellen

für Holzfeuchte und Temperaturkompensation

Messbereiche:

Holzfeuchte:  4-100% nach der Widerstands-Messmethode

                      40-200% mit Elektrode MH 34 in Nadelholz

Baufeuchte:   0-80 Digits (Feuchteumrechnung je nach Baustoff)

                      0-199 Digits (Scanbereich) mit Elektrode B 50, B 60,

und LB 70

                      0,3-8,5 Gew.% mit Elektrode B 50, B 60, und LB 70

über Umrechnungstabelle

                      0,3-6,5 CM% mit Elektrode B 50, B 60, und LB 70 über

Umrechnungstabelle

                      2-8 Gew.% mit Elektrode MB 35 an Betonoberflächen

                      Baufeuchtemessung über Sorptionsisothermen mit

Elektrode RH-T 37
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Luftfeuchte:   5-98% r.F. mit RF-T- und RF-T-Fühler

Die GANN HYDROMETTE RTU 600  wurde unter Berücksichtigung

der über 40jähriger Erfahrung der Firma Gann in der Feuchte- und

Temperaturmessung speziell für Architekten,

Wohnungsbauunternehmen, Gutachter, Sachverständige und alle,

die durch optimales Messen Reklamationen vermeiden oder

bewerten wollen, geschaffen. Selbstverständlich ist dieses Gerät

auch zur Überwachung der künstlichen bzw. der natürlichen

Schnittholztrocknung bestens geeignet.

ACHTUNG: Für das Gerät wird unbedingt entsprechendes Zubehör

wie Elektrode und Messkabel benötigt. Passendes Zubehör finden

Sie links im Navigationsbaum unter dem Gerät.
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