
Art-Nr.: G2030

Ihr Preis:
160,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Hydromette Compact B

Elektronischer Baufeuchteindikator mit patentiertem Messverfahren

nach dem Hochfrequenz-Messprinzip.

Mit Digital-Anzeige und universeller Kugelsonde zum

zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art

sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken

und Fußböden.

Eigenschaften:

- Handliches Feuchtemessgerät im Taschenformat zum schnellen

Scannen von großen Flächen und zur Abschätzung von

Feuchtigkeiten anhand von Vergleichsmessungen.

- Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte

- Ideal auch zur Lokalisierung von Feuchteausbreitung in Wänden

- Keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich

- Größe: 200 x 35 x 35 mm (H x B x T)

- Gewicht: 190g

- Stromversorgung: 9V-Blockbatterie

Messbereich: 0 bis 100 Digits

Lieferumfang:

- Gerät in runder Verpackung auch zum Aufbewahren geeignet

- Batterien
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