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Dipl.-Ing. Ralph Rulle Art-Nr.: G13755
Aktiv-Elektrode B 55 BL lhr Preis:
290,00 €

Die neue Gann B55 BL Hochfrequenzmessonde.
zzgl. Umsatzsteuer

Mit integrierter Elektronik zum zerstérungsfreien Aufspiiren von 22g]. Versand

Feuchtigkeit in Bauteilen aller Art sowie zur Erkennung der
Feuchtigkeitsverteilung in Wanden, Decken und Ful3béden.

Die arbeitende Elektrode erzeugt ein konzentriertes
Hochfrequenzfeld mit einer hohen Tiefenwirkung von bis zu 8 cm.
Diese Hochfrequenzsonde eignet sich dabei ideal fur die schnelle
Vergleichsmessung von trockenen und potentiell feuchten Stellen in
Wanden, fur das Auffinden der feuchtesten Stelle auf gréReren
Flachen und fur die zerstorungsfreie Erkennung von
Feuchteschaden.

Technische Daten:

0-199 Digits (Scanbereich)

0,3 - 8,5 Gew.-% bzw.

0,3-6,5CM-%

Bitte beachten Sie, dass die neuen Elektroden ausschlief3lich fur den
Anschluss an die entsprechenden Messgeréte aus der blauen
Gerateserie von Gann geeignet sind.
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