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Hydromette BL Compact S

Die Weiterentwicklung der erfolgreichen Hydromette Compact S, die

neue Hydromette BL Compact S aus der blauen Geräteserie  ist da !

Der einfache elektronische Feuchtemesser für Holzfeuchte von

Brennholz nach dem Widerstandsprinzip.

Anzeige von Holzfeuchte oder Wassergehalt direkt am Gerät. 

Messwertspeicher für Min- und Max-Wert. 

Zudem misst die neue Compact S auch die Umgebungstemperatur

und zeigt diese im zweizeiligen Display direkt an.

Die dünnen Messspitzen werden in das Material eingedrückt und

ermöglichen so die Messung der Feuchtigkeit in Brennholz bis 30mm

Ideal für:

- Umweltschutz durch geringere Emission bei der Verbrennung von

Holz

- Schutz für Ofen und Kamin durch bessere Verbrennung

- Sparen durch eine höhere Energieausbeute

- Prüfung von Brennholz-Anlieferungen auf Qualität und

Trocknungszustand 

Messbereich:

- Weich- und Hartholz: 10 bis 50 Gew.%  Holzfeuchte

- Wassergehalt 10 - 34%

Produktvorteile:

- Min-/Max- und Hold-Funktion

- Umgebungstemperatur

- Automatische Geräteabschaltung

- 2-Stufen-Holzsortenkorrektur

Lieferumfang:

- Messgerät Hydromette BL Compact S 

- 9V Blockbatterie

- 8 Ersatzspitzen

- Schutzkappe

- Aufbewahrungsbox
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