
Art-Nr.: G11250

Ihr Preis:
385,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Hydromette BL HT 70 - ohne Zubehör

Die neue Hydromette HT70 aus der blauen Geräteserie von Gann,

der Nachfolger der bekannten Gann Hydromette HT65 ist endlich

verfügbar !

Elektronisches Holzfeuchte- und Temperaturmessgerät für

Präzisionsmessunge von Schnittholz (bis 180 mm Stärke),

Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der

Verarbeitung mit hochwertigem Messverstärker und 3-zeiliger

Digital-Anzeige.

Holzsorten-Umschaltung zur automatischen Messwertkorrektur von

über 300 Holzarten sowie Holztemperaturkompensation.

MESSBEREICH

Holzfeuchte: 5 bis 70% , also auch für frische und sehr feuchte

Hölzer geeignet !

-7-stufigige Holzsortenkorrektur

-Min-/Max- und Hold-Funktion

-Anzeige der Geräte/Umgebungstemperatur

-Holztemperaturkompensation manuell oder automatisch über die

Geräte-/Umgebungstemperatur im Bereich von -10 bis +50°C

-Externer Temperaturfühler anschließbar

-Automatische Geräteabschaltung

-Speicherung der letzten 10 Messwerte

Optional: 5 kundenspezifische Kennlinien einprogrammierbar

ACHTUNG: Für das Gerät wird unbedingt entsprechendes Zubehör

wie Elektrode und Messkabel benötigt. Passendes Zubehör finden

Sie links im Navigationsbaum unter dem Gerät.
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