
Art-Nr.: HDAP473S1

Ihr Preis:
173,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Delta Ohm AP473S1 SICRAM Modul für
Differenzdruck 10mbar

SIRCAM Sonde für Differenzdruck und Luftgeschwindigkeit mit

einem zusätzlichen Eingang für Typ K Temperaturfühler.

Der SIRCAM-Stecker für DeltaOhm SIRCAM-Geräte mit

Messfunktion für Differenzdruck und Luftgeschwindkeit (z.B. HD31)

ist direkt in der sehr schmalen Sonde integriert. Es ist kein Kabel

notwendig, die Sonde steckt direkt am Gerät. Mehrer Sensoren

können bei entsprechend vielen Eingängen des Gerätes direkt

nebeneinander gesteckt werden. 

Technische Daten:

- Differenzdruck -10 bis +10mbar oder -10 bis +10hPa

- Anschlussnippel für Kunststoffschlauch 4mm

- Luftgeschwindigkeit von 2 bis 40m/s über optionales Staurohr (Pitot

Tube)

- Ansteckbares Thermoelemt Typ K (nicht im Lieferumfang) mit

einem Messbereich von -200 bis +600°C

Lieferumfang: 

- Sensor ohne alle Kabel und Schläuche
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