
Art-Nr.: G1100

Ihr Preis:
241,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Hydromette H 35 - ohne Zubehör

Holzfeuchtemessgerät für Messungen an getrocknetem, Holz (max

30% Holzfeuchte)

Geeignet z.B. für die Messung von Bauholz, Feuerholz etc.

Messbereich: 4 bis 30% Holzfeuchte,

mit LCD-Digital-Anzeige 

Vierstufen-Holzsorten-Korrektur

Keine Temperatur-Korrektur

Präzisionsmessung von Schnittholz (bis 180mm Stärke),

Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der

Verarbeitung.

Wichtige Merkmale und technische Daten:

Handlicher Schnellfeuchtemesser für blitzschnelle Einzel- und

Reihenmessungen. 

L 140 x B 90 x H 42/50 mm. 

Gewicht mit Zubehör 840 g

Direkte Ablesung über LCD-Digital-Anzeige im Bereich von 4 bis

30% Holzfeuchte. Ablesegenauigkeit 0,1%

Holzsorten-Umschaltung zur automatischen Messwertkorrektur von

über 300 Holzarten

Vollautomatischer Geräteabgleich

Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder NI-Cd-Akku

ACHTUNG: Für das Gerät wird unbedingt entsprechendes Zubehör

wie Elektrode und Messkabel benötigt. Passendes Zubehör finden

Sie links im Navigationsbaum unter dem Gerät.
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