
Art-Nr.: G3141

Ihr Preis:
480,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Aktiv-Elektrode RH-T 37 EL 320

RH-T 37 EL 320 Aktiv Elektrode zur Lufttemperatur- und

Luftfeuchte-, AW-Wert- bzw. Gleichgewichtsfeuchte-Messung in

Schüttgütern und Feststoffen wie z.B. Mauerwerk oder sonstige

Baustoffe. Über Sorptionsisothermen besteht die Möglichkeit die

Belegreife von abgebundenen Baustoffen zu bestimmen.

Messbereich:

-10bis +70°C  +/- 0,75 °C (-10 bis +55°C) Sensor Genauigkeit

0-100% r.F  +/- 1,8 r.F.(10 - 90% r.F.) Sensor Genauigkeit

Fühlerrohr 320 x 5,5 mm Durchmesser

--> zum Artikel

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.

Michael-Haslbeck-Str. 26
85640 Putzbrunn

Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49
E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsterueridentifikationsnummer DE 111534503

Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München 

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts
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