MESSBAR.DE

Dipl.-Ing. Ralph Rulle Art-Nr.: HDLPPYRAOQ03S12
Delta Ohm LPPYRAO3S Klasse C Ihr Preis:
Pyranometer SDI-12 Ausgang 638,00 €

zzgl. Umsatzsteuer

Klasse 2 Pyranometers mit SDI-12 Protokoll. 22g]. Versand

Hochwertiges Pyranometer der Klasse 2 geméafit ISO 9060 mit
einem Wellenlangenbereich von 305 - 2800nm. Unser Arbeitstier mit

hervorragendem Preis/Leistungs-Verhaltnis.

Ideal z.B. fUr Wetterstationen, bei denen auf das letzte Tropfchen

Genauigkeit eines Klasse 1 verzichtet werden kann.

Jedes Pyranometer wird einzeln mit Referenz auf die WMR (World
Radiometric Reference in Davos) kalibriert und mit einem

entsprechenden Kalibrierbericht ausgeliefert.

Technische Daten:

Sensor: Thermopile

Impedanz: 33 - 45 Ohm

Messbereich: 0 - 2000 W/m2

Offnungswinkel: 2pi sr

Spektralbereich: 304 - 2800nm (50%)
Arbeitstemperatur: -40 bis +80°C

Klassifizierung entsprechend 1ISO 9060: Klasse 2
Ansprechzeit: 30sec

Offset: 25W/m2

Langzeit-Stabilitat: +/-2,5% pro Jahr
Nichtlinearitat: y+/- 22W/m2

Spektrale Selektivitat: 7%

Temperatureinfluss: 8%

Spannungsversorgung: 7 - 30Vdc

Anschluss: M12 Stecker, Kabel nicht im Lieferumfang
Ausgnang: SDI-12 Protokoll

Optionen:
Anschlusskabel mit 2, 5 und 10m sind verfiigbar, langere Kabel auf
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Anfrage mdglich
Nivelliereinrichtungen und Schutzschirm sind als Zubehor erhéltlich.

Lieferumfang:

- Sensor ohne Anschlusskabel

- Integrierte Wasserwaage zur Ausrichtung
- Werks-Kalibrierzertifikat

Hinweis:

Fur noch héhere Anspriiche ist auch ein Klasse 1 Sensor mit der
Bezeichnung HDLPYRAO2 oder fir noch héhere Genauigkeit mit
HDLPYRAL0 ein Sensor der dem 2. Standard genugt. Fir
einfachere Aufgaben bieten wir das neu HDLPPYRA-LITE an. Wir

beraten Sie gerne bei der Auswahl.
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