
Art-Nr.: HDPP473S0

Ihr Preis:
211,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Delta Ohm PP473S0 SICRAM
Differentdrucksensor 250Pa

Differenzdruck-Modul zum direkten Anstecken an DeltaOhm

Druck-Messgeräte und DeltaOhm HD31.

Hochpräziser Sensor zum Einsatz z.B. in Reinräumen oder anderen

Bereichen, in denen Drücke extrem genau gemessen werden

müssen. Der Sensor verwendet einen piezosensitiven Silikon-Sensor

mit sehr hoher Genauigkeit und sehr hoher Temperatur-Stabilität.

Die integrierte Sensor-Nullung rekalibriert den Null-Punkt des

Sensors automatisch und verhindert so das wegdriften. 

Geeignet für die Verwendung mit nicht korrisiven trockenen Gasen

oder Luft. 

5mm Anschluss-Nippel für Messchläuche.

Technische Daten:

Messbereich: +/-250Pa

Maximaler Überdruck: 500hPa

Auflösung: 0,1Pa

Genauigkeiten: +/-0,2Pa +/- 1,5% vom Messwert bei 25°C

Messzeit: 0,125sec

Arbeitstemperaturen: -10 bis +60°C

Medium: trockene, nicht korrosive Gase oder Luft

Anschluss: 5mm Nippel
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