
Art-Nr.: O-OPTCSLLTCF1

Ihr Preis:
490,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Optris CSlaser LT CF1,
Hochleistungs-IR-Thermometer

Infrarot-thermometer optris CSlaser LT

Das Infrarot-Thermometer optris CSlaser LT besteht aus einem

robusten Edelstahl-Sensor mit integrierter Elektronik. Dadurch lässt

sich das Pyrometer ganz einfach in Ihre Anlage einbauen.

Sein innovatives Doppel-Laservisier ermöglicht selbst bei kleinsten

Objekten eine exakte Messfeldmarkierung. Durch eine Vielzahl an

Optiken ist eine Anpassung an verschiedenste Applikationen

möglich. Zudem verfügt es über ein standardisiertes

Zwei-Draht-Interface zur zuverlässigen Messwertübertragung und

einfachen Einbindung in eine Siemens SPS.

Hochleistungs-IR-Thermometer mit

Doppel-Laser-Messfleckmarkierung, Edelstahl-Gehäuse (M 48x1,5),

Analogausgang 4-20 mA (Stromschleife), Alarmausgang,

programmierbarer Funktionseingang.

Temperaturbereich: -30-1000°C

Spektralbereich: 8-14 mikrometer

Einstellzeit:  150ms

CSlaser LT Optik: 50:1/ 1,4 mm@ 70 mm

Temperaturauflösung: 0,1 K

Emissionsgrad:/ Verstärkung: 0,100-1,10     

Ausgang: analog: 4-20 mA, (optional Digital Ausgang USB)

Stromverbrauch (Laser) 

- 45mA bei 5V

- 20mA bei 12V

- 12mA bei 24V

Spannungsversorgung:

5-28V DC

Lieferumfang: 

CSlaser inkl. Montagemutter und Montagewinkel (ACCTLFB),

Bedienungsanleitung

HINWEIS: Ein Anschlusskabel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
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