
Art-Nr.: G3155

Ihr Preis:
250,00 €
zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Aktiv-Elektrode RF-T 28 EL für Classic-Line
Geräte

Sekundenschnelle Messung der relativen Luftfeuchte und der

Lufttemperatur. Komplett mit Anschlusskabel.

Messbereich (Sensor Genauigkeit): 

0-100% r.F.

+/- 2% rF(5-98% r.F) 

-40 ....+80°C 

+/- 0,3°C 

Abmessungen: 160 x 40 x 30 mm

Gewicht: 159g

Betriebbedingungen: 0° bis +50°C (-10 bis +60°C kurzzeitig)

Dieser Fühler ist für den Anschluss an die folgenden Geräte von

Gann geeignet: 

Uni 1, Uni 2, RTU 600, M 4050

--> zum Artikel

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.
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Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49
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Umsatzsterueridentifikationsnummer DE 111534503

Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München 

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts
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